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  קי� ראשיי� ושיקומ�קי� ראשיי� ושיקומ�תכנית אב להסדרת אפיתכנית אב להסדרת אפי
  קוות נחל חדרהקוות נחל חדרהייבאג� הבאג� ה

  
 מבוא .1

  רקע 1.1
בסיס מידע  מהווה לניקוזתכנית אב . אג� נחל חדרהשל ניקוז שרו� הזמינה תכנית אב לניקוז הרשות 
תפעול , בהיבטי ניקוז ומי� וכ� כבסיס לניהול י אג� חדרהכתשתית לתכנו� נחל המשמש כוללני

וה כלי בסיס הנתוני� יהו, בנוס/ .באג� ניהול הנגר העיליות מדיניותחזוקה של רשת הניקוז וקביעת 
התוכנית מבוססת על . בדיקה ואישור תכניות המתוכננות באג�, אזורע� התפתחות הלהתמודדות 

  .ההיקוות באג�הנעשות  שונותהפעולות פי התוכניות על עדכו� הגי שיאפשר "בסיס מידע ממ
  

נחל חדרה בהיק/ שאינו מספיק לקבל החלטות ברמה של  �תוכנית אב לניקוז באג הלפני כעשור הוכנ
בנחל חדרה בפרט ובעוד מספר נחלי�  ההייתההתמקדות . כלל רשות הניקוז כנדרש לפי חוק הניקוז

לא נבדקו חלופות וויסות , התייחסות לכלל התעלות ההייתלא . )יצחק, מצר ,עירו� ,חביבה( ראשיי�
מאפשרת אחסו� מידע רב ה )(G.I.S . ARc View 9.3נת קר עברנו בתכנית זו לתכיובע, ספיקות

ניתנת לעדכו� ע� השני� על פי העשייה של רשות הניקוז ועל מסודרת וויזואלית וכ� , בצורה נגישה
   . פי התפתחות האג� בשאר האספקטי�

  
אפיקי� בלתי . מתקני� לקויי� פיזית וכ� בעלי כושר הולכה נמו+כוללות  האג�בעיות בתחו� 

הצפות , )ובשטחי� מעובדי� סח/ שמקורו באפיקי�ב סתימת האפיק ,סחיפה, גלישת דפנות(י� יציב
 קרקעות ,הצירו/ של המבנה הטופוגרפי � קרקע  סח/, הצפות כבישי� ודרכי�, שטחי� חקלאיי�

שוקע  הסח/ .נחלי�המתנקזי� לבשדות  מביאי� לבעיות סח/, ועיבודי קרקע הרסניי� סחיפות
 .וז ומעבירי מי� בכבישי� ובדרכי�תעלות ניק וסות�

הגדלת , להצפות אזורי� רגישי�בתיירותי ו )בינוי( פיתוח עירוניכוללות  לעתיד חזויותהבעיות 
הרחבת מערכות  והגדלת מקד� הנגר וכ� התכסית האטימה יחסית לחדור מי גשמי� לתת הקרקע

  .גבוהות יותר למורד מערכות ניקוז המאפשרות מעבר ספיקותתו+ בניית הכבישי� הקיימות 
  

שבאחריות , שבתחו� גבולות המדינהויובליו  תווה את כל אג� ההיקוות של נחל חדרהמתוכנית האב 
קה של מפעלי ומסגרת תכנונית וניהולית רב שנתית לביצוע ולתחזהווה מהתוכנית  .רשות ניקוז שרו�

רצועות צירי הניקוז  הנדרשות על מנת להבטיח את קיו� הגדרת רצועות הפרסו�ובעקר ניקוז 
   .מי� ביוב חשמל כבישי� ועוד –המהווי� את התשתית הבסיסית לפני התשתיות האחרות 

נזקי  צמצו�והצגת פתרונות ל פשטי הצפה קביעתמקו� מרכזי בתכנית האב לניהול נגר עילי תהווה 
בטר�  ). 'ווכקביעת חתכי� חדשי� מומלצי� לערוצי� , סחיפת קרקע(ניקוז אחרות  תהצפות ובעיו

יהיה ברור , דורשות תקציבי� רבי�התושל� תכנית הפרסו� ובטר� יבוצעו העבודות הנדרשות ו
  . לרשות הניקוז ולגורמי הפיתוח אילו אזורי� מצויי� בתחו� פשטי ההצפה
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 –כ+ שתוכל לשרת ולסייע לתכניות הפיתוח השונות של האזור שבתחו� הרשות כגו�  הוכנהתכנית ה
פיתוח , פיתוח אורבני תעשייתי, פיתוח חקלאי, ייעול הניצול של משאבי המי�, נו/שמירת הטבע וה

ומאיד+ נית� יהיה על בסיס התכנית לקבוע , מחד פיתוח תשתיות תחבורתיות, תיירותי –נופי 
  .הגבלות ותנאי� לפיתוח

ר הספיקות הוכנה הצעה של בניית תחנות הידרומטריות לניטו. הוא הניטור בצירי הניקוז נוס/נדב+ 
בכדי , הוכ� נספח הידרולוגי בעזרת התחנה לחקר הסח/ אול� בכדי לאשש את החישובי�. באג�

נת� יהיה , ללמוד את האגני� בגדלי� השוני� ובתכסיות השונות ובוודאי א� יעשו אגני וויסות
  . לעקוב אחר התוצאות ולצבור נתוני� יקרי�

ת הממסד אשר מטפל בתשתיות האחרות כמו תקוותינו כי העבודה תשרת את רשות הניקוז וא
  .  הועדות המקומיות והמחוזיות

  
  מרכיבי העבודה  1.2

 . יצירת מסד נתוני� הקשור למערכות הניקוז וצורכי הרשות  .א

זיהוי  ,המשניי� והתעלות ,אור וסקר האפיקי� הראשיי�ית � בחינת המצב הפיזי הקיי�  .ב
ל סיורי שטח ומפגש ע� חקלאי� הביצוע כל .להתמודד עמ� הרשותוהגדרת הבעיות שעל 

  .בשטח

כולל הכנת  ,שבאחריות רשות הניקוזהאחרי� עורקי הניקוז הנחלי� והצגת רשת   .ג
רוחב , רוזטות המצביעות על ספיקות –עבור כל נחל וא/ עבור קטעי נחלי� " רוזטות"

 . וכמוב� קוד לערו. רצועות פרסו� יורוחב גדות

קביעת ספיקות תכ� . 2007/8עד לחור/  ניתוח ספיקות הנחלי� –הידרולוגיה    .ד
אזור  ��והכנת עקומי ספיקה סגולית לשני אזורי� אופייניי י�בהסתברויות שונות בנחל

 .ההר ואזור השפלה

 לספיקות, במצב הקיי� היו�, ויובליה�אג� חדרה קביעת פשטי ההצפה של נחלי   .ה
אזורי� חקלאיי� יותר בשכיחה בהסתברות ו ,בנויי�באזורי�  �2%ו 1%בהסתברות של 

  ).3/ב 34א "בהתא� להגדרות של תמ(
 שטחי השהייה( הצגת פתרונות וכיווני פעולה לצמצו� תוספת של ספיקות המי� בנחלי�  .ו

ולשימושי הקרקע כ+ שהשטח יהיה אטרקטיבי  לטופוגרפיהתו+ התייחסות  )וויסות
 . מימושל

חב הזרימה ורוחב קביעת רו, בדיקה והכנה של חת+ אופייני מתאי� לעורק הניקוז  .ז
 .הרצועה

של מערכות הניקוז של רשות    �AUTOCADו GISהכנת מער+ ממוחשב על רקע תוכנת   .ח
  . יצירת שכבות מידע לפי צרכי הרשות ושילוב  מערכות תכנו� נוספות. הניקוז

 .הכנת תוכנית תחזוקה אשר תשתלב ע� צרכי שמירת הטבע והנו/ באג�  .ט

 . תוכנית ניטור ומחקרהצעה ל הכנת  .י
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  חדרהנחל קוות יאור אג� הית .2
  כללי 2.1

כשני שליש . אג� נחל חדרה אופייני לאגני� המערביי� המנקזי� את הרי השומרו� ויהודה
ושליש במישור ) ע� רכיב חשוב של העשרת מי תהו�(משטח האג� נמצא בשטח ההררי 

סי ע� רכ, שליש זה מאופיי� בקרקעות כבדות בחלק המזרחי וליד האפיקי� הראשיי�. החו/
  .כורכר וגבעות חמרה במערב וחולות קרוב לי�

אופייניות לחלק  , ניקוז עילי לקוי ומי תהו�, טפונותיהצפה מש שלבעיות ניקוז שונות  
  .המרכזי

  
  נתוני� כלליי� 2.2

  כולל בקעת סנור ששטחה , ר"קמ �600כקוות נחל חדרה משתרע על שטח של יאג� ה
  .מ"ק  60 אור+ הערו. הראשי  .ר"קמ 50 �כ

  מ ממזרח למערב ורוחבו המרבי "ק 49 �לאורכו המרבי מגיע , צורת האג� מוארכת
  .מ"ק  22 �ל

  .בפסגות הגבוהות במזרח' מ  700רו� פני הקרקע בתחו� ההתנקזות נע בי� פני הי� עד 
  .את החלק הדרומי של רמות מנשה ואת צפו� השרו�, האג� מנקז את צפו� הרי השומרו�

  
  ראשיי� באג� נחל חדרההנחלי� ה: 1' טבלה מס

   ש� הנחל
  )קוד(

 שטח כ "סה
האג� 

  )ר"קמ(

אור+ כ "סה
   אפיק ראשי

  )מ"ק(

אור+ אפיק 
בגבולות   ראשי

  )מ"ק(ישראל 

אור+ אפיק 
 מנותח  ראשי
  )מ"ק(

ללא ( 563  )14(        חדרה
  21.8  21.8  60  )בקעת סנור

 4.4 4.4  4.4  11.5  )141(רושראשי 

  12.6  22  22  133  )144(      עירו� 
  8.0  17  17.5  70  )144�4(       מצר

  7.3  7.3  7.3  13.3  )145(     יצחק 
  3.8  7.0  7.0  7.2  )147(מאור       

ללא ( 129  )148(     חביבה
  6.83  8.3  27.7  )בקעת סנור

  
, בחלק המערבי האפיקי� רטובי� ברוב� כל השנה. טפוניותיהזרימות באפיקי� בעיקר ש

  .יבות זו היא מביוב בדרגות טיפול שונותרטמא+ חלק נכבד 
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הוק� פארק חדרה בו זורמי� בדר+ כלל מי הקירור של תחנת הכח  2' מערבית לכביש מס
טפונות גולשי� כמוב� יבחור/ הש. ממעלה הפארק לי�ו בעבר בחדרה כאשר מי הנחל נשאב

  .דר+ הפארק
כלל בשנות הששי�  בדר+, האפיקי� הראשיי� במערב האג� הוסדרו בעבר לרוב אורכ�

  . 90 � קטעי� מסוימי� ג� בשנות ה .והשבעי�
  

  משקעי� 2.3
מפת גש� שנתי ממוצע . מ"מ 650עד  400בתחו� , מ"מ 600  �הגש� הממוצע השנתי באג� כ

   .ג"מצורפת כשכבה במערכת הממ באג�
 הנתוני� � 4פרק ההידרולוגי ח "בדולתחנות גש� בסביבה מופיעי�  �פרטניי� נתוני� 
, סופתי, שנתי: ובמימדי זמ� שוני�תחנות בסביבה מגוו� של עוצמות גש� למספר   :�כוללי

ל בהסתברויות שונות "כל הנ. דקות 5ופרקי זמ� יורדי� עד , דקות 240. דו יומי ויומי
   . 1%, 2%, 5%, 10% – ומקובלות

  
  קרקעות 2.4

ממערב . �רוסה ורנדזינה ע� גרומוסולי� בעמקי� הראשיי�במזרח ההררי הקרקעות טרה
 .במערב קרקעות חמרה וקרוב לי� חולות, להרי� ולאור+ הנחלי� הקרקעות גרומוסוליות

  .י יואל ד� "הוכנה בעבר ע,  ג"כשכבה במערכת הממאג� מופיעה בשכבת חבורות הקרקע 
  

  מערכת האפיקי� 2.5
את כוללת ו ג"כשכבה במערכת המממופיעה " הטבעיי�"קוות ימערכת האפיקי� ואגני הה

וכ� תתי אגני� בנקודות , אגני היקוות ראשיי� ומשניי� .קוותיהאפיקי� ואגני ה תוואי
  . שנבחרו

המערכת . 2' הניקוז מרוכזת בטבלה מסרשות  שבתחו� אחריותמערכת הנחלי� והתעלות 
, מ נחלי� ותעלות אחרי�"ק 114 �כו, )נחל חדרה( מ נחלי� ארציי�"ק 21.8הזאת כוללת 

  .מ"ק  135 �כ כ"ובסה
ת תעלות שאינה כלולה בטיפול רשות הניקוז הוספה לפי שיקולינו ושימוש בה יעשה מערכ

י המתכנ� על מנת להקל עליו בתכנו� קטעי� ספציפיי� ויצירת חלוקה לתתי אגני� "ע
  )."תעלות מקומיות" ג בשכבה נפרדת"מופיעה בממ(. פרטניי� יותר
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  בעיות ניקוז 2.6
  :של תכנית זו משופע בבעיות ניקוז שהוא תחו� העבודה, החלק המערבי של האג�

רוב בעיות ההצפה נפתרו בהסדרות השונות א+ נותרו מוקדי הצפה  :הצפה מנחלי� ♦
 עלייה בספיקות התכ� ע� השני� , מכשולי�, פיתולי�, כתוצאה מקטעי� לא מוסדרי�

  .ועוד
ג� כא� הושקעה . אופייני לשטחי� מישוריי� של קרקעות כבדות :ניקוז עילי לקוי ♦

משרד החקלאות  .ודה רבה בניקוז עילי א+ נותרו שטחי� בעיתיי� המחייבי� טיפולעב
י מניעת פליחה "מנסה בשני� האחרונות לשנות נוהגי עבוד קרקע עבכמה אזורי� באר. 

  . אול� בתכנית זו לא נכנסנו לתחומי השדות והעיבוד ,ועוד
נרחבי� ע� בעיות לרגלי ההרי� ורכסי החמרה במערב יש שטחי�  :מי תהו� גבוהי� ♦

, ג� שמואלשטחי זיתא , ת'לדוגמא אזור להבות חביבה וג. הנגרמות ממי תהו� גבוהי�
 ק"נתהנאספו כלל תכניות . ועודזיתא שדות י� , זיתא בית ספר חקלאי פרדס חנה

טיפול בבעיות אלה כרו+ ביוזמתו של בעל השטח כאשר רשות . ג"הידועות והועלו בממ
אול� בעת הנחת תשתיות ארציות  ,ק"ניקוז המהווה מוצא לנתהניקוז אחראית לציר ה

ליז� ) בעת בדיקת תכניות(תתריע רשות הניקוז , כבישי� מסילות ועוד ,כמו קו הגז
 . ולמשקי� על קיו� המערכות הללו והצור+ בשימור�

לח. העיור . יש להדגיש כי בעיות ניקוז ה� ג� נחלת שטחי� בנויי� :עיור ופיתוח ♦
הדבר נכו� ה� . רב את התשתיות למקומות בעיתיי� וגור� להחרפת הבעיותוהפיתוח מק

וה� , ה� לישובי� הערביי� לרגלי ההרי� ובנחל עירו� במזרח, לאזור חדרה במערב
 .לישובי� בשטחי� המישוריי� שביניה�

ג "כנסו לממומאתר משרד הפני� וה) ות"תבע(נאספו תכניות בניי� ערי� במהל+ העבודה 
) ראה עי� שמר ( חי הניקוז שהוכנו למספר תכניות ג� ה� מקושרי� לתכנית נספ. כשכבה

   .לנושא הניקוז תוש� נית� לראות את ההתייחסו
  



      
  

� 12 �  �08�03�1597כר� א

  נחל חדרה  תהיקוובאג� הניקוז תעלות נחלי� וה: 2' טבלה מס

 משני \נחל ראשי 
תעלה שלישוניים המתנקזים לנחל \נחל 

תעלה \אורך הנחל  משני
ם בתחו\בגבולות ישראל

 ]'מ[ניקוז . ר
קוד 
 שם נחל קוד נחל שם נחל נחל
 21,800     נחל חדרה 14
 4,400     נחל רושרשי 141

 1,680 איטונג. ת 141-1    

 2,400     יובל נחל חדרה 142

 2,000     תלמי אליעזר ראשית. ת 143

 315 1תלמי אלעזר . ת 143-1    

 1,975 2תלמי אלעזר . ת 143-2    

 1,400 3תלמי אלעזר . ת 143-3    
 5,690     כ באגן תלמי אלעזר"סה  

 22,000     נחל עירון 144

 3,750 צומת חנה. ת 144-01    

 1,060 2עירון מאור . ת 144-02    

 2,050 3עירון מאור . ת 144-03    
 17,000 נחל מצר 144-04    
 5,200 יובל נחל מצר 144-04-1    
 7,900 ואדי פדילנחל  144-04-2    

 670 שער מנשה. ת  144-05    

 1,860 צומת מנשה. ת 144-06    
 2,000 יבש. נ 144-07    
 1,500 שנטל. ת 144-07-1    
 1,050 גלעם. ת 144-08    
 2,100 ברקאי נחל 144-09    
 750 עין שמר מערב. ת 144-10    
 2,000 מענית . ת 144-11    
 860 צומת עירון. ת 144-12    
 4,000 ערערה. נ 144-13    
 1,600 ערה. נ 144-14    
 77,350     כ באגן נחל עירון"סה  

 7,300     נחל יצחק 145
 3,750 אחיטוב ראשית. ת 145-1    
 900 אחיטוב צפונית. ת 145-1-1    
 800 אחיטוב דרומית. ת 145-1-2    
 12,750     יצחקכ באגן נחל "סה  

 1,100     1עירון מאור . ת 146

 7,300     נחל מאור 147

 8,300     נחל חביבה 148
 21,800     כ נחלים ראשיים"סה  
 68,700     כ נחלים משניים"סה  
 8,530     כ תעלות ראשיות"סה  
 43,740     כ תעלות משניות"סה  
 142,770 קוזכ נחלים ותעלות בתחום רשות הני"סה

 56,257     תעלות מקומיות 1000

 199,027 כ כללי"סה
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  זרימת בסיס ואיכות מי� בנחלי� 2.7
לימוד , ה� מבחינת סקר ,מטופל במסגרת התכניות לשיקו� הנחלפרק זה אמור להיות 

  .וה� מבחינת שינויי� ושיפורי�, ואפיו�
לפי תכנית האב  ,ולחי�ההתמקדות בשלב זה הינה בזרימות הקולחי� ומער+ הטיפול בק

 ,מסתמ+ על החומר שנמסר מרשות הניקוז ,)2008יוני  ,אדיב דאוד( האזורית ואדי ערה
צפריר (החברה הכלכלית לפתוח מנשה , ותוכנית השבת קולחי� ומערכת ביוב מרכזית

  ).2007, ויינשטיי�
  

, )ות בנחל עירו�עי� ארוב(תפיסת מי המעיינות   ,�19ניקוז הביצות והנחל שהחלו עוד במאה ה
רוקנו מ� הנחל את מי המקור  ,תשיטפונושאיבת מי תהו� ובניית מאגרי� לתפיסת מי 

את מקו� המי� הטבעיי� תפסו מי שפכי�  .הטבעיי� וכיו� אי� בו זרימה טבעית כלל
בריכות דגי� מי� מ, כיו� זורמי� בנחל מי ניקוז חקלאי .את הנחל בצורה קשה המזהמי�

הו� הול+ ומחמיר לכוו� יוהז, לכל אורכוכיו� נחל חדרה מזוה�  .�שפכי� וקולחי וג�
בעשור האחרו� חלו כמה שיפורי� אול�  .רובייבחלקו התחתו� הנחל הופ+ להיות אנא. השפ+

  . בסיורי� נמצא מצב לא תקי�
  

י משרד צפריר "המתוכנ� ע, החברה הכלכלית לפתוח מנשה יזמה מפעל השבה לאזור
מאגרי ומתקני טיפול שפכי� , כוללת מערכת איסו/ ביוב מרכזיתהתוכנית . ויינשטיי�
  .9' נספח מס' התוכנית מצורפת בכר+ ב. שחלק� קיימי� וחלק� עדיי� בתכנו�, קולחי�

מאחר וקטעי� נרחבי� ממנה עוברי� בסמו+ לתוואי קיימת חשיבות לתוואי צנרת הביוב 
פיק מהנחל כ+ שתישאר רצועה על רשות הניקוז לוודא הטמנת הצנרת במרחק מס. הנחלי�

  .להרחבת החת+ בעתיד
  

  :הו�ילהל� רשימה של כמה ממקורות הז
קולחי מתק� זה . למתק� טיפול משות/ שפכיה� מסולקי� :מפעל גרנות וקיבו, ג� שמואל

  .שאיכות� גרועה מגיעי� לנחל דר+ תעלת תלמי אליעזר ונשאבי� ברוב� למאגר ג� שמואל
  

אב את שפכיו למאגר שנמצא בי� נחל חדרה ונחל חביבה כאשר הקיבו. שו :להבות חביבה
  .המשאבה לא תקינה זורמי� שפכי� גולמיי� לנחל חביבה וממנו לנחל חדרה

  

השפכי� מועברי� דר+ מאס/ הביוב המרכזי ויחד ע� שפכי מפעל גלע�  :פח� –או� אל 
לטפל בכמויות  ואינו מצליחש קט� "המט. עי� שמר הקיי�ש "סניקה למטמערכת במועברי� 

על כ� הוק� מתק�  .השפכי� המגיעות אליו וביוב גלמי נשפ+ לנחל עירו� ומש� לנחל חדרה
   .בעיות תשלו�א+ הקמתו לא הושלמה והיא מתעכבת עקב , ש עירו�"מט –נוס/ 
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  )ת עי� שמר"מורד גשר שדה( אל נחל עירו� עי� שמרש "שפכי מט כניסת

  
  

ומש� אל נחל  מוזרמי� ישירות אל נחל מאורהצפונית  שפכי השכונות –רביה 'בקה אל ע
  .חדרה

  
  )רביה'מורד בקה אל ע(זרימת שפכי� בנחל מאור 

   
  

עדיי� לא הוסדרו מערכות , חדרה נשפ+ ישירות לנחל ותריביוב העי – ת'גרביה ו'אל ע בקה
 קיימי� הרבי'אל ע הבקב. ה ואו� אל קוטו/"הולכה פנימיות כולל מעלה עירו� יישובי בסמ

כמו כ� קיי� בישוב . מחוברי� למערכת המזרימה את הביוב הגולמי ישירות לנחלהבתי� 
   .המזרימי� את שפכיה� ישירות לנחל מפעל חמוצי� ומשחטה
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  אל נחל חדרה הרבי'מוצא ביוב בקה אל ע

  
  

  מכו� טיהור חדרה
. לאותש חדרה המטפל בקולחי� ואמור לספק� לחק"שפכי העיר חדרה מגיעי� אל מט

היתר מוזר� , ש ברמה נמוכה ורק חלק מה� מנוצלי� לחקלאות"איכות קולחי המט, בפועל
באירועי� חריגי� ובעת תקלות במתק� מוגלש הביוב הגולמי אל , בנוס/. אל נחל חדרה

הקולחי� והביוב זורמי� אל נחל חדרה  דר+ תעלת דומיירה ג� שמואל הנכנסת לנחל . הנחל
  .הצפוני בחדרה. ת.מו+ לאבס" בר+"חדרה באזור ה

  חדרה צפו�. ת.א
ללא מרווח מהנחל וכ+ , אזור התעשייה הצפוני ממוק� על הגדה הדרומית של הנחל

אינ� המפעלי� נראה על פניו כי ע� הגברת האכיפה . הדרומישנחסמת הגישה אליו מהצד 
בשטח נראה כי קיימי� מוצאי� מאזור בסיור . מזרימי� את שפכיה� ישירות לנחל

א+ ג� מוצא ניקוז הוא , לא נית� לומר א� אלו מוצאי שפכי� או ניקוז, התעשייה אל הנחל
ומזרי� אות� אל  משטחי העבודהגור� מזה� בעת שנגר עילי שוט/ את המזהמי� שעל 

  .הנחל
  חדרה צפו� אל נחל חדרה. ת.מוצא צינור מא
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  שפ+ נחל חדרה 
המי� הזורמי� בפארק מגיעי� . ק חדרהמ הראשוני� נמצא פאר"ק 1.5י� לאור+ למהמוצא 
אמורי� ואילו מי הנחל המזוהמי� , ח חדרה הצמודה לו מצפו�ורור של תחנת הכיממי הק

  .למעט כמוב� זרימות חורפיות, ממעלה הפארק לי� היו להישאב 
בעבר הפעלה תחנת שאיבה להזרמת מי נחל חדרה לי� על מנת למנוע מהגעת השפכי� לקטע 

   . מתק� זה אינו מתפקד אול� בשני� האחרונות ,מורד נחל חדרה פארקשל האחרו� 
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  מסד נתוני� .3
  מטרות ועקרונות 3.1

  :מטרות עיקריות שלושלתוכנית האב 
מסד הנתוני�  .שישרת את רשות הניקוז לעבודה שוטפתגי "בסיס מידע ממ נתהכ  .א

  .Arc View �פרטי מידע ירוכזו ב ,)GIS(ג "ירוכז בשכבות נושאיות בממ הממוחשב

, ועדה מחוזית –כמו כ� ישרת מסד הנתוני� את הגורמי� המתחככי� במערכות הניקוז 
 . מתכנני� ועוד

כולל המלצות , והמתקני� לאורכ� שיקו� הנחלי�והמלצות לתכנית בסיס להכנת   .ב
 6בפרק  מופיעותההמלצות לשיקו�  .תקי�, נסבל, דחו/: לשיקו� לפי סדרי עדיפויות

 . 69' ובטבלה מס

אחרי פרסומ� לפי חוק  34א "רצועות הפרסו� והטמעת� בתמצירי הניקוז והגדרת   .ג
  .הניקוז

  
 עיבוד הנתוני�  תעבודפרוט  3.2

נמדדו מימדי מתקני� : לאור+ תוואי הנחלי� והתעלות באג� סיורי שטחנערכו   .א
 הנחלי� מימדי חת+צולמו חתכי� מייצגי� ונעשתה הערכה של , וצולמו המתקני�

. ומרכז החת+  Rגדה ,Lגדה  –לוקה לשלושה קטעי� נינג בחת+ בחאומקד� מ
. 0.012�0.015הוכנס מקד� , תעלת איטונגובקטעי� של תעלות בטו� כמו בנחל מצר 

 . 0.1אפילו במורד  Lגדה בובחת+ ע� גזעי עצי� כמו נחל חדרה , 0.03 �בחת+ עפר תקי

ו התמונות צורפ, ג"בממ נתוני� הוכנסו לטבלאות שכבות המידעה :מתקני�  .ב
  .כקישורי�

ג� . ובהמש+ נעשה עידו� על סמ+ הליידר, א"הועלה ציר הנחל על פי התצ :ציר  הנחל  .ג
נחותות ) מקומיות(ובהמש+ ג� תעלות פנימיות  ,צירי הנחלי� הוכנסו לשכבת נחלי�

 . בחשיבות�

נבדקו עבודות , נלקח המידע הבסיסי שהיה ברשות הניקוז :אגני� ותתי אגני�  .ד
, נפורמציה ע� נתוני התחנה לחקר הסח/יהוצלבה הא, יקוזי רשות הנ"שנעשו ע

כנת וי הטופוגרפיה שהתקבלה בת"ובוצע במרבית האג� עידו� ודיוק גבולות האג� ע
 .י הרשות"שסופקה ע"  ליידר" מדידה  ה

בהמש+ . לכל צד' מ 100 �כ –שורטטו קווי גבול מקבילי� לציר הנחל  :חתכי רוחב  .ה
החתכי� . בי� שני קווי התיחו� �- Global mapper + liederבוצע חת+ רוחב בעזרת ה

נערכו הרצות לספיקות בעזרתה . �HEC-RASלתכנת ה   Excelתוכנתהוכנסו בעזרת 
התכ� בנחלי� השוני� ונבדקו מהירויות זרימה ופשטי הצפה המתקבלי� לאור+ 

לא . תנו המלצות לחת+ מומל. או לחילופי� להסדרת אזור כפשט הצפהינ .הנחל
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לא נכו� להקטי� ספיקות בגלל מעביר ע� כושר השיקול היה כי . וכנסו מעבירי מי�ה
  . למעט מקרי� מיוחדי� ,ולאשר חת+ שיהיה בעייתי ע� החלפת המעביר הולכה נמו+

, HY-8נערכו הרצות בתוכנת בוצעה הערכה לכושר ההולכה של המעבירי� ובחלק�   .ו
 .ורמת הדחיפותת לגבי הסדרת מתקני� ומעבירי מי� נתנו המלצו

  . 6ראה פרק , המצב הקיי� ונתנו המלצות להסדרה עבור כל נחל נסקר  .ז
 נאס/ חומר ארכיוני מארכיו� רשות הניקוז שרו� וארכיו� משרד החקלאות בבית דג�  .ח

הוכ� קלסר הכולל את כל התכניות הידועות – לטובת בחינת מצב תוכניות פרסו�
 .ומצב� בתהלי+ הפרסו�

חקר הסח/ נספח הידרולוגי ע� עקומי� אזוריי� לאגני� הוכ� בעזרת התחנה ל  .ט
ספיקה סגולית לפי גודל האג� והתייחסות פרטנית לכלל . ההרריי� ולאגני המישור

  . הערוצי� בנקודות חשובות כמו חציית צירי תנועה ועוד
 

  מערכת הנתוני� הממוחשבת 3.3
תוכנית אב מפורטת (י הנדסי לתכנו� העתיד �שכבות הנתוני� והמידע ישמשו כבסיס תכנוני 

ניתנות ג "שכבות הנתוני� בממ). 'תכנו� פעילות תחזוקה וכו, מפעלי ניקוז, לניהול נגר עילי
 שנית�כמוב� . לשינוי לפי המצב בשטח וניתנות לכיבוי או הצגה והדפסה לפי רצו� המשתמש

ד בהתא� לשינויי� באג� כ+ שמס, להוסי/ או לשנות פרטי� בכל שכבה, להוסי/ שכבות
  . הנתוני� יישאר מעודכ�

  
  :נתוני� הבאותהשכבות הוכנסו  ג"ערכת הממלמ
 ). raster( 1:50,000ממוחשבת של מפות ממשלתיות מפת סריקה  �הרקע  .1

  . DTM, שכבת נתוני מדידת ליידר �נתוני גובה .2
, פיזיוגרפיה( לפי אג/ לשימור קרקע וניקוז ,חבורות הקרקע המכסות את אג� נחל חדרה .3

  ).מורפולוגיה, הגיאולוגי
  .מפת גש� שנתי ממוצע באג� .4
  .וגופי� לאומיי� המחזיקי� בפועל בקרקע, עות של רשויות מקומיות"תחומי תב .5
  .י"ממ, קוי� כחולי� של ישובי� באג� �משבצות ישובי� חקלאיי�  .6
  .י"ממ, סימו� גושי� וחלקות .7
  .)9כביש , תוואי כביש חוצה ישראל(תכניות פיתוח תחבורה אזוריות  .8
 .נתוני רשות הניקוז, המשניי� והתעלות באג�, וואי ושמות הנחלי� הראשיי�ת .9

תצור/ , י זאב קולר"השכבה נמצאת בהכנה ע – מפת רגישות לנחלי�, בתי גידול לחי� .10
 . בעתיד
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מתו+ ארכיוני רשות הניקוז ומשרד , וללת תוכניות שיצאו לפרסו�שכבת פרסו� הכ .11
 .8פירוט בפרק ראה , החקלאות

  :המציגות את המצב הקיי�, הוכנו והועלו השכבות הבאותפיקי הנחלי� בשטח אמסקירת 
  אגני היקוות ראשיי� ותת אגני�. 13
, תחנות שאיבה, סכרי�ומפלי� , גשרי� ומעבירי מי�: מתקני� בתוואי הנחלי�מבני� ו. 14

 .תחנות הידרומטריות .השתלבות אפיקי�

 .קטעי� השוני�ל י�מייצג כי�חת .15

  
  :המסקנות וההמלצות רוכזו בשכבות הבאות, ד החומרתוצאות עיבו  

מציגות את ספיקות התכ� בהסתברויות השונות עבור אגני� ותתי : הנקודות ספיק .16
  .ס"אשר הוכ� בשיתו/ ע� תחל) 4ראה פרק (מתו+ הפרק ההדרולוגי . אגני�

תו+ הרצת הזרימות התקבלו שטחי� מומלצי� להגדרה כפשטי מ: קריי�ישטחי הצפה ע .17
 .הצפה

 .מספר שטחי� מומלצי� כפיתרו� לוויסות ספיקות: ויסותהשהייה ושטחי  .18

רוחב , 1%תכ� בהסתברות של הספיקת , קוד הנחל ,כיוו� הזרימה מציגות את: רוזטות .19
 : רוזטה של תעלת גלע� �לדוגמא. ורוחבי רצועות פרסו� מומלצי� לאור+ התוואי גדות

  
שאר הספיקות בהסתברויות שונות . באופ� קבוע 1%הרשומה הינה של  הספיקה: הערה

רוחבי הזרימה והפרסו� נעשו על פי הספיקה . בנקודות הספיקה  רשומות בנתוני הספיקות
  .המתאימה לייעודי הקרקע בקטע הנדו�

  
  
  

  )'מ(רוחב זרימה בספיקת תכן 

18  

  14�4�08  מספר עורק

  1% -ספיקה ב   8

  כיוון זרימה
7  

  )'מ(רוחב רצועת פרסום 

 חדרה -ראשי 

 עירון - משני

 גלעם - שלישוני
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  באג� והחתכי� המתקני� קידוד  �ג "מערכת הממ 3.4

תמונות אלו . מייצגי� לקטעי הנחלי�החתכי� הי� ובמהל+ הסיורי� בשטח צולמו המתקני� השונ
  . ג ובאמצעות לחיצה על הקישור נפתחת התמונה הרלוונטית"מערכת הממ לקושרו א
, )2' טבלה מס ראה(כולל את קוד הנחל הרלוונטי נית� מספר המתק� תמונת לכל  :ני�מתק •

  .וכ� התארי+ בו צול� המתק� בסדר עולה מהמורד למעלהסידורי ' מס
  .sec (section)ניתנה הקידומת חת+ תמונת לכל , ל"כנ: כי�חת •

  
  :מעניתתעלת מתקני� וחתכי� ב –דוגמא 
 14 �הנחל הראשי �נחל חדרה •

  4' מס �המשניהנחל  �נחל עירו� •
 .14�4�11קוד התעלה הינו  �עירו� באג�) 11( עשרה�האחת התעלה המשנית �מעניתתעלת  •

  .28�1�2009התמונות צולמו בתארי+  •
  :ממוספרי� מהמורד למעלה, מתקני� 3 זות בתעל
1. 14411_1-28-1-2009""  
2. 14411_2-28-1-2009"" 

3. 14411_3-28-1-2009"" 

  :ממוספרי� מהמורד למעלה, י�יצגיכי� מחת 2בתעלה  
1. "sec14411_1-28-1-2009"  
2. "sec14411_2-28-1-2009"  

  
  :ג"במערכת הממשל מספר תמונות קישור  �שכבת המתקני� 

, bולמוצא האות  aלכניסה ניתנה האות . כניסה ומוצא �תמונות 2יה� קושרו ישנ� מתקני� אל •
  .מוצא המעביר � 28b_144, כניסה למעביר �28a_144:  בנחל עירו� 28' לדוגמא מעביר מס

בו נרש� , בטבלת המאפייני� של השכבה Hyperlink1י שדה "קישור התמונה הראשונה נעשה ע •
  .דר+ זו מאפשרת קישור פריט יחיד. התמונה הנתיב למקו� בו שמורה התמונה וש�

דרכו נית� לקשר   iזיהוי כפתור ה דר+קישור  –קישור התמונה השנייה והלאה נעשה בהיפר •
למע� הסדר הטוב והצגת המידע על מיקו�  –עבור תמונות שקושרו בדר+ זו . מספר פריטי�

בטבלת  Hyperlink2 בשדה ,נרש� הנתיב למקו� בו שמורה התמונה וש� התמונה �התמונות 
  .של השכבההמאפייני� 
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  באג� היקוות נחל חדרההתכ� ספיקות : דרולוגיהיה .4
, דרולוגי של אג� נחל חדרה לפי מודלי� שוני� לקביעת ספיקות התכ� באג�יהכולל ניתוח ה, פרק זה

   .נכתב בשיתו/ ע� צוות התחנה לחקר הסח/
 12' בטבלה מס ומופיע עבור נקודות שונות לאור+ הנחלי� הראשיי�ניתוח ספיקות השיא נעשה 

מטרתו לחזק ולהעשיר את נתוני ) 10ראה פרק (במסגרת הניטור המומל. בעבודה זו  .בפרק זה
, בינוני וקט�, בחרנו אתרי� שהפרמטרי� שלה� כוללי� אג� גדול. הספיקה שימדדו באג� נחל חדרה
  . ח הידרולוגי זה"לאחר עשור נוס/ נית� יהיה לרענ� דו. לדוגמהאג� הררי ואג� חולי כמו איטונג 

  
 הגש� 4.1

 הדו יומי והסופתי בהסתברויות שונות , עובי הגש� היומי 4.1.1
בהסתברויות המרביי� הדו יומי והסופתי , נית� לראות את עובי הגש� היומי 3' בטבלה מס

של עובי הגש� בתחנות   הנתוני� בטבלה מבוססי� על ניתוח סטטיסטי. בתחנות נבחרות, שונות
  .הפילוג  התיאורטי שנמצא מתאי� ביותר הוא לוג נורמל. בה� תקופת התצפיות ארוכה

  
  הדו יומי והסופתי בהסתברויות שונות בתחנות נבחרות, עובי הגש היומי: 3' טבלה מס
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 עובי הגש� הממוצע הרב שנתי והשנתי בהסתברויות שונות 4.1.2

עובי , על תחנות מדידת גש� באג� נחל חדרה ובאזור הקרובנית� לראות מידע  4' בטבלה מס
כמו כ� נית� לראות ג� . שנתי ועובי הגש� השנתי בהסתברויות שונות בהגש� הממוצע הר

  .את  עובי הגש� המרבי והמזערי בתקופת התצפיות
  

וצע עובי הגש הממ, מידע על תחנות מדידת עובי גש באג� נחל חדרה ובאזור הסמו�: 4' טבלה מס
  .ועובי הגש השנתי בהסתברויות שונות, הרב שנתי

  
  

 עוצמות הגש� לפרקי זמ� שוני� בהסתברויות שונות 4.1.3
ואת  נית� לראות את עוצמות הגש� לפרקי זמ� שוני� בהסתברויות שונות 5' בטבלה מס

  .הערכי� המרביי� ותאריכי הופעת� 2
  המלצות לשימוש בנתוני עוצמות הגש� 4.1.3.1

אנו ממליצי� להשתמש בנוסחה  , )ר"קמ 5 עד(מאגני� קטני�  לחישוב ספיקות שיא   .א
יש  5' בנתוני עוצמות הגש� לשימוש בנוסחה זו המוצגי� בטבלה מס. הרציונאלית

את האזור ההררי  תתחנת אב� יצחק מייצג: להשתמש באזורי� שוני� של אג� נחל חדרה
ורש וג� שומרו� מייצג הממוצע בי� עוצמות הגש� של תחנות עי� הח, של מעלה נחל עירו�

ותחנת געש מייצגת את עוצמות הגש� האופייניות לרצועה , את האזור המישורי של האג�
  . צרה הקרובה לחו/

ובמקרי� שער+ העוצמה המרבית המדודה גבוה מהעוצמה , כאשר מדובר בתכנו� רגיש  .ב
 המלצה זו נובעת עקב תקופת. יש להעדי/ את הער+ המדוד, 1%המחושבת להסתברות 

 .לתקופת חזרה ארוכהתצפיות קצרות יחסית לצור+ אומד� 
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בחישוב זמני ריכוז לקביעת פרקי הזמ� לעוצמות הגש� יש לקחת בחשבו� שזמני הריכוז   .ג
המקובלת לחישוב , קירפי. מאלו המתקבלי� לפי נוסחת בשטחי� מבוני� קצרי� יותר

ידולי שורה או חממות כ+ ג� כאשר מדובר על  שדות חקלאיי� קטני� בה� ג. זמני ריכוז
 .הגורמי� לזרימה מהירה של נגר על קרקעי
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עוצמות הגש המרביות המדודות בכל תקופות התצפיות לפרקי זמ� שוני : 5 'טבלה מס
  ובהסתברויות שונות בתחנות רושמות בתחו רשות הניקוז וסביבתה הקרובה
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לפרקי זמ� שעה (ת גבוהות גש� בעוצמו, ירד במעלה אג� נחל עירו� 2006באפריל : הערה
נתוני� אלו לא נכללו בניתוחי� . בהרבה מאלו שנרשמו בתחנות רושמות הגש�) ומעלה

  .  הסטטיסטיי� לחישוב עוצמות הגש� בתחנות המטאורולוגיות
  

 זרימות בנחלי� 4.2

נחל חדרה תחנת : ההידרולוגי שרותבאג� נחל חדרה קיימות רק שתי תחנות הידרומטריות של ה
לצור+ קביעת ספיקות השיא באג� נחל חדרה מצאנו לנכו� להשתמש ג� . ונחל עירו� ג� שמואל

  .תחנות של התחנה לחקר הסח/ באג� נחל אלכסנדר הסמו+ 3בנתוני המדידה של 
 ספיקות השיא בהסתברויות שונות  4.2.1

, 3לוג פירסו� , 3י�  סטטיסטיי� של ספיקות השיא השנתיות לפי פילוגי� פירסו� ניתוח ובוצע
פרט להסתברויות , נמצא שאי� הבדלי� גדולי� בי� ספיקות השיא בפילוגי� השוני�. לוג נורמלו

  . הנמוכות
, )3לפי פילוג לוג פירסו� (נית� לראות את ספיקות השיא בהסתברויות שונות  6' בטבלה מס

  .בתחנות ההידרומטריות
ההסתברות לקביעת  הניתוחי� הסטטיסטיי� ועקומי, בנספח נית� לראות את סדרות התצפיות

  .בתחנות הידרומטריות באגני היקוות חדרה אלכסנדר וקישו�, ספיקות השיא
ההתייחסות לשטחי האגני� של  הנחלי� חביבה וחדרה אינ� כוללי� את בקעת סנור   :הערה

  .שאינו תור� נגר למורד הנחל, )ר"קמ 50 �כ(במעלה האג� שמהווה שטח 
 

  תחנות הידרומטריות באג� נחל חדרההסתברויות שונות בספיקות שיא שנתיות ב: 6' טבלה מס

  
  

תאני� התקבלו מאיחוד נתוני ספיקות השיא של שני +ספיקות השיא באג� שכ� : הערה
  ).7' הסבר בעמ(חבורות הקרקע וגדל השטח של נחל שכ� . הנחלי�
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 קביעת ספיקות השיא בנקודות נבחרות  4.2.2

מודל הלפי : נעשתה בשתי שיטותלנחל חדרה ויובליו בהסתברויות שונות שיא הספיקות קביעת 
אשר פותח בשני� האחרונות בעבודה משותפת של משרד הידרומודול , סטטיסטי–הידרולוגי ה

   . ולפי שיטת אנלוגיה הידרולוגית, לשעבר. צ.ע.והאג/ לניקוז מ
  

  . סטטיסטי–הידרולוגי חישוב לפי המודל ה 4.2.2.1
א+ מייש� אותו , עיקרו� של אנלוגיה הידרולוגיתסטטיסטי מבוסס על �המודל ההידרולוגי

בעזרת בניית קשרי� אזוריי� בי� שטחי קבוצות של חבורות  �בדר+ שונה מאנלוגיה ישירה 
ספיקות השיא . לבי� ספיקות השיא בהסתברויות מייצגות בתחנות הידרומטריות, קרקע שונות

חי קבוצות חבורות הקרקע עבור הנחלי� השוני� חושבו בהתא� למגבלות המודל על פי שט
  . ולפי אזורי� הידרולוגיי� שוני� בהתא� להיגיו� המודל

מוצגי� תוצאות החישוב של ספיקות השיא בהסתברויות שונות בנחלי� נבחרי�  7' בטבלה מס
  .באג� נחל חדרה
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  סטטיסטי –ספיקות השיא בהסתברויות שונות לפי מודל הידרולוגי : 7 'טבלה מס
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. מופרזות בגודל�) 10' עד מס 2' אגני� מס(להערכתנו חלק מהספיקות המחושבות לפי המודל 
אחיד , אלכסנדר וירקו� איילו� כאזור אחד, הסיבה לכ+ לדעתנו הכללת המודל את אגני חדרה

מפתחי המודל לא מצאו הסבר לשוני הרב בי� ספיקות השיא . בתכונותיו ההידרולוגיות
אל . והות של אגני איילו� ירקו� ביחס לאגני חדרה ואלכסנדר והחליטו לאחד� כאזור אחדהגב

א/ שאי� אנו מביני� דיינו את הסיבות להבדלי� אנו גורסי� שהתוצאה היא ספיקות מופרזות 
  . בחלק מנקודות החישוב

  
 תחישוב לפי שיטת אנלוגי 4.2.2.2

: ההידרולוגי שרותמטריות של התחנות הידרו 2באג� נחל חדרה קיימות ופועלות עד היו� 
שתיה� . ג� שמואל �בנחל חדרה  14120' שער מנשה ותחנה מס –נחל עירו�  14115' תחנה מס

שנות תצפית  �53ו 45(בעלות סדרות תצפיות ארוכות המאפשרות לבצע ניתוח סטטיסטי אמי� 
  ). בהתא�

ל תנאי היווצרות הנגר העכידוע העיקרו� הבסיסי בשיטת אנלוגיה הידרולוגית הינו דמיו� של 
כמו כ� תנאי . באג� הנחקר ובאג� האנלוגי)  שיפוע כללי, שימושי קרקע, הרכב קרקעות(קרקעי 

סדרי גודל דומי� של שטח אג� היקוות בנחל הנחקר ובנחל המדוד  –חשוב להפעלת השיטה 
דלי� לפי הניסיו� שהצטבר בתחנה לחקר הסח/ נית� להשתמש בשיטה כאשר ההב). האנלוגי(

מכיוו� שחלק מהנחלי� הנדרשי� לחישוב אינ� עוני� על .  5�6בגדלי שטח אגני ההיקוות עד פי 
באג� היקוות נחל חדרה . דרישות אלה נאלצנו לחפש נחלי� מדודי� נוספי� באזורי� הסמוכי�

אגני� קטני� באזור ל �יאנלוגי י�כנחל. לא קיימות תחנות הידרומטריות באגני� קטני�
ובית ליד שנמצאי� בתחו� ההיקוות של נחל  אומ. י�נחלו החדרה נבחרנחל אג�  להמישורי ש

נחל בית ליד מייצג ג� הוא את מורד נחל אלכסנדר א+ בקרקעות חוליות . אלכסנדר הסמו+
נחל ההיקוות של נחלי� שכ� ותאני� מאג� ה. יותר וכשר ההולכה שלו קט� יותר באופ� יחסי

נתוני ב נית� א� כ+ להשתמש. י� ההרריי� של אג� נחל חדרהלאגנ �אלכסנדר מהווי� אנלוגי
תאני� אומ. ובית ליד לקביעת , מאגני שכ� הניתוחי� הסטטיסטיי� של ספיקות השיא

בית , אומ.נחלי� ה .ספיקות השיא בהסתברויות שונות לנחלי� הרלבנטיי� באג� נחל חדרה
סדרות נתוני� של . שנה �30כנמדדי� על ידי התחנה לחקר הסח/ במש+  ,שכ� ותאני�, ליד
וסדרות של התחנה לחקר הסח/ עד ) 2007/2008(ההידרולוגי עודכנו עד השנה הנוכחית  שרותה

לפי עודכנו על בסיס סדרות הנתוני� סטטיסטיי� הפרמטרי� ה). 2006/2007(השנה הקודמת 
  . עדפת על ידינו עקב אמינות ויציבות תוצאותיהואשר מ, גרפואנליטיתהשיטה ה
  

  בעיות ניתוח סטטיסטי של ספיקות השיא 4.2.2.3
סדרות נתוני ספיקות השיא בתחנות המדידה של התחנה לחקר הסח/ קצרות יחסית לצור+ 

 50ספיקת שיא של  1992בנחל אומ. נמדדה בשנת . קביעת ספיקות תכ� בהסתברויות נמוכות
ר עקב "מק 9נ משטח אג� של "מקש 34מתורג� לספיקה של (ר "קמ 15נ משטח אג� של "מקש

  ).העברת תחנת המדידה למורד
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שנה 1991/92

) הסתברות אמפירית –ספיקה מדודה (נית� לראות את הנקודות האמפיריות  1' באיור מס
  .של ספיקות השיא בנחל אומ. יועקו� תיאורט

  
  עקו� הסתברות של ספיקות השיא השנתיות בנחל אומ.: 1' איור מס

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חורגת מאוד מיתר הספיקות כמו ג�  1992של  נית� לראות שנקודת הספיקה 1' מאיור מס
אנו מניחי� שהסתברותה האמפירית של נקודה זו נמוכה יותר  מזו . מהעקו� התיאורטי

  ).שנה 30(המתקבלת מתקופת התצפיות הקצרה 
בתחנת ) פברואר�דצמבר(נית� לראות את עקו� ההסתברות של עובי הגש� העונתי  2 'באיור מס

  ).שנה 70 –ת כ סדרת תצפיו(עי� החורש 
  

  עקו� ההסתברות של עובי הגש� העונתי בתחנה :2' איור מס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הגשומה ביותר בשבעי� שנות התצפית  ההיית 1992נית� לראות כי עונת הגש�  2 'מאיור מס
. 1% �של נקודה זו נמו+ מ תאמד� ההסתברות התיאורטי. 1.5% –והסתברותה האמפירית נאמדת ב 

נמוכה  1992חיזוק לטענה שהסתברותה של ספיקת השיא בנחל אמ. בפברואר נתו� זה מהווה 
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אנו מניחי� . הנובעת מסדרת התצפיות הקצרה 3%בהרבה מההסתברות האמפירית של 
, שבהסתברויות נמוכות מאד קיי� דמיו� רב בי� הסתברויותיה� של עובי הגש� לפרקי זמ� גדולי�

  .ספיקות השיא ונפחי הזרימה
  .1992בשלב זה להתאי� את העקו� התיאורטי לספיקות המדודות ללא הספיקה של   לפיכ+ הוחלט
אשר בה� השתמשנו לצור+ קבלת , נית� לראות את אחוזי חבורות הקרקע באגני� 8' בטבלה מס

  .ההחלטות על השימוש בשיטת האנלוגיה ההידרולוגית
  

  השיא באגני לא מדודי  ת ספיקותמידע על האגני המדודי האנלוגיי לקביע: 8 'טבלה מס

  
  
  .הינ� קרקעות המישור �Eו  H,הינ� קרקעות הרריות ABCחבורות הקרקע . 1: הערה
  תאני� התקבלו מאיחוד נתוני ספיקות השיא של שני  +ספיקות השיא באג� שכ� .  2         

  ).7' הסבר בעמ(חבורות הקרקע וגדל השטח של נחל שכ� . הנחלי�              
  

שוני� מאלה שהיו ידועי� קוד� כיוו�  �8ו 6' לציי� כי שטחי האגני� המוצגי� בטבלה מסיש 
לכל אג� חושב מחדש  כמו כ� הרכב הקרקעות, GIS – ArcMapשהוגדרו וחושבו מחדש בעזרת תוכנת 

  . בעזרת התוכנה
  :כימבדיקת אחוזי חבורות הקרקע וגודלי האגני� והשוואת� למאפייני האגני� המדודי� נמצא 

ג� שמואל מתאימה להערכת ספיקות בנחלי� יחסית גדולי� ע� אחוז שטח  –תחנת חדרה  •
 .�20%מישורי גדול מ

אגני�  טלמע(ערכת ספיקות בנחל עירו� עצמו השער מנשה מתאימה ל –תחנת נחל עירו�   •
 .20%ע� שטח מישורי עד ) קטני�

נחלי� הקטני� במישור להערכת ספיקות בכל ה ותמתאימובית ליד בנחל אומ.  ותתחנה  •
 ).אגני� ללא שטח הררי(החו/ 

הנחלי� שכ� ותאני� מתאימי�  להערכת ספיקות בנחלי� בינוניי� ע� שטח הררי שולט  •
  ).�90%כ(

במעלה ואדי  2006המודל ההידרולוגי סטטיסטי עודכ� אחרי אירוע הגש� והנגר הקיצו� באפריל 
נחל עירו� והוחלט לא להשתמש באנלוגי� לאחר עדכו� זה מאפשר שימוש במודל לאגני מעלה . ערה

י "נחלי� באג� נחל קישו� הנמדדי� ע(נחלי� קייני ומיסקע האנלוגיה ע� בדיקת התוצאות של ה
   .התחנה לחקר הסח/
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נציי� כי קיי� הבדל משמעותי בי� תוצאות  ,מנחלי שכ� ותאני�השיא לגבי שימוש בנתוני ספיקות 
ונובע  מקרי ההבדל הגדול בי� הספיקותלדעתנו . עומת נחל שכ�בנחל תאני� ל סטטיסטיהניתוח ה

 100( הגדול נמדדה ספיקת שיאכאשר באחד מה� , מתקופת תצפיות קצרה יחסית בשני הנחלי�
אמינות ככל יציבות ולש� קבלת תוצאות , לכ� הוחלט). בנחל תאני� 1991/92יה בשנת ישנ/ק"מ

 תית משותפת בהתא� למקד� קורלציה בי� סדרותנתוני התחנות לסדרה מלאכואת לאחד , הנית�
לאחר (את ספיקות השיא נית� לראות  9' להל� בטבלה מס .ספיקות השיא המדודות בשתי התחנות

  .ר"קמ 140 �בהסתברויות שונות לאג� הררי ששטחו כ, )האיחוד
  

י וד נתונמבוסס על איח( ר"קמ 140 'כ, ספיקות השיא בהסתברויות שונות לנחל הררי: 9' טבלה מס
  )ספיקות שיא מתחנות שכ ותאני

  
  
  
  
  

  .חדרה ספיקות משטחי� הרריי� במעלה נחל הלחישוב  ותמומלצ 9' בטבלה מס ותהמוצגהספיקות 
  

  דוגמה לשימוש בשיטה האנלוגית 4.2.2.4
ר "קמ 11.5גדל האג� . באזור המישורי של אג� נחל חדרהנמצא   נחל רושרשיאג� הניקוז של 

ר חולות שלא נלקחו "קמ 2.3יתר השטח , ר חמרה"קמ 7.1 –ר ו "קמ 2.1 –גרומוסול : והקרקעות
הרכב הקרקעות פרט לחולות דומה לחלוטי� להרכב הקרקעות של . בחשבו� בקביעת ספיקות השיא

טי של התצפיות כאנלוג לקביעת הספיקות נחל אומ. המדוד ומאפשר להשתמש בניתוח הסטטיס
גדלי השטח של האנלוג ושל הנחל עליו מתבצע החישוב בדוגמה זו ). 1 'איור מס(בנחל רושרשי 

במקרה ומדובר בנחל שגודלו שונה התייחסנו לפי השיטה המקובלת בהידרולוגיה . דומי� מאד
  .שורש יחסי השטחי�: היישומית באר.

שונות ספיקות שיא בהסתברויות 
 )הישני/ק"מ(

10% 5% 2% 1% 

40 64 106 144 
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  נחל רושרשי אג� היקוות: 3' איור מס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .לאגני� נבחרי�הידרולוגית האנלוגיה החישוב לפי שיטת התוצאות  ותמוצג 10' בטבלה מס
  .במקרי� מסוימי� ניתני� אומדני� לפי שני אנלוגי� שוני� לאותו אג�
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  יתאנלוגהספיקות השיא בהסתברויות שונות לאגני נבחרי לפי החישוב בשיטה : 10' טבלה מס

  
  

  .8' הצבעי� השוני� מצביעי� על אנלוגי� שוני� כפי המופיע בטבלה מס. 1  :הערה
השיטה האנלוגית לאגני� קטני� ובינוניי� בעייתית מאוד שכ� אינה לוקחת בחשבו� . 2

רציפות , שימושי הקרקע, כושרי ההלכה: גורמי� נוספי� שיכולי� להשפיע על הזרימות כגו�
, אוגר, חידור, בהעדר נתוני� מדודי� של זרימות, יחד ע� זאת. 'וכדוצפיפות ערוצי הזרימה 

  .אי� ברשותנו שיטה טובה יותר לאומד� ספיקות התכ�,  זמני ריכוז ועוד, מקדמי נגר
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 ספיקות מומלצות 4.3

ת אנלוגיה השיטהלתת עדיפות לתוצאות  טהוחל 8' ומס 4' את נתוני טבלאות מסלאחר השוו
הידרולוגי סטטיסטי לאגני� השימוש במודל בבעייתיות הוזאת בשל  18' עד מס 1' לנחלי� מס

) 36 – 20אגני� (לאגני� הקטני� במישור החו/ . 2' בפרק מסכפי שתיארנו גדולי� ובינוניי� 
פרט לאגני� קטני� באזור ההררי אנו ממליצי� על מיצוע הספיקות אשר התקבלו לפי אנלוגיה 

  .ע� הנחלי� אמ. ובית ליד
  :מהסיבות הבאותהידרולוגי סטטיסטי הלתת עדיפות למודל  טהוחל 36' עד מס 19' סלאגני� מ 
   .התאמה טובה בי� הספיקות המדודות בסופת קיצו� לבי� החישוב לפי המודל  )א
 .לאגני� הרריי� קטני�י אנלוג מדוד נחלבנמצא אי�  �" אי� ברירה"מתו+   )ב

כנו� מערכות הניקוז באג� נחל נית� למצוא את ספיקות השיא המומלצות לת 11' בטבלה מס
  .נתוני האגני� והספיקות מסודרי� ממעלה האג� לכיוו� מורדו. חדרה
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   ס הסקר ההדרולוגי"ספיקות פוטנציאליות ע – שונותספיקות השיא בהסתברויות : 11' טבלה מס

.צ.נ  
NORTH 

.צ.נ  
EAST שטח  נקודת ריכוז שם הנחל סדר

 אגן

 ) הישני/ק"מ(ספיקות שיא מומלצות 

10% 5% 2% 1% 

 165 133 94 67 192.2 574' כביש מס נחל חדרה 14 205284 700854

 170 137 97 69 203.9 6' כביש מס נחל חדרה 14 202166 701797

 173 139 99 71 210.9 581' כביש מס נחל חדרה 14 200915 701747

 138 101 61 38 128.8 581' כביש מס נחל חביבה 148 200761 699958

 137 101 61 38 127.5 6' כביש מס נחל חביבה 148 202015 698772

 135 100 60 38 124.4 574' כביש מס נחל חביבה 148 204145 698282

 221 178 126 90 343.5 במורד נחל חביבה נחל חדרה 14 200002 702471

 17 13 8.3 5.1 7.2 כפר מאור נחל מאור 147 200528 703179

 13 10 6 4 4.8 6' כביש מס נחל מאור 147 202485 704021

 28 24 18 14 12.9 חדרה.לפני כניסה לנ נחל יצחק 145 197746 704044

 18 15 11 9 5.1 לפני כניסה לנחל יצחק אחיטוב ראשית. ת 1451 198757 702414

 10 8 6 5 1.6 לפני כניסה לאחיטוב ראשית אחיטוב משנית. ת אין מספור 198183 701821

 16 13 10 8 4.1 עירון.לפני כניסה לנ תלמי אליעזר ראשית. ת 143 197454 704759

 9 7 6 4 1.3 ביציאה מתלמי אליעזר תלמי אליעזר ראשית. ת 143 197454 704759

 146 110 69 44 133.4 במורד נחל מצר נחל עירון 144 197573 705075

 102 75 45 28 71.1 עירון.לפני כניסה לנ נחל מצר 14404 200618 705856

 99 73 44 28 67.1 6' כביש מס נחל מצר 14404 203661 706050

 46 35 22 14 26.7 מצר.לפני כניסה לנ מצר .יובל נ 144041 206351 705763

 33 25 16 10 16.7 מצר.לפני כניסה לנ ודי פדיל 144042 206938 707072

 22 17 11 6.5 10.2 מעלה נחל מצר 14404 209949 709305

 99 75 47 30 62.0 מצר.לפני כניסת נ נחל עירון 144 200669 706013

 13 11 8 6 2.6 עירון.לפני כניסה לנ נחל יבש 14407 201163 706982

 10 8 6 5 1.4   שנטל. ת 144071 201331 707931

 7 6 5 4 1.1 עירון.לפני כניסה לנ תעלת גלעם 14408 201391 707216

 84 63 40 25 44.3 574' כביש מס נחל עירון 144 202406 709014

 82 62 39 25 42.5 6' כביש מס נחל עירון 144 203917 709626

 71 54 34 21 32.0 כביש כניסה לכפר קרע נחל עירון 144 206100 711626

 64 48 30 19 25.8 כביש כניסה לערערה נחל עירון 144 208346 712063

 78 49 25 13 5.9 מעלה נחל ערערה 14413 210828 711792

 82 52 27 15 7.5 2באזור אום אל פחם  נחל עירון 144 212609 714320

 72 45 23 12 4.7 1באזור אום אל פחם  נחל עירון 144 212921 714369

 273 220 156 112 525.6 כביש כניסה מזרחית לחדרה נחל חדרה 14 194128 705496

 24 20 15 11 9.7 כביש כניסה מזרחית לחדרה חדרה.ל ניוב 142 193674 705104

 25 21 16 12 11.5 חדרה.לפני כניסה לנ נחל רושרשי 141 193301 706676

 18 15 11 9 6.5 רושרשי.לפני כניסה לנ תעלה איטונג 1411 194044 707474

 283 228 161 115 562.3 שפך לים נחל חדרה 14 189501 707893
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נומוגרמה לקביעת ספיקת שיא בהסתברויות שונות בחלק הררי של אגן נחל חדרה
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  :ערהה
למשל (ע� הגידול בשטח האג� בנחל עירו� מעלה  �1% להקטנת ספיקת השיא בהסתברות אנו עדי
שהמודל המעודכ� לוקח בחשבו� ספיקות כ+ תופעה זו נובעת מ). 18' לעומת אג� מס 24' אג� מס

ספיקות . 2.04.2006מתארי+ קיצו� שנמדדו מאגני� קטני� מאד במעלה האג� בסופת ואדי ערה 
    .ני� קטני� שהיו מכוסי� בתאי גש� קונבקטביי� מצומצמי� מאד בשטח�גדולות נצפו רק מאג

  
  עקומי� אזוריי� לספיקות תכ� 4.4

נית� להשתמש בנומוגרמות של ספיקות סגוליות , לצור+ נוחיות המשתמש ולאומדני� גסי� בלבד
  .בגרפי� להל� נית� לראות את הנומוגרמות לאזורי� השוני�. כפונקציה של גדל האג�

הספיקות המחושבות באמצעות הנומוגרמות פחות מהימני� מאשר בשיטות המודלי� או  אומדני
. האנלוגיה משו� חוסר רגישות� לשוני במקדמי הנגר מחבורות הקרקע השונות באזור מסוי�

ואינו מאפשר , הנומוגרמות מבוססות על מיצוע של ספיקות סגוליות לחבורות קרקע שונות
  .ב חבורות קרקע שונות באג� מסוי�אמינה מספיק לשילו תהתייחסו
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נומוגרמה לקביעת ספיקת שיא בהסתברויות שונות במעלה נחל עירון ( עד 10 קמ"ר) 
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  לתכנו� באג� נחל חדרה ספיקות השיא המומלצות: סיכו� 4.6
הספיקות ו 11הספיקות שבטבלה  נערכה השוואה בי�על מנת לבחור בספיקות המתאימות לתכנו� 

, תו� התחשבות בגורמי� משפיעי� כסוג הקרקע, המתקבלות מהעקומי� האזוריי� לספיקה סגולית
  .'אזורי� עירוניי� וכד

  . 6 פרקטי� עבור כל נחל בהסבר ושיקולי� מפור, עבור כל נחל נבחרה ספיקה בהתא�
 מוצגות כנו� הניקוז בנחלי� הראשיי� באג�ספיקות השיא בהסתברויות השונות המומלצות לת

ע� שינויי� עבור , 11על הספיקות המופיעות בטבלה כאמור הטבלה מבוססת  .להל� 12' בטבלה מס
  .נחלי� בה� נבחרה ספיקה שונה לתכנו�

  
  ג� היקוות לצירי הניקוז באג� נחל חדרהספיקות התכ� ושטח א :12' טבלה מס

תעלה \נחל  
שטח 
אגן 

היקוות 
 ]ר"קמ[

[   ק לשנייה"מ[ספיקה \הסתברות

תעלה \הנחל   שם  קוד   10% 5% 2% 1% 
 283 228 161 115 563 נחל חדרה 14
 273 220 156 112 529 נחל חדרה  
 221 178 126 90 342 נחל חדרה  
 173 139 99 71 210 נחל חדרה  
 170 137 97 69 207 נחל חדרה  

 25 21 16 12 11.5 נחל רושרשי 141

 15 12 9 7 5 נחל רושרשי  
איטונג. ת 141-1  5.22 6 9 12 15.5 
 24 20 15 11 9.7 יובל נחל חדרה 142
 22 19 14 10 8.7 יובל נחל חדרה  
תלמי אליעזר. ת 143  16 13 10 8 4.1 ראשית 
תלמי אליעזר. ת   שיתרא   1.3 4 6 7 9 
1תלמי אלעזר . ת 143-1  0.02 0.1 0.1 0.1 0.2 
2תלמי אלעזר . ת 143-2  2.75 6 8 11 13 
3 תלמי אלעזר. ת 143-3   0.25 1.5 2.5 3 3.5 
 146 100 69 44 133 נחל עירון 144

 99 75 47 30 62 נחל עירון 
 84.0 63.0 40.0 25.0 44 נחל עירון 
 82.0 62.0 39.0 25.0 42 נחל עירון 
 71.0 54.0 34.0 21.0 32 נחל עירון 
 64.0 48.0 30.0 19.0 26 נחל עירון 

צומת חנה. ת 144-01  5 8.5 11 17 21 
2עירון מאור . ת 144-02  0.31 1 1.5 2 2.5 
3עירון מאור . ת 144-03  1.33 4 5.5 7 8.5 

 100 75 45 28 70 נחל מצר 144-04

 94 71 42 27 67 נחל מצר  

 79 59 39 23 54 נחל מצר  

 59 44 29 18 37 נחל מצר  
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תעלה \נחל  
שטח 
אגן 

היקוות 
 ]ר"קמ[

[   ק לשנייה"מ[ספיקה \הסתברות

תעלה \הנחל   שם  קוד   10% 5% 2% 1% 

 22 17 11 6.5 10.5 נחל מצר  
 33 25 16 10 17 יובל נחל מצר 144-04-1
 45 31 20 13 26 ואדי פדיל 144-04-2
שער מנשה. ת  144-05  0.47 1.5 2.5 3 4.5 

צומת מנשה. ת 144-06  0.73 2.5 3.5 5 5.5 
 17 15.5 10.7 8.6 3.2 נחל יבש 144-07
 12 11 7 6 2 נחל יבש  
 9 6 4 3 1.5 נחל יבש  
שנטל. ת 144-07-1  1.5 3 5.7 7.5 8.8 
שנטל. ת   1.0 2.7 4.5 5.5 7.5 
גלעם. ת 144-08  0.9 4 5 6 7 
ברקאי. ת 144-09  4.21 7.5 10 13.5 15.5 
עין שמר מערב. ת 144-10  0.65 2.5 3.5 5 5.5 
תמעני. ת 144-11  11.11 12 15.5 21 25.5 
צומת עירון. ת 144-12  0.27 1 1.5 2 2.5 
 28 21 13.5 8 5.9 נחל ערערה 144-13
 9 7 5 4 1.26 נחל ערה 144-14
 28 24 18 14 13.3 נחל יצחק 145
 18 15 11 9 5.44 נחל יצחק  
אחיטוב ראשית. ת 145-1  5.44 18 22 30 36 
אחיטוב ראשית. ת    2.6 13 15 21 25 
אחיטוב צפונית. ת 145-1-1  1.1 4 5 7 8 
אחיטוב דרומית. ת 145-1-2  1.2 4 5 7 8 
1עירון מאור . ת 146  0.02 0.1 0.1 0.1 0.2 
 17 13 8.3 5.1 7.2 נחל מאור 147
 12.7 9.7 6.2 3.8 4.8 נחל מאור  
 138 101 61 38 129 נחל חביבה 148
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   � בנחל חדרהניתוח נפחי זרימה שנתיי .5
הניתוח הסטטיסטי  של נפחי נגר שנתיי� נעשה על פי הנתוני� אשר פורסמו בשנתוני� של השרות 

   .בלבד) רועי נגריא(בשנתוני� אלה מדווחי� נפחי זרימה חורפיי� . ההידרולוגי 
  ".ללא נגר"אינ� מדווחות בחדשי� , ביוב וקולחי�, מי ניקוז, "בסיס"זרימות 

  ).אי� נתו� 1985/6 *ל( 2008/9עד  1949/50לתקופה , שנה 59יי� רוכזו על פני נפחי הזרימה השנת
ועל ידינו לפי רגרסיה , 3י התחנה לחקר הסח+ לפי פילוג פירסו� "ניתוח סטטיסטי נעשה ע

  .לוגריתמית  ופילוג שכיחויות פשוט
לחקר הסח+ זאת לפי המלצת התחנה , לא הובא בחשבו� 91/2בחשובי הסתברות הנתו� החריג של 

  .המתבססת על הקריטריו� של ארווי� אשר מגדיר נתוני� חריגי� 
  

  :נפחי זרימה שנתיי� בנחל חדרה

מהלך רב שנתי של נפחי נגר שנתיים בנחל חדרה-תחנה גן 
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  ).של התחנה לחקר הסח+( 3תוצאות ניתוח סטטיסטי לפי פילוג פירסו� 
  

  מרבי שנתי  1  2  5  10  20  50  75  90  95  [%]הסתברות 
  *101  53  44  32  24  16  5.5  1.8  0.42  0.08  ]ק"מליו� מ[נפח זרימה 

  .לא כלול בניתוח* 
  

  )4' מס תרשי�. (תוצאות ניתוח לפי רגרסיה לוגריתמית
  1  2  3  5  10  20  50  75  90  95  [%]הסתברות 
  51.5  43.5  39  33.3  25.5  18  7.6  3.0  1.03  0.42  ]ק"מליו� מ[נפח זרימה 

  
  ניתוח לפי שכיחויות

  %השכיחות   מספר השני�  רועיהא
  8  5  ק"לממ 25נפח שנתי מעל 
  17  10  ק"מלמ 20נפח שנתי מעל 
  48  29  ק"מלמ 10נפח שנתי מעל 
  63  38  ק"מלמ 5נפח שנתי מעל 
  5  3  שני� ללא נגר

  
  

  :ל בכמה נתוני� מיצגי�"ננסה  לסכ� המידע הנ
  .ק נגר בשנה"מלמ 25 *יותר מ , יהיו צפוי כי ו, מהשני� היו 8% *ב 
  .ק נגר בשנה"מלמ 6 *ר מ יות, ואולי יהיו, מהשני� היו 50% *ב 
  .ק נגר בשנה"מלמ 1 *פחות מ , ואולי יהיו, מהשני� היו 10% *ב 
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   דרושותההסדרות להמלצות בדיקת המצב הקיי� ו, סקירת הנחלי� באג� .6
  כללי 6.1

עבור כל . באג�עיקריות שהנחלי� המשניי� והתעלות ה, זה ייסקרו ערוצי הנחלי� הראשיי� בפרק
, חלוקת הנחל לקטעי� לפי חתכי� מייצגי�, סקירת מתקני� לאור� הנחל – מוצג המצב הקיי� ,נחל

  .תוצאות ההרצות וההמלצות להסדרה, מוצגות ספיקות השיא שנבחרו לתכנו�
פ התרשמות בסיור "ע, את מירב הקטע מייצג� החלוקת הנחל לקטעי� נעשתה בהתא� לחת :הערה
  .והינה ברמת דיוק כללית, בשטח

  
  ספיקות תכ� 6.1.1

  .ת התכ� המוצעות להסתברויות שונות מופיעות בדוח זהספיקו
באופ� כללי ההנחיות לקביעת ההסתברות הדרושה לפי שימוש השטח בסביבה מגובשות 

  :למדי
  .10% *" חקלאי"שטח  ♦
וכ� מתקני� בנחל היכולי� , מכוני טהור וכבישי�, תשתיות ומתקני� כגו� מאגרי� ♦

  .2% *נזק מספיקות מעל לספיקת התכ� שלה� ילה
  .1% *שטחי� מאוכלסי� ומתקני� בעלי חשיבות מיוחדת  ♦
  .0.5% *מקרי� חריגי�  ♦

  
   הרצות 6.1.2

במרווחי ) לא תמיד באופ� סימטרי(' מ 200 *חתכי� ברוחב כ lieder *נלקחו מרקע העבור כל נחל 
  .'מ 1.0 *מדידה של כ

א נראו כהגיוניי� שיפועי� של, נבדק החת� לאור� וכאשר נתקבלו שיפועי� הפוכי� בקרקעית היובל
אלא בוצעה בדיקה חוזרת בחתכי� " לא רצויות"לא בוצעה החלקה של נתוני� או קיטו� נקודות 

  . סמוכי� לחתכי� החשודי� והוכנסו החתכי� האמיני� יותר
  :ונבדקולספיקות בהסתברויות השונות  HEC-RASבתוכנת בוצעה הרצה של הספיקות בחתכי� 

  )GIS*הצפה ב סומנו בשכבת פשטי( פשטי הצפה •
  כושר הולכה קיי� •
  חת� מומל2 להסדרה •

 . HY-8בצירי תחבורה מרכזיי� נבדק בתוכנת  כושר הולכה של מעבירי המי� הקיימי�
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  )14 ( נחל חדרה 6.2
  אור הנחלית  .א

הגדול מכול� והמנקז אליו את כל שאר הנחלי�  ,נחל חדרה הינו הנחל הראשי באג� :תיאור כללי
בעבר הייתה רשות ניקוז נפרדת לאג� נחל חדרה לפני האיחוד . ה זווהתעלות המנותחי� בעבוד

   .לרשות ניקוז שרו�
ועד  צפו� השרו�והחלק הדרומי של רמות מנשה דר� , במעלה צפו� הרי השומרו�תוואי הנחל מ

 רכסיובמורדו , מעלה האג� הררי. למוצא לי� התיכו� בסמו� לתחנת הכוח של חברת החשמל
חקלאיי� תוואי הנחל עובר כמעט כולו בשטחי� . י�ה בקרבתבמערב וחולות  גבעות חמרה, כורכרה

  . צפו�עובר בסמו� לאזורי התעשייה גרנות וחדרה , פתוחי�
אינ� נכללי�  *בקעת סנור *ר המצויי� באג� נחל חדרה"קמ 50*כ .ר"קמ 563 :שטח אג� ההיקוות 

לצור� הרצת  .כתיקונ�נו גולש בימי� איובניתוח ההידרולוגי בגלל שתת האג� של בקעת סנור סגור 
בכל , סידרה לכל קטע ,סדרות נתוני ספיקה 5*ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה אורכית ל

  .כמפורט בטבלת ספיקות התכ�  *סידרה קשת הספיקות בהסתברויות השונות 
 ,חל לי�מוצא הנמ 21.8מ "בק. 6חוצה הנחל את כביש  18.0מ "בק. מ"ק 60*כ :אור+ האפיק הראשי

הניתוח והרצות הזרימה . בגבול רשות הניקוז שרו� וגבול מחוז חיפה, קו הירוקחוצה הנחל את ה
  . 21.8מ "זה עד קבוצעו לקטע 
מ ועד "ק 21.8ומהקו הירוק , 1.6 ‰הינו  ) ועד לי� – 6כביש (מ "ק 18המורדי  בקטע :שיפוע ממוצע

  .בממוצע 2.0 ‰לי� 
  ).4פרק (בפרק ההידרולוגי  12טבלה קחו מתו� נתוני הספיקות נל: ספיקות תכ�

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

   \הסתברות מ"ק אור קטע הנחלית
 1% 2% 5% 10% ]ר"קמ[גודל אג� 

משפ� הי� ועד מעלה יובל נחל 
  חדרה

 חדרה צפוני. ת.א+ שטח חקלאי 
0�7.6 563 115 161 228 283 

מורד נחל *מעלה יובל נחל חדרה
  חביבה

 גרנות. ת.א+ י שטח חקלא
7.6�14.8 529 112 156 220 273 

  581כביש  *מורד נחל חביבה 
  221  178  126  90  342  14.8�16.2  שטח חקלאי

  6כביש *581כביש 
  173  139  99  71  210  16.2�18.0  שטח חקלאי

  574עד כביש  *6כביש 
*הכפרי� בקה אל+ שטח חקלאי 

  ת'רביה וג'ע
18.0�21.8  207  69  97  137  170  
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  מתקני� באפיק 
  נחל חדרהמתקני� באפיק : 13' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  סוג המעביר\תיאור 

רוחב 
נסיעה 

 ]'מ[

גובה תא 
מפל \

 ]'מ[

רוחב  \קוטר
  X] 'מ[תא 
 'יח' מס

בלט 
 הערות ]'מ[

         מוצא נחל   189351 707862 0.00
סתום ', מ 50 -מפתח בין גביונים 

 בחול 
       1.0   מפל  190498 708066 1.26
 2' כביש מס         גשר 190547 708087 1.32
 כולל מעבר חקלאי  3X17.0 1.80 8.0 27.0 תאים  3גשר  191850 707630 2.95

 1.40 23.00   8.0  גשר  191989 707573 3.10

בלט מבטון תמוך בקונסטרוקציה 
גובה מעל פני ' לא במצב טוב-

 'מ 7מים 

  מתקן שבור ומוזנח      כניסת תעלה מקומית 192267 706358 4.85

6.25 706499 193551 BOX   2.0 2.00 3.00 
מעביר למצבי גאות וצינור פלדה 

  חוצה 6"

         גשר מסילת רכבת 193528 706482 6.30

עמודי תמיכת הגשר נמצאים 
בתוך החתך בזווית מפריעה 

 לזרימה
7.71 705490 194172 BOX 5 5 4.5 8.0 מפל + םתאיX3.5 0.40  במורד ' מ  0.7מפל 

  מוצא מובל מבית אלעזר  1.75    צינור 194462 705353 8.06
  גשר גרנות   17.00 3.0    מפל+מעביר אירי + גשר  195803 705183 9.46
       1.2   מפל  196026 705147 9.68
10.37 704968 196673 BOX  4 0.6 6.0 סמי איריx1.2 0.20   

 0.50     6.0 גשר  197962 704298 11.88
גובה מעל פני מים , ללא מעקה

 'מ 10
12.75 703910 198689 BOX  4 0.6 6.0 סמי איריx1.2     

12.75 703916 198681 
מוצא ניקוז תת קרקעי גן 

 בוצע אלתור למקווה מקומי         שמואל
           מתקו כניסה בצד שמאל 199130 703758 13.23
 י שדות ים"לטובת תפיסת מים ע     1.5   מפל אבן  200230 702240 15.17

16.25 701715 200928 
BOX 3  מפל +תאים

 3X5.0 0.50 2.7 8.0 משולש 

תאים  2, תא שמאל סתום
, סחף ואשפה 15%-סתומים כ

. מתקן כניסה במעלה מוסדר
במוצא מפל , מעקה בשני צדדים

V  מ 1.0בגובה' 

      6.0  אירי בטון 201347 701576 16.95
   0.2 2.0 1.0 6.0 בוקס סמי אירי 201870 701528 17.50

18.00 701788 202213 
רמפות +  6גשרי כביש 

    7.50 8.0 160.0 עלייה

 X 2 7.0  2X1.75 0.2צינור  202602 701699 18.45
דיפון אבן ,  כנפיים בכניסה

  סתום בצמחיה במעלה, ביציאה

20.06 701544 204280 
 -מוצא ביוב בבקה אל

  צינור ביוב יוצא ישירות אל הנחל     ערביה

 X 4 5.0  4X1.75 0.9צינור  204613 701241 21.00
קיימים מתקני כניסה ויציאה 

  ומעקה מאולתר

  .צ.ע.מעקה מ, דיפון כניסה 1.50 4.0-8.0-4.0 3.0 40.0 תאים אלכסוני 3בוקס  204832 700908 21.45
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 סתו� בפסולת 574מעביר בכביש : 16.25מ "ק  זרימהה בצירעמודי גשר הרכבת : 6.30מ "ק

    
  גשר הרכבת בגרנות: 9.46מ "ק      מוצא הנחל סתו� בחול: 0.00מ "ק

      
  

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' ראה כר� ב, לאור� הנחל במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�
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  דרכי שרות 
  לאור� נחל חדרהדרכי שרות : 14' טבלה מס
   Lדר+ בגדה   Rדר+ בגדה   מ"קטע ק

  מרוחקת מהנחל בתו� חורשת אקליפטוסי�א� , יש  דשא, אי�  0.0�1.32
  אי� אי�  1.32�1.5
  אי� מצעי�\עפר, קיימת  1.5�3.0
  חדרה צמוד לגדה. ת.א, אי� מצעי�, קיימת  3.0�3.4
  גדהחדרה צמוד ל. ת.א, אי� עפר, קיימת  3.4�5.0
  אי� עפר, קיימת  5.0�8.0
  דר� עפר של השדות, קיימת לסירוגי� עפר, קיימת  8.0�9.0
  בלבד' מ 3*רוחב כ, עפר על ברמה, קיימת  עפר על ברמה, קיימת  9.0�9.46
  אי� מצעי�, קיימת  9.46�10.0
 הדגי� בצמוד לגדה' ברמה גבוהה של בר, אי� מצעי�, קיימת  10.0�11.5
 עפר של השדות, קיימת  מצעי�, קיימת  11.5�14.0
  אי�  אי�  14.0�14.2
  אי�  עפר של מטע , קיימת  14.2�14.35
  אי�  חממות צמודות, אי�  14.35�15.20
  אי�  עפר של מטע, קיימת  15.2�15.5
  עפר של השדות, קיימת  אי�  15.5�16.25
  עפר חלקית  עפר, קיימת  16.25�16.9
  מצעי�, קיימת  אי�  16.9�17.5
  אי�  מצעי�, קיימת  17.5�18.0
כביש ומבני� צמודי� , אי�  18.0�20.2

  לנחל
  18.2�18.4קטע חסר , עפר, קיימת

  אי� גישה לנחל, מבנה ומטעי� על הגדה  20.2�20.7
  עפר, קיימת  20.7�21.5
  בי� בתי�, צרה מאד, קיימת  21.5�21.8

 

  )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב
טבלת ספיקות ה רא, ות תכ� שונות לאור� האפיקור ספיקההרצה נעשתה עב :הרצת ספיקות

אזורי התעשייה גרנות שני , שטחי� חקלאיי�ברוב� הינ�  נחלהשטחי� המלווי� את ה .התכ�
או בוצע הניתוח לספיקות השכיחות  בהתא�. ת'וג הרבי'ע*והכפרי� בקה אל צפו�וחדרה 
   . הנדירות

עומק ', מ 40�100משתנה בי�  של הנחלעליו� ב רוח, טרפזי עפרהבסיסי  הנחלחת�  :גיאומטריה
 .'מ 2.5�5  הנחל
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  :תוצאות
  תוצאות ההרצה  מ"קטע ק
' מ 1.2מפלס המי� מגיע בשיאו עד , הקרקעית נמוכה מפני הי�. חל לי�נהשפ�    0�0.08

זרימת חול מהי� . מטרי� 100רוחב הזרימה כמה עשרות מטרי� עד , מעל פני הי�
  *  חברת החשמל *הגדה הרגישה. שקול הסדרת המוצאסותמת את האפיק ויש ל

  . מוגבהת ומוגנת לעומת המרחב מדרו� ולכ� השיקו� אינו צור� חיוני
במורד ' מ 80רוחב הזרימה בי� . קטע הנחל רחב ע� תחתית כמעט בגובה פני הי�  0.08�3.0

. במעלה הקטע' מ 3.8 *במורד ל' מ 2.0*במעלה הקטע ועומק המי� גדל מ' מ 50*ל
 Lאשר נמצאת בצד  שרותבכל הזרימות אי� הצפות משמעותיות למעט דר� ה

  .במעלה Rבמורד ובצד 
אשר לא נית� , Rבגדה , היחידה שרותהבעיה היחידה הינה חוסר הרצ+ בדר� ה

קליפטוסי� ינחוצה לטיפול בא שרותדר� ה .2' כביש מסל מתחתדרכה לחצות 
  .נופלי� וגרוטאות שמגיעות לנחל

ישנה הצפה בשטחי החקלאות  2.6�3.0מ "את הנחל ק 4' ית כביש מסת חציבבקר
  .והבור הסמוכי� לצומת

בה מצויי� מפעלי תעשייה  Lכלפי גדה ' מ 6.5קטע זה מאופיי� בחת� שעומקו   3.0�4.4
 5.2 *הנחל כעומק  .י השלכת פסולת ודחיקת הנחל"ע שרותהמשבשי� את דר� ה

  .Rבגדה  כלפי שטחי החקלאות של ג� שמואל' מ
ולהצי+  20%*ו 10% *בהסתברות שכיחה כ' מ 50*רוחב הזרימה עשוי להגיע ל

  . שטחי� חקלאי� בספיקות הנדירות
בשני צידי הנחל , אול� מחו2 לאזור התעשייה" הבר�"נחל חדרה עדי� בקטע   4.4�6.0

ההצפה משמעותית בצד ימי� עד מפעלי הטיהור ובצד שמאל עד  .שטחי� חקלאיי�
  .'מ 200

 .פרומיל ‰0.5*וא+ פחות מ ‰2ה השיפוע אורכי של הנחל מאד מתו� בקטע ז
לשנייה באירועי� נדירי� ביותר ' מ 2.5 *ל 1.0מהירויות הזרימה בהתא� בי� 
 6 *ל' מ 5עומק הזרימה בי�  .ר"מ 200ר עד "מ 150ומכא� שטח חת� זרימה נדרש 

  .'מ 100 *נדרשת רצועת נחל של כ ובהתא�' מ
התמזגות יובל נחל , חציית הרכבת, מהתמזגות נחל רושרשי במורדוואי הנחל ת   6.0�7.7

  .חדרה ועד כביש חדרה מזרח
רוחב . מעל לקרקעית' מ 3.5ברמה בגדה הימנית בגובה של ', מ 5.0 *עומק הנחל כ

קליפטוסי� יעצי א. מסביב בעיקר שטחי� חקלאי� ובריכות דגי�. 'מ 40 *גדות כ
  .)0.1כ� הוכנס מקד� מנינג גבוה ול( Lרבי� במיוחד בגדה 

אירועי� . הסתברות וכולל מצויות באפיק 5%בכל מפלסי המי� באירועי� עד 
כאשר במעלה  ,'מ 100נדירי� יותר חלק� בקטעי� מסוימי� מציפי� שדות עד 
  .ואדיובקטע לקראת כביש הכניסה לחדרה כלל הספיקות זורמות ב
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  תוצאות ההרצה  מ"קטע ק
ניי� צפוי כי יידרש עוד עשור או שוכובשת בשטחי� החקלאי� וב" רודפת"העיר 

   .בהתא� מומלצת הסדרה לחת� שיתאי� לאזור עירוני, ניתוח עירוני
רכבת ישראל הכפילה את : ל בחציית הרכבת מחייב טיפול בנחלעיקול קיצוני בנח

המסילה וכתוצאה מכ� הרחיבה את היסודות אשר אינ� עומדי� בקו הזרימה של 
כספת (לרכבת עצמה  ג�י� בזרימה ונזקי� כתוצאה מכ� ישנ� שיבוש. הנחל

  ). תעבורה המונחת מתחת למסילה הוצפה מספר פעמי�
חלק מהקטע . פרדסי� ובריכות דגי� של ג� שמואל, ש"בי� חלקות גד, קטע חקלאי   7.7�9.0

חתכי� . כולל הסדרת מפל במעבר הרכבת גרנות) לביא נטי+( 1996שוק� בשנת 
בריכות דגי� ג� שמואל אשר חלק� הועבר אתר  *רה מוגבלי� ברוחב בגלל רצועה צ

  .לטובת רצועת הנחל
בקטע החקלאי . 'מ 30בלבד ורוחב עליו� של ' מ 4.0עומק של בהחת� קט� 

 * ו 2%, מתרחשות גלישות באופ� אקראי לאחד הצדדי� באירועי� נדירי� בלבד
א חוסר הבעיה העיקרית הי. ג� זה לא מתרחש, בקטע הסמו� לבריכות הדגי�. 1%

  .וחוסר יכולת רשות הניקוז לתחזק את הנחל שרותדרכי 
 גדותרוחב ' מ 30*ו' מ 3חת� הנחל במעלה חציית מסילת הרכבת נעשה פחות עמוק    9.0�10.0

. החוסמי� בחלק� את האפיק, בנחל מתקני תפיסה של מספר משקי�. עליו�
זה מצויה  בקטע. שימושי הקרקע בצדדי� בעיקר בריכות דגי� של ג� שמואל

מצפו� מתמזגת תעלת ג� שמואל . יהמטאורולוג שרותהתחנה ההידרומטרית של ה
ובקרבת נחל חדרה מצוי תחילתו של תוואי נחל . הזורמת לצד משטח גרנות

בעבר גלש נחל חדרה לנחל רושרשי אשר הצי+ . רושרשי הזור� לצד מפעל גרנות
 1993 *כי השיקו� שנעשה ב כיו� נית� לראות. באזור גרנות והתלכד מחדש במורדו

אז מפלס . הסתברות 1%מונע גלישות לצד זה למעט אירוע נדיר של ) לביא נטי+(
 –מ "ק 9.8חתכי�  Lמעט יותר רגיש לגלישות דווקא צד . 'מ 16.7 *המי� מגיע ל

  .מ"ק 10.0
. ש"גד Rהשימושי� הינ� חקלאי� בבריכות דגי� ובצד  Lקטע זה הינו חקלאי בצד    10.0�11.4

  .פרומיל ‰2השיפוע האורכי מתו� מאד 
גלי הרס ולכ� ישנ� מע 1:2 *תלולי� כהבעיה העיקרית הינה שיפועי צד 

למרות שאי� הצפות יש לשפר את  .וההתמוטטויות בצד זה או אחר לחילופי�
 Rהדופ� התלולה הינה דופ� . י מיתו� שיפוע הדופ�"י הרחבת החת� ע"שיפועי הצד ע

  .שיפוע וא+ ברמה לתחזוקהש� יש לבצע מיתו� 
  .Lכמו כ� אי� דר� חקלאית מלווה לצד 

11.4�15.0  
  

 4.5�5הנחל בעומק . 20% *הספיקה יורדת ב ,מעלה התמזגות נחל עירו� ונחל יצחק
רק בחת� . אי� בעיית הצפות לא בהסתברות חקלאית וא+ למעלה מזה. מטרי�

ע מוש� עד לנחל הסמו� בתחו� מקומי בלבד בו השיפו Lמתרחשת הצפה בצד  13.6
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  תוצאות ההרצה  מ"קטע ק
הסדרת  תנדרש, הצפהעד התמזגות נחל חביבה אי� בעיות  בהמש�. יצחקנחל 

   .ברוחב קט� יותר, השיפועי� והגדלת החת�
אינה מסודרת ואי� בה דר�  Lגדה . שיפועי דופ� תלולי� והתמוטטויות ג� בקטע זה

 * Rמצד יות מקומישנ� כניסות של תעלות בנוס+ . ומתקני כניסה מסודרי� שרות
המחייבי� את , ועוד תעלה מקומית נחל חביבה, ונחל מאור 1תעלת עירו� מאור 

  .הנוסע לעשות עיקו+ משמעותי
אי הסדרת הדרכי� , מאור הצמודה לנחלמחממה של מושבניק  14.6מ "בק

  .מתקני� להיצמד לנחלבוני המאפשרת ל
 3.5*עומק הנחל קט� ל. 25% *כבמעלה התמזגות נחל חביבה הספיקה יורדת שוב ב   15.2�18.0

כמעט אי�  Vהחת� מטיפוס . פרומיל ‰4 *שיפוע אורכי כ. 'מ 20 *רוחב עליו� כ', מ
נדרשת . רוחב בקרקעית ומכא� חת� הזרימה קט� מאד והזרימות גולשות מהחת�

  .החת� תהרחב
ברוחב זרימות מטרי� ע� קרקעית  5חת� הנחל סודר לעומק של . 6חציית כביש    18.0

ורוחב הזרימה בכל הספיקות ' מ 20החורפית רוחב החת� לזרימה כאשר  קיציות
  .מטרי� 32 *נמצא בתחו� של כ

עומק . ת ובקעה אל גרביה'בשטחי החקלאות של ג 6במעלה כביש תוואי הנחל   18.0�20.0
בעיקר  תצפוההחת� לא בסטנדרטי� מספיקי� ומתרחשות , מטרי� 2 *הנחל כ

  .נדרשת הסדרת החת� .מטרי� מציר בנחל 100�200למרחק של  Rה דבג
השיפוע האורכי בממוצע . הנחל נמצא בשטחי� שעוברי� מחקלאות לשטח עירוני   20.0�21.80

ללא מקו�  כביש עוק+ בקעה אל גרביה בחלקו המזרחי נצמד לנחל חדרה. 4% *כ
 בימי� אלה נבנה. נעשית מצד דרו� בלבדלנחל הגישה ו לשיפועי צד ודר� שירות
נבני� כמו כ�  .ממש על גדת הנחל, כביש העוק+ ע� הנחלהמסגד בסמו� להתמזגות 

  .מומל2 להסדיר מובל עירוני. מעבירי מי� מאולתרי� לצור� חציית כלי� מצד לצד
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 המלצות. ג
הסדרת ו, מתקני� בעדיפות שנייה 4 להסדיר ,לי� יש להסדיר את מוצא הנחל :הסדרת מתקני�

  .ט המתקני� וההמלצות מובא בטבלה להל�ופיר. שר הרכבת בעדיפות ראשונהקטע נחל בג
  בנחל חדרה הסדרת מתקני�המלצות ל: 15' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  עדיפות המלצה הערות סוג המעביר\תיאור 

 מוצא נחל   189351 707862 0.00
סתום ', מ 50 -מפתח בין גביונים 

 בחול 

שיך מומלץ להמ :הסדרה
הגביונים מערבה לתוך הים 

 2 למניעת סחף חול לתוך השפך
   תקין   מפל  190498 708066 1.26
   תקין  2כביש , גשר 190547 708087 1.32
2.95 707630 191850 BOX , תקין כולל מעבר חקלאי  ,תאים 3   4כביש   

 הישן 4כביש גשר  191989 707573 3.10
יה לא בלט מבטון תמוך בקונסטרוקצ

 2 מהנדס מבנים תנדרשת בדיק 'מ 7גובה מעל פני מים  ,במצב טוב
 2  הסדרת מתקן וניקוי צמחיה  מתקן שבור ומוזנח  כניסת תעלה מקומית 192267 706358 4.85

6.25 706499 193551 BOX 
 6"מעביר למצבי גאות וצינור פלדה 

   תקין חוצה

 גשר מסילת רכבת 193528 706482 6.30
יכת הגשר נמצאים בתוך עמודי תמ

 1 הסדרה מקומית של הנחל החתך בזווית מפריעה לזרימה
7.71 705490 194172 BOX 5 תקין  במורד ' מ 1מפל  מפל + תאים   

   תקין  מוצא מובל עירוני מבית אלעזר  צינור 194462 705353 8.06

9.46 705183 195803 
מעביר אירי + גשר 

  גשר גרנות מפל+
חון הסדרה למעביר ניתן לב, תקין

 2 סמי אירי
   תקין    מפל  196026 705147 9.68
10.37 704968 196673 BOX  תקין    סמי אירי   
 1 הסדרת מעקה בטיחות 'מ 10גובה מעל פני מים , ללא מעקה גשר  197962 704298 11.88

12.75 703916 198681 

BOX  סמי אירי +
מוצא ניקוז תת קרקעי 

 גן שמואל
למקווה ממוצא הניקוז אלתור  בוצע
   תקין מקומי

13.23 703758 199130 
כניסה בצד  ןמתק
  2 תיקון   שמאל

   תקין י שדות ים"לטובת תפיסת מים ע מפל אבן  200230 702240 15.17

16.25 701715 200928 
BOX 3  מפל +תאים

 משולש 

-תאים סתומים כ 2, תא שמאל סתום
 מתקן כניסה, סחף ואשפה 15%

, מעקה בשני צדדים. במעלה מוסדר
 2 נדרש ניקוי  .'מ 1.0בגובה  Vבמוצא מפל 

   תקין    אירי בטון 201347 701576 16.95

   תקין   בוקס סמי אירי 201870 701528 17.50

18.00 701788 202213 
+  6גשרי כביש 

   תקין   רמפות עלייה

 X 2צינור  202602 701699 18.45
, ן אבן ביציאהדיפו,  כנפיים בכניסה

 2  ניקוי צמחיה  סתום בצמחיה במעלה

20.06 701544 204280 
 -מוצא ביוב בקה אל

 1  ת'ג- הסדרת פתרון לשפכי בקה  צינור ביוב יוצא ישירות אל הנחל ערביה

 X 4צינור  204613 701241 21.00
קיימים מתקני כניסה ויציאה ומעקה 

 תקין  מאולתר
 

 תקין  .צ.ע.מעקה מ, דיפון כניסה ים אלכסוניתא 3בוקס  204832 700908 21.45
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  :הסדרת חתכי�
  המלצה  מ"קטע ק
הגדה . יש לשקול הסדרת המוצא*זרימת חול מהי� סותמת את האפיק בשפ� הנחל    0�0.08

חברת החשמל מוגבהת ומוגנת לעומת המרחב מדרו� ולכ� השיקו� אינו צור�   *הרגישה
  .Rדה נדרשת הסדרת דר� שירות בג. חיוני

. 2כ� שיתאפשר מעבר מתחת לכביש , )1.32מ "עד ק( Rבגדה נדרשת הסדרת דר� השרות   0.08�3.0
  .צ לאפשר את המעבר.ע.י מ"יש לדרוש בעת שיקו� המעביר ע

   :נדרשת הסדרת החת�  3.0�4.4
י הרחבת האפיק והזזת הברמה אל תוואי "כלפי הצד החקלאי עהחת�  הרחבת :1חלופה 

  .נחלמלווה מקביל ל
ולממש הפרסו� של האפיק מצפו� למפעל , להשאיר הקטע הקיי� כמו שהוא: 2חלופה 

 * ולהעביר חלק מהספיקה בצד הצפוני כ) תעלת דומיירה ג� שמואל(טיהור שפכי� חדרה 
  .  ק לשנייה"מ 280כ "סה, ק לשנייה"מ 180 *ק שנייה ובנחל המקורי כ"מ 100

עתיד כנגד התפשטות אזורי רצועה בטוחה ללהבטחת , בהקד�רצועה רחבה  נדרש פרסו�
  .ואכיפת שמירת המרחק מהנחל, התעשייה

בסמו� לעיקול . מעלות 90*הנחל מתעקל בזוית של כ 3.60מ "בק :הסדרת העיקול בנחל
במתק� השני קיי� , מתקני כניסה מתעלת דומיירה ג� שמואל אל נחל חדרה 2קיימי� 
  .ואת המחתור בגדה להסדיר את העיקול החדנדרש . בשל זווית הזרימה Rבגדה מיחתור 

נדרש להסדיר  –מיכלי תעשייה על גדת הנחל ומחתור תחת המיכלי�  4.3מ "בקטע זה בק
  .לפני התמוטטות לחת� הנחל

בי� מהירות הזרימה , 1%ק לשנייה בהסתברות של "מ 283עד ספיקה של באירועי� נדירי�   4.4�6.0
אשר יית� , ר"מ 200ר עד "מ 150של שטח חת� זרימה ר נדרש להסדילשנייה ו' מ 2.5 *ל 1.0

  .מענה לספיקות
    :החת� המתאי�
  'מ 10: רוחב קרקעית

    'מ 6עד : עומק חת�
  1:4  \1:3 \ 1:3.5 : שיפועי צד

  'מ 60: רוחב גדות מתקבל

  
  .נדרשת הסדרה, בקטע זה חציית צינור עילי במעבר מאולתר  
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  המלצה  מ"קטע ק
העצי� ברצועת דילול + מטרי�  6להרמת הנו+ מעל גובה אקליפטוסי� נדרש גיזו� ה   6.0�7.7

  .5.4�7.7לאור� כל קטע ', מ 7האפיק הנמוכה 
  .י שערי� ומנעולי�"נדרש להסדיר ע, דר� השירות חסומה בעבודת עפר מאולתרת

  . העיקול הקיצוני בנחל בחציית הרכבת מחייב טיפול בנחל כולל ייצוב מבוט�
 יידרש ניתוח עירוניבעתיד צפוי כי  ,רי� העירוניי�עקב התרחבות האזו: הסדרת החת�

מטרי� ימינה  10עד  5 *י הזזת הברמה בכ"ע Rמכא� המלצתנו להסדיר את גדה . בקטע זה
  . ושיפור השיפועי� בגדה אחת בלבד

                                                      :החת� המתאי�
  'מ 10: רוחב קרקעית

  'מ 6עד : עומק חת�
  4\3.5\1:3: שיפועי צד

   .4.4�6.0ראה חת� , 'מ 60: מתקבל גדותרוחב 
  .  Rנדרשת הסדרת דר� שרות רציפה בגדה    7.7�9.0

  רוחב גדות  ,לפחות' מ 1:2.5לשיפועי צד מתוני� יותר  שרותנדרשת הסדרת הגדות ודרכי ה
  .'מ 30*כ

וגרפיי� בלבד אתר בשטח נבחר על פי שיקולי� טופ וויסות שטחי השהייהבמסגרת איתור 
, ק"מלמ 1.5 *ח בריכות הדגי� כאלמנט וויסות בנפח של כ"כולל ע Lדונ� בצד  300�400של 
 * ריסו� של כ, יה כלומריק לשנ"מ 230 *לכ 1% *יה ביק לשנ"מ 270מ לווסת ספיקות של "ע

20%.  
  

9.0�10.0   
עט יותר רגיש לגלישות מ ,'מ 16.7 *מפלס המי� ל מגיע הסתברות 1%של  י�נדיר י�אירועב

  .מ"ק 10.0 –מ "ק 9.8חתכי�  Lדווקא צד 
  .יש לשקול העמקה במעלה המעביר האירי מתחת לרכבת ואולי להפכו לסמי אירי
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  המלצה  מ"קטע ק
  .Lצד שרות מלווה בדר� נדרשת הסדרת    10.0�11.4

הינה  ההדופ� התלול .י מיתו� שיפוע הדופ�"י הרחבת החת� ע"ר שיפועי הצד עופישנדרש 
  .ש� יש לבצע מיתו� שיפוע וא+ ברמה לתחזוקה Rדופ� 

  :החת� המתאי�
  'מ 8: רוחב קרקעית

  'מ 5עד : עומק חת�
  1:3/1:4: שיפועי צד

  'מ 42: מתקבל גדותרוחב 

  
  

11.4�15.0  
  
  

  
 *כל מספר מאות מטרי� ככולל מתקני כניסה מוסדרי�  Lבצד  שרותהסדרת דר� נדרשת 

  . המערביי� מול תעלת השדה של הקבוצי� ,'מ 360
' מסועוד  חביבהונחל  1ומתקני כניסה תעלת עירו� מאור  Rנדרשת הסדרת דר� בגדה 

  .לאפשר נסיעה רצופה לאור� הגדהויש להסדיר מעבירי� ומתקני כניסה . תומקומי ותתעל
  .   נדרשת הסדרת השיפועי� והגדלת החת�, בקטע שיפועי דופ� תלולי� והתמוטטויות

  :החת� המתאי�
  'מ 8: רקעיתרוחב ק

  'מ 5: עומק חת�
  1:3.5: שיפועי צד

  'מ 38: מתקבל גדותרוחב 
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  המלצה  מ"קטע ק
   .ר"מ 100 *החת� לשטח זרימה של כ הסדרתנדרשת    15.2�18.0

  :החת� המתאי�
  'מ 6: רוחב קרקעית

  'מ 4עד :  עומק חת�
  1:4: שיפועי צד

  'מ 38: מתקבל גדותרוחב 

  
  .ר"מ 65*לשטח זרימה של כוהסדרת חת� טרפזי ' מ 1.0�0.5 *ת החת� בכהעמק נדרשת  18.0�20.0

  :החת� המתאי�
  'מ 6: רוחב קרקעית

  'מ 4:  עומק חת�
  1:2.5: שיפועי צד

  .מטרי� 26: רוחב גדות מתקבל

   
מומל2 ). במזרח 574כביש ( 21.80מ עד חת� "ק 2 *כ 20.0יש לזרז תכנית מובל עירוני מחת�    20.0�21.8

  .בצד הדרומי לרצועת טיפו �עמובל עירוני 
  .'מ 40ורוחב זרימה ' מ 50יש לפרס� רצועה ברוחב בשלב ראשוני 

  
 4*כבאור�  ,Lבצד  מ"ק 13*כבאור� . בשני צידי הנחל כי שרותנדרשת הסדרת דר :שרותדרכי 

  .'מ 5רוחב דר�  .Rבצד  מ"ק
  



      
  

� 58 �  �08�03�1597כר� א

  .שרות כידרשתי כוללת המומל2 פרסו� רצועת נחל  :רצועת נחל נדרשת
  רוחב רצועות פרסו� בנחל חדרה :16' טבלה מס
  ]'מ[רוחב רצועת פרסו�   ]'מ[ גדותרוחב   מ"קטע ק

' מ 100עד  50  0.0�4.4
  משתנה*בשפ� 

90  

4.4�7.7  60  70  
7.7�10.0  30  50  
10.0�11.4  42  50  
11.4�18.0  38  50  
18.0�20.0  26  50  
20.0�21.80  40  50  

  
  : ושטחי וויסות פשטי הצפה

שישמש  מעביר הרכבת גרנותבמורד  Lנבחר אתר בצד הזרימות  וויסותלשטח במסגרת איתור 
 אתכולל , דונ� 300*כ האתרשטח  ,נבחר על פי שיקולי� טופוגרפיי� בלבדהאתר  .כשטח וויסות
מ לווסת ספיקות של "ע, ק"מלמ 0.9 *כאלמנט וויסות בנפח של כ מטרתו לשמש. בריכות הדגי�

  .10% *ריסו� של כ, לשנייה כלומר ק"מ 240 *לכ 1% *ק לשנייה ב"מ 270
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  )תעלה מקומית(תעלת דומיירה ג� שמואל  6.2.1

 –מיקומה החשוב נתייחס אליה עקב בתחו� אחריות רשות הניקוז א�  שאינהתעלה מקומית 
בעבר הוצע להעביר את נחל חדרה . חדרה צפו�. ת.בנחל חדרה שבסמו� לא" בר�"אזור עיקול ה

תכנו� זה מופיע . את תוואי חדרה הקיי� לטובת שטח חקלאיאל תוואי התעלה ולסתו� בעפר 
  . 'החת� ורצועת הפרסו� שהוצעו מפורטי� בסעי+ ב, בנתוני ארכיו� הפרסו�

התעלה מתמזגת לנחל , ר"קמ 0.5*כשטח אג� ההיקוות , מ"ק 1.2אור� התעלה  :תיאור כללי
שת את בריכות הדגי� התעלה מנקזת את השדות שלאורכה וכ� משמ .של הנחל 3.6מ "חדרה בק
  .ש חדרה הסמו� אליה"משמשת התעלה לגלישות חירו� ממט, בנוס+. הסמוכות

  מתקני� באפיק 
  :זה מזה 'מ 10*מתקני כניסה במרחק של כ 2סמו� לנחל חדרה ויש לה בהתעלה מתפצלת 

מתק� כניסה ויציאה . קרקע' מ 0.40בלט ', מ 7רוחב נסיעה ', מ 1.00מעביר צינור קוטר  •
 . תר מאב�מאול

מתק� כניסה ויציאה מאולתר  .קרקע' מ 0.1בלט ' מ 7רוחב נסיעה ' מ 1.25מעביר צינור קוטר  •
 . יש להסדיר את העיקול, הזרימה תבשל זווי Rקיי� מחתור בגדה . מאב�

 

  המלצות  .ב
יש להסדיר מתקני  .ההמלצה בשלב זה לטפל במתקני היציאה לנחל חדרה :הסדרת מתקני�
נדרש לבחו� הסדרת העיקול בנחל חדרה . את המחתור הקיי� במעביר השני כניסה ויציאה וכ�

  ). 2(להסדרה בעדיפות בינונית  .למניעת מיחתור חוזר
תוואי חלופי לנחל חדרה בעיקול הצמוד למפעלי אמור כל הוכרז כ"הציר הנ :רצועת פרסו�

  :החת� שהוצע לפרסו� ,התעשייה
  'מ 8: רוחב קרקעית

  עד ברמה ' מ 4, כ"סה' מ 8: עומק חת�
  )כולל ברמה( 'מ 48 :רוחב גדות

   .'מ 58: רוחב רצועת פרסו�
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החלופה המוצעת להסדרת נחל המלצתנו לבחו�  .ואת ההכרזה' מ 58לשמר את הרצועה ברוחב יש 
למניעת הצפות באזור , חלוקת הספיקות בי� נחל חדרה לבי� התעלה *  3.0�4.4מ "רה בקטע קחד

  . העיקול בנחל חדרה
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  )141( נחל רושרשי 6.3
  תיאור הנחל  .א

, של הנחל 6.0מ "בקתוואי הנחל ממפעל גרנות במעלה ועד להתמזגות ע� נחל חדרה  :תיאור כללי
בדרכו חוצה את כביש . מזרחית למפעלי הנייר חדרה בתחו� שדות חקלאיי� של קבו2 ג� שמואל

קולט את תעלת איטונג ו 3.62 *ו 1.70מ "את רכבת ישראל בק, 3.77*ו 2.95מ "פעמיי� בק 65
איטונג וככל שנעי� מזרחה הקרקע יותר . הקרקעות במערב חוליות במיוחד באג� ת. 1.3מ "בק

התוואי שחצה בעבר את אזור גרנות  –ואפילו להיפ� באזור מפעל גרנות אי� כלל חלחול . כבדה
את הפארק   חוצה, יובל משמעותי מגיע מקיבו2 ג� שמואל. י ארבעה אתרי שאיבה"נובע ונשאב ע

 .המסחרי ג� שמואל במובל סגור ומתמזג לפני חציית המסילה

לצור� הרצת ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה אורכית  .ר"קמ 11.5 *כ :שטח אג� ההיקוות
לל כ, 1.3 מ"ר עד התמזגות תעלת איטונג בק"קמ 5.0תת אג� בשטח . לשתי סדרות נתוני ספיקה

  .לנחל חדרה ר עד התמזגות"קמ 11.5בשטח האג� 
  .'מ 4,400 :אור+ האפיק הראשי

   .'מ 10 *הפרש הגבהי� לאור� קטע זה הינו כ). פרומיל( 2.3‰ :שיפוע ממוצע
עבור כלל האג� ) 4פרק (בפרק ההידרולוגי  12טבלה נתוני הספיקות נלקחו מתו�  :ספיקות תכ�
ושורש היחס  2.3יחס האגני� (ר והותאמו לתת האג� לפי התמרת אגני� "קמ 11.5בשטח של 

1.52.(  
  :)ק לשנייה"מ( ות התכ�ספיק

  

 מ"ק  תיאור קטע הנחל
  \הסתברות

 ]ר"קמ[גודל אג� 
10% 5% 2% 1% 

מהמורד עד התמזגות תעלת 
 25.0 21.0 16.0 12.0 11.5 0.0�1.3  שטח חקלאי, איטונג

  מכניסת איטונג עד המעלה 
 16 13 9.6 8.0 5.0 1.3�4.40  גרנות. ת.א+ שטח חקלאי 
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  מתקני� באפיק 

חדרה תחת דר�  נחללבהתמזגות נחל רושרשי מעביר סמי אירי מאולתר  :03.0מ "ק •
מתקני כניסה ויציאה ', מ 8רוחב נסיעה ', מ 1.00צינורות בקוטר  R .3השרות בגדה 

מומל2 לשדרג את המעביר , שרותלדר� ה לא בטיחותי. מאולתרי� מאב� ושברי בטו�
 .תחתיתב BOXלמעביר סמי אירי ע� 

בו2  +1.20גובה ' מ 2רוחב  BOXמעביר : מתק� סכירה ג� שמואל*מעביר :0.64מ "ק •
כנפיי� בכניסה ', מ 4.5רוחב נסיעה . ללא מעקה', מ 1.30בלט בטו� , מ"ס 10 *בקרקעית כ 

תפיסה ' קרשי� להעלאת המפלס לטובת נק\יש מסילה לסגר BOX *בכניסה ל. ויציאה
  .מבחינה בטיחותית נדרש מעקה, מעביר תקי�. במעלה 'מ 5.0 –הנמצאת כ 

 . תפיסה ג� שמואל 'נק :0.64מ "ק •

. 'מ 2גובה ' מ 2א רוחב "תאי� כ 2אלכסוני  BOXתחת מסילת הרכבת  מעביר :1.70מ "ק •
 ). מצעי� עד המסילה' מ 1.5+ מ בטו� "ס 80(' מ 2.30כ "בלט סה', מ 12רוחב נסיעה 

מ "ס 70בלט ', מ 1.0צינורות בקוטר  �2 שמואל תחת דר� שרות של ג מעביר :2.66מ "ק •
, מורד מעביר נקי. ללא מעקה וללא מתקני כניסה ויציאה', מ 6רוחב נסיעה . ללא מעקה

 . נדרש ניקוי והסדרת מעקה –מעלה מעביר סתו� בסח+ 

', מ 1.5גובה ', מ 3תאי� רוחב  BOX 2מעביר אלכסוני , 65תחת כביש  מעביר :2.95מ "ק •
 . נדרש ניקוי צמחיה בכניסה', מ 40רוחב נסיעה . מ מעקה בטו�"ס 40+ מ "ס 40בלט בטו� 

ובגובה ' מ 3.1א ברוחב "תאי� כ 2, אלכסוני תחת מסילת הרכבת BOX מעביר :3.62מ "ק •
 . ללא תקרת בטו�', מ 2.6

תא אחד גובה  BOX. 65דר� השרות שעוברת מתחת לגשר כביש  מעביר תחת :73.7מ "ק •
 . 'מ 65רוחב נסיעה . כנפיי� כניסה ויציאה, מ"ס 0.60בלט ' מ 5רוחב ' מ 1.60

' מ 1.60כל תא רוחב , תאי� BOX 4מעביר אלכסוני : מעביר הרכבת גרנות :4.24מ "ק •
 . נדרש ניקוי', מ 5רוחב מסילה , מ"ס 65בלט ' מ 1.50גובה 

  
 בסח+ ו�סת, בדר� השרות ג� שמואל: 2.66מ "ק  התמזגות רושרשי לנחל חדרה: 0.03מ "ק
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  מעביר במסילת הרכבת לגרנות: 4.24מ "ק       חת� הנחל בסמו� למפעל גרנות: 4.3�4.4מ "ק

     
  

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' כר� בראה , לאור� הנחל במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�

  דרכי שרות
  לאור� נחל רושרשידרכי שרות : 17' טבלה מס
   Lדר+ בגדה   Rה דר+ בגד  מ"קטע ק

 אי� אי�  0.00�0.40

 אי� עפר, קיימת  0.40�1.34

 אי�  אי�  1.34�2.95

  אי�  עפר, קיימת לסירוגי�  2.95�3.62
  אי�  עפר, קיימת  3.62�3.77
  קיימות מסילות הרכבת, אי�  גרנות בצמוד. ת.א, אי�  3.77�4.40

  
 )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב

ראה , עבור ספיקות תכ� שונות במעלה האפיק ובמורד האפיק ההרצה נעשתה :הרצת ספיקות
לתעלת איטונג וג� לנחל רושרשי ישנ� שני מעבירי מי� המהווי� חס� . טבלת ספיקות התכ�
 .אול� ההרצות בוצעו כאילו הזרימה עוברת את המעבירי� הללו, וודאי לספיקות התכ�

ועל סמ� התוצאה שהתקבלו מתו� פ הדיווח מההתרשמות מהשטח מתואר לעיל "ע :גיאומטריה
' מ 2תחתית ברוחב . 'מ 2.5 *ל' מ 1.0הליידר נתקבל חת� טרפזי על פי רוב כאשר עומק הנחל בי� 

נית� לראות כי השיפוע האורכי הוא הדומיננטי בהרצות  .1:4ועד  1:2.5ושיפועי דופ� בי� ' מ 5עד 
  .ובהשפעתו ישנ� הצפות או שהזרימה כולה באפיק
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   :תוצאות
  .הזרימות באפיק הנחל ואי� פשטי הצפה :0.7�0.0מ "ק •
פרומיל בלבד וכ�  ‰1השיפוע האורכי ', מ 1.0 *עומק הנחל רדוד יחסית כ :2.0�0.7מ "ק •

 Lל גורמות לגלישות והצפות בעיקר בגדה "כל הסיבות הנ. 1.3מ "מתמזגת תעלת איטונג בק
ה נקודת התפיסה של מי נחל הסיבה למיתו� השיפוע האורכי הינ. 5%בהסתברות חקלאית 

 .0.65מ "י ג� שמואל בק"רושרשי ע

אי� הצפות . והשיפוע האורכי יותר טוב', מ 1.5הנחל עמוק יותר לפחות  :73.7�2.0מ "ק •
 .5%בהסתברות החקלאית 

בסמו� למפעל גרנות נבדקו ספיקות בהסתברות לתכ�  65במעלה כביש  :40.4�73.7מ "ק •
ההצפה נובעת משתי .מ"ס 50נה הצפה באזור מפעל גרנות עד מתקבל כי יש, 1%*ו 2%עירוני 
, האחת נעשתה השתלטות של המפעל הסמו� לגרנות על האפיק והוא לא מטופל –סיבות 

 –ה� הספיקה שגורמת להצפות  Rוהסיבה השנייה גלישות המעלה של נחל חדרה לצד 
ספיקות שיא בנחל  בעבר היווה נחל רושראשי מעק+. מתחקור עובד התחזוקה במפעל גרנות

 .חדרה

ההמלצה להסדיר מוצא לקטע המעלה של הרושראשי ואג� גרנות לכיוו� נחל חדרה במורד   
 . המפל

 המלצות .ג

יש לבצע בעדיפות ראשונה הסדרת המעביר המאולתר בהתמזגות לנחל חדרה : הסדרת מתקני�
מתק� הסכירה \ביר מומל2 להסדיר בעדיפות שנייה מעקה בטיחות במע. וניקוי מעביר נוס+ מסח+
  ). מקרקעית הנחל' מ 2.6*גובה הדר� כ(ג� שמואל מטעמי בטיחות 

  המלצות להסדרת מתקני� בנחל רושרשי: 18' טבלה מס

  מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  עדיפות המלצה הערות סוג המעביר\תיאור 

0.03 706637 193312 
סמי  לנחל חדרה כניסה
 צינורות 3אירי 

חותי לדרך מעביר ארעי ולא בטי
 1 הסדרת מעביר ללא מתקני כניסה ויציאה, השרות

0.64 707091 193585 
BOX  ומתקן סכירה גן

 שמואל 

 .יש כנפיים בכניסה ויציאה, ללא מעקה
, לטובת התפיסה BOXסגר בכניסה ל

הקבוץ שתופס המים הוא גם הנפגע 
 .מההצפות

 מעקה הסדרת
מומלץ  ,בטיחות

לאפשר גלישות בעת 
 2 .יריםאירועים נד

1.70 707113 194229 BOX 2 תקין  תאים    

 צינורות 2סמי אירי  194568 706232 2.66
, מעקהללא וויציאה ללא מתקני כניסה 

 סתום בסחף

 דחוףסחף ניקוי 
 מעקה והסדרת
 1 בטיחות

2.95 706131 194852 
BOX  תאים 2אלכסוני ,
   תקין   65כביש 

3.62 705945 195452 
BOX  תאים 2אלכסוני ,

 מסילת הרכבת
ללא , מתקני כניסה ויציאה תקינים 

   תקין תקרת בטון
3.77 705805 195537 BOX , תקין קיימות כנפיים ביציאה ובכניסה 65כביש   

4.24 705416 195745 BOX  חסום חלקית במורד תאים 4אלכסוני 
נדרש ניקוי סחף 

  3 במורד

4.40 705410 195760 
פינת –תחילת הנחל 

 תורנג
מהווה מוצא  –חסום באיקליפטוסים 

  של הפינה הדרום מזרחית של גרנות
מומלץ לייצר מוצא 
 2  ישיר לנחל חדרה 
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 : סדרת חתכי�ה

 61*כ %5יש להסדיר חת� שיאפשר זרימה של ספיקה בהסתברות חקלאית  :1.34�0.70מ "ק •
במהירויות  �נדרש להסדיר את כלל הקטע בדומה לחת� הקיי. )יקטע מורד( ק לשנייה"מ

 .ר לפחות"מ 30הדרוש שטח חת� הזרימה , יהיבשנ' מ 0.5�1זרימה של 

  :החת� המתאי�
 'מ 5: רוחב קרקעית

 'מ 3: עומק החת�

 1:2.5: שיפועי צד

  .ר"מ 37*שטח חת� זרימה כ, 'מ 20: מתקבל גדותרוחב 

  
 .חת� תקי� :2.95�1.34מ "ק •

 10*כ %5ספיקה בהסתברות חקלאית  אפשר זרימה שליש יש להסדיר חת� :73.7�2.95מ "ק •
' מ 1�1.5מהירות זרימה בקטע . )65קטע חקלאי בי� שתי החציות של כביש ( ק לשנייה"מ

  . ר לפחות"מ 15נדרש שטח חת� , )1.34�2.95(  במורדהקיי� מוצע חת� דומה לחת� , בשנייה
 :החת� המתאי�

 'מ 4: רוחב קרקעית

 'מ 2: עומק החת�

 1:2.5: שיפועי צד

  .ר"מ 18 *שטח חת� זרימה כ, 'מ 14: מתקבל גדותב רוח
  . עקב צמחייה צפופה ועצי�תחזוקה מתוגברת כמו כ� נדרשת בקטע זה 

  
  
מעלה קטע נחל רושרשי משיק למפעל גרנות ולכוד בינו לבי� מסו+ רכבות קיי�  :4.40�73.7מ "ק

חלק , חי� בחת� הנחלהנחל מוזנח ועצי אקליפטוס וותיקי� צומ. ותחנת רכבת מתוכננת בעתיד
  . מהתוואי עבר השתלטות של בעלי המפעלי�
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נדרש שטח חת� . ק לשנייה"מ 16*כ 1%בהסתברות עירונית  *ספיקת התכ� הנדרשת בקטע זה 
כ� ג� , מי תהו� גבוהי� ביותר מקשי� על העמקת התוואי: שאינו אפשרי בפועל, זרימה גדול

  .גובה תחתית תאי� של המעבירי� הקיימי�
בעתיד בעזרת יזמות . בחת� טבעי, רוחב הזרימה' מ 10', מ 15צתנו לשמור רצועה ברוחב המל

  . לשפר את כושר ההולכהווחת� בנוי נית� יהיה באישור רשות הניקוז א+ לצמצ� את החת� 
  .תידרש הסדרת הקטע לחת� בנוי, בא� תוק� תחנת רכבת במקו�

באזור (נחל רושרשי ישירות אל נחל חדרה כמו כ� המלצתנו להסדיר חיבור מוצא ניקוז ממעלה 
מופיע בנספח הניקוז של (מוצא שישרת ג� את המפעלי� בגרנות , )חציית הרכבת את נחל חדרה

בעבר בעת אירועי שיטפו� קיצוניי� הוצ+ שטח המפעל כאשר קטע נחל רושרשי ). מפעל גרנות
  .יש לשמר ציר זה לאירועי� נדירי� כאלה. היווה מעק+ לנחל חדרה

 :מתאי�ההחת� 

 'מ 4: רוחב קרקעית

 'מ 1: עומק החת�

 1:3: שיפועי צד

  .ר"מ 7*שטח חת� הזרימה כ, ' מ 10: מתקבל גדותרוחב 

 
  

  .'מ 5רוחב דר� , הנחל ידיצשני נדרשת הסדרת דר� שרות ב :שרותדרכי 
  .שרותמומל2 פרסו� רצועת נחל הכוללת שתי דרכי  :רצועת נחל נדרשת

  רושרשירצועות פרסו� בנחל  רוחב: 19' טבלה מס
  ]'מ[רוחב רצועת פרסו�   ]'מ[ גדותרוחב   מ"קטע ק

0.0�1.34  20  30  
1.34�4.40  10  20  

  
מצא כי השטח מוצ+ בחלקו עד ונ 2%, 1%בשטח גרנות נבדקה הצפה בהסתברות  :פשטי הצפה

הסדיר בחת� טבעי ובמקביל ל' מ 15לשמור רצועה ברוחב , המלצתנו כמפורט למעלה. מ"ס 50
מופיע בנספח הניקוז של מפעל (חיבור מוצא ניקוז ממעלה נחל רושרשי ישירות אל נחל חדרה 

  ). גרנות
בעבר בעת אירועי שיטפו� קיצוניי� הוצ+ שטח המפעל כאשר קטע נחל רושרשי היווה , כאמור

  .לאירועי� נדירי� כאלהבי� היתר יש לשמר ציר זה . מעק+ לנחל חדרה
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 )1�141(  תעלת איטונג 6.3.1

  התעלהתיאור   .א
של  1.3מ "בק ועד התמזגותה לנחל רושרשיבמעלה  תוואי התעלה ממפעל איטונג :כלליתיאור 
 * מרכזיות של פרדס חנה/ר איטונג והשכונות המערביות"התעלה מנקזת את אזור ביח .הנחל
מורד , מעלה האג� ע� תכסית עירונית א� בעיקר בנייה כפרית ע� הרבה שטחי� פתוחי� .כרכור

לפני חציית המסילה  –באג� מספר שטחי� המועדי� להצפה  .האג� ע� תכסית קרקע חולית
  .ואחריה

  .ר"קמ 5.2 :שטח אג� ההיקוות
בהתא� לכ� , מפעל איטונגתחו� לה לנכנסת התע 1.68מ "בק .מ"ק 2.97 :אור+ האפיק הראשי

  .תחו� רשות הניקוז, בלבד מ"ק 1.68לאור�  ת וניתוח הספיקותהרצ בוצעו
   .'מ 9 *הפרש הגבהי� לאור� קטע זה הינו כ). פרומיל( 5.5‰ :ממוצעיפוע ש

פרק ( הפרק ההידרולוגי, נתוני ספיקה נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� :ספיקות תכ�
. ה� הותאמו והוקטנו בגלל הקרקע החולית במיוחד שבאג� בנוס+. בהתא� לגודל האג�, )4

, כלומר. 1%ועד  10%להסתברויות  בהתאמה 90%, 84%, 78%, 72%: הספיקות שנתקבלו הינ�
  .הספיקות יותר נמוכות, בגלל הקרקע החולית במיוחד

  : )ק לשנייה"מ(ספיקות התכ�  

  
  מתקני� באפיק 

במעלה הכניסה . 65כביש בחציית  )'מ 5ע� בלט של ( 2mX2mבמידות  BOX :0.25מ "ק •
 .הכל סתו� בחול –ישנ� סימני� של מתק� יציאה מהתעלה לבריכת קליטה למעביר 

 .נדרש ניקוי, וצמחיה איקליפטוסי�כניסת ומוצא המעביר סתומי� לחלוטי� 

  .ק לשנייה לכל היותר"מ 8 *המעביר מגביל את הזרימה לכ  :HY.8תוצאות הרצה בתוכנת   
התוואי  ,)17.12.08(עבודות חציית צינור מקורות ממתק� ההתפלה למוביל הארצי    

  .שוק� בקטע מוגבל  
. בתו� יער האקליפטוסי�) 'מ 1.5ע� בלט (' מ 1.0מעביר מי� צינור בקוטר  :70.5מ "ק •

  .הכניסה סתומה בענפי� ואי� מתקני כניסה ויציאה או מעקות
זה מזה ממזרח למערב ' מ 200 *שני מעבירי צינור נפרדי� במרחק של כ :63.1, 1.43מ "ק •

ע� ' מ 26*באור� של כ' מ 1.2כל מעביר מצינור פלדה בקוטר . בחציית מסילת הרכבת
מתקני כניסה ויציאה מסודרי� כולל מעבירי� איריי� ומתק� כניסה לתעלת איטונג 

  .באחריות רכבת ישראל, מעבירי� תקיני�. המבוטנת

  
  \הסתברות  מ"ק  תעלהתיאור קטע ה

  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג� 

  15.0  12.0  9.0  6.0  5.2  0.0�1.68  שטח טבעי וחקלאי
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ובגובה ' מ 4.0ברוחב  BOX *צמוד ל', מ 2.1בהפרש גבהי� ' מ 4מפל ברוחב  :1.68מ "ק •
 .30%*יציאה סתומה בסח+ כ. 'מ 1.3פתח 

מעבר משמש . בתו� מתח� המפעל', מ 1.0ובהפרש גבהי� ' מ 4ברוחב  מפל :1.71מ "ק •
 .'מ 1.25וצינור מאס+ ' מ 4.0לתעלת ' מ 2.8מתעלה בטו� 

 

   מעביר צינור שבור וסתו� בסח+: 0.57מ "ק      65חציית כביש ב BOX: 0.25מ "ק

    
  

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' ראה כר� ב, לאור� הנחל במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�

  דרכי שרות
  דרכי שרות בתעלת איטונג: 19' טבלה מס
   Lדר+ בגדה   Rדר+ בגדה   מ"קטע ק

  אי�  עפר, קיימת  0.0�0.10
 אי� אי�  0.10�0.60

 עפר, קיימת אי�  0.60�1.68

 )באחריות המפעל(קיי� קיר בטו� , אי�*   )בתחו� המפעל( אספלט, קיימת*   1.68�2.97

גדרות ושערי� ( אי� מעבר אל התעלה והדר� שבתחו� המפעל *מעלה לכיוו� ה 1.68מ "החל בק*
  .)נעולי�

  
  )ללא מתקני�( בתעלההרצות הזרימה   .ב

השטחי� המלווי� את . התעלהההרצה נעשתה עבור ספיקה אחידה לכל אור�  :הרצת ספיקות
  . 10% *ו 5%הינ� שטחי� חקלאיי� וחורשות עבור� בוצע הניתוח לספיקות השכיחות  התעלה

', מ 3�5מלבנית ברוחב \במעלה תעלת בטו� טרפזית, חת� התעלה במורד עפר טרפזי: גיאומטריה
  .'מ 1�1.5גובה 
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  :תוצאות
בי� היתר בגלל , במספר מקומות על פני שטחי� גדולי� באופ� אקראיחשת הצפה כיו� מתר

   :מגבלת מעבירי מי�
אול� , ישנו פוטנציאל הצפה גבוה. בי� שדות ופרדסי ג� שמואל תעלהמורד ה :0.25�0.0מ "ק •

אי�  65בספיקות האמיתיות שגולשות מפשטי ההצפה ומסוגלות לעבור את מעביר כביש 
 .הצפה אמיתית

קיי� סיכוי להצפה בגלל , קרקע חולית וחת� תקי� אורכי משמעותי שיפוע  :70.0�0.30מ "ק •
  .חלקו פרדס, בחלקו בור  .דונ� 13*שטח בסיכו� להצפה כ, 65מגבלת מעביר כביש 

הצפה , )0.570מ "ק( במעלה המעביר הלקוי בחורשת האקליפטוסי� :20.1�07.0מ "ק •
  .מומל, לאמ, שטח זה כפשט הצפה .דונ� 160*כעל פני  Rבגדה  משמעותית

 לפניקיי� פוטנציאל הצפה דונ�  70 *למסילת הרכבת על פני כ בצד המזרחי :2.40�1.40מ "ק •
תחת המסילה אל  כרכור*המערביות של פרדס חנהשכונות המעבירי הרכבת המנקזי� את 

תקינה ) בצידה המערבי של מסילת הרכבת(תעלת איטונג המקבילה  .תעלת איטונג
 .מומל2 להכריז על השטח כפשט הצפה .פקדתומת

  
  המלצות  .ג

 כלל המתקני� נראי� במצב טוב, בעדיפות שנייה אחדיש להסדיר מעביר  :הסדרת מתקני�
  .ניקוי קטעי העפר ופיזור החומר בחורשה נדרש. למעט עודפי סח+ ולכלו� הנדרשי� ניקוי

זרחי למסילה נשאר כשטח שני המעבירי� תחת מסילת הרכבת תקיני� כל עוד שטח ההצפה המ
   .ע� הרחבת השכונות והגדלת השטח הבנוי תידרש הגדלת� בעתיד. פתוח שמתאפשרת בו הצפה

  

  המלצות להסדרת מתקני� בתעלת איטונג: 20' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.25 707477 194267 BOX   
סה צמחיה סבוכה מאד בכני

 עם כנפיים ביציאה,ויציאה
אף שמגביל זרימה ( תקין

 2 צמחייהניקוי , )תיאורטית

 צינור  194433 707728 0.57
אין , אין מתקני כניסה ויציאה

 סתום ושבור, מעקות

לא , הסדרת המעביר
 -מומלצת הגדלת קוטר
המעביר מהווה ווסת 

שטח  \לפשט הצפה 
 2 וויסות שבמעלה אליו

 צינור  195049 708120 1.43
מעביר מים חוצה מסילה 
 כולל מעביר אירי ומתקנים

באחריות רכבת (תקין 
   )ישראל

 צינור  195176 708305 1.63
מעביר מים חוצה מסילה 
 כולל מעביר אירי ומתקנים

באחריות רכבת (תקין 
   )ישראל

1.68 708343 195169 BOX + 3 סחףניקוי  'מ 2.1גובה מפל  מפל 

   תקין 'מ 1.5גובה מפל  מפל  195186 708364 1.71
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   :הסדרת חתכי�
  .נדרש ניקוי, החת� מלא בצמחיה צפופה :1.30�0.00מ "ק •
. ר"מ 8*זרימה של כ ת�לח' מ 700מומל2 לשפר את החת� בקטע באור�  :30.1�06.0מ "ק •

ספיקה העונה , ק לשנייה"מ 8לשנייה תתאפשר זרימה של ' מ 1במהירות זרימה של 
 .ת חקלאיותלהסתברויו

  :החת� הנדרש  
  'מ 4: רוחב קרקעית

  'מ 1    :עומק
  1:4  :שיפועי צד

  .ר"מ 8שטח חת� מתקבל של . 'מ  12: מתקבל גדותרוחב 

  
  

   .'מ 5רוחב דר� , התעלה שני צידידר� שרות ב נדרשת הסדרת :שרותדרכי 
  .ותשרשתי דרכי  תהכולל', מ 22ברוחב  ת נחלמומל2 פרסו� רצוע :רצועת נחל נדרשת

  : ושטחי וויסות פשטי הצפה
לחליפי� נית�  .הכרזה על כלל החורשה כשטח הצפה והחדרה וריסו� הספיקות בנחל חדרה

 .לא בהמלצתנו, 65להסדיר תעלה בעלת חת� רחב ולהחלי+ את שני המעבירי� כולל בכביש 

נו ולהחדירו לרס, דונ� אשר יוכל לקלוט את הנגר העירוני 160 *הצעתנו להסדיר שטח בגודל של כ
בה קיימת קרקע חולית , נמלי2 להסדיר שטח זה בגבולות חורשת האקליפטוסי�. לקרקע

מ לווסת ספיקות של "ע, ק"אלמ 80 *שמש כאלמנט וויסות בנפח של כהשטח י .מתאימה להחדרה
  .60% *ריסו� של כ, ק לשנייה כלומר"מ 6 *לכ 1% *ק לשנייה ב"מ 15

כפשט  34א "קו� מסודר ושהתחו� יוגדר באופ� סטטוטורי בתמעל מנת שהנגר ירוכז במ, כמו כ�
על במעלה המעביר הלקוי בחורשת האקליפטוסי� : להכרזה סטטוטורית מוצע התחו�, הצפה
  .דונ� 70 *דונ� ובצד המזרחי למסילת הרכבת על פני כ 200פני 

ו ראויי� מה הרכב� והא� מי� אל, יש לבדוק הא� זורמי� בתעלה שפכי מפעל איטונג: הערה
  .להחדרה
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 )142( יובל נחל חדרה 6.4

  תיאור הנחל  .א
ועד להתמזגות לנחל  מזרחיות של העיר חדרההבסמו� לשכונות  מעלהתוואי הנחל ב :כלליתיאור 

אל צומת חדרה  ) ל "צה' רח(  כביש היציאהאת  1.0מ "היובל חוצה בק .של הנחל 7.0מ "חדרה בק
  . ליובל שטחי� חקלאיי� ממזרח ,שכונות העירממערב בצמוד ליובל . מזרח

הרצת ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה אורכית לשתי  לצור� .ר"קמ 9.7 :שטח אג� ההיקוות
כלל האג� בשטח ו ,ל "צה' רחבחציית ר עד המובל "קמ 8.7תת אג� בשטח . סדרות נתוני ספיקה

  .התמזגות לנחל חדרהר עד "קמ 9.7של 
מ מסתיי� למעשה האפיק והמעלה הינו גבול שדה "ק 1.8חר לא .'מ 2,400 :אור+ האפיק הראשי
 1.8בהתא� לכ� ההרצה בוצעה לאור� ). בשטח �למעשה לא קיי הנחל( נחלחקלאי שמתעל� מה

  .מ"ק
   .'מ 6 *הפרש הגבהי� לאור� קטע זה הינו כ). פרומיל( 2.5‰ :שיפוע ממוצע
, עבור כלל האג�) 4פרק (רולוגי בפרק ההיד 12טבלה תו� נלקחו מ ותספיקהנתוני : ספיקות תכ�

ומכא�  1.07ושורש היחס  1.14יחס שטח האגני�  .�  לפי יחס אגני�והותאמו לגודל תת האג
  .ההבדל מינורי אול� הוכנס בהרצות. חישוב הספיקות במעלה

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  מתקני� באפיק 

. 'מ 5רוחב נסיעה , )מ"ס 90בלט של (' מ 2.0גובה ' מ 3.2ברוחב  BOX מעביר :30.4 מ"ק •
המעביר חסו� ליציאה מהשטח . גיעה מתחנת כיבוי האש חדרהמול דר� המצעי� המ

בתצורת אירי מעפר ע� סימני פרטיזניות ישנ� חציות  בגלל החסימה לנסיעה , הבנוי
  .שקיעה של הרכבי� החוצי�

מתקני . ל"צה' רחהחוצה את ' מ 130באור� ' מ 1.50מובל צינור קוטר  :1.00�0.87 מ"ק •
אול� הקוטר קט� יחסית , מ"ס 85ובמורד ' מ 1.3מעלה הבלט ב, הכניסה והיציאה טובי�

כמו כ� מורד . ויוצר הערמות מי� ועצירהמעבירי� במורד ובמעלה ספיקות התכ� ולל
 1.5X3.0משוער  בחת� BOXהחלפת הצינור למעביר   מומלצת. מ"ס 20*סתו� ב מעבירה
  .'מ

  \הסתברות  מ"ק  תיאור קטע הנחל
  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג� 

  כביש חדרה מזרח מהמורד עד
  24.0  20.0  15.0  11.0  9.7  0.0�1.00  עירוני+  שטח חקלאי

  מכביש חדרה מזרח למעלה
  22.0  19.0  14.0  10.0  8.7  1.00�1.80  עירוני+ שטח חקלאי 
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ק "מ 4.0רימה של בתחזוקה תקינה מגביל לז): HY.8תוכנת (כושר הולכה של המעביר 
כיו� המצב . בהסתברות דו שנתית יעלו המי� מעל המובל ויזרמו על הכביש. לשנייה

  .ק לשנייה"מ 3.0*מוזנח והמובל מגביל א+ ל
' מ 6המעביר במפתח . תקי�, גשרו� להולכי רגל לתחנת כיבוי אש חדרה מעביר :41.0 מ"ק •

המעביר כולל מעקות ורוחבו ברוטו . 'מ 1.5הפרש גובה במרכז ' מ 3רוחב הקרקעית , עליו�
 .נסבל הנחלאול� המצב של  תהמעביר מקשה על תחזוקה מכאני. 'מ 2.1

משבש את , מהקרקעית' מ 1.0ובחסימה של ' מ 1.0מעביר ע2 מאולתר ברוחב  :31.1 מ"ק •
נדרש לבנות מעביר ', מ 6 *המעביר כ' מ 11הנחל בקטע זה ברוחב עליו� של  * הזרימה

 .'מ 1.5X3.0משוער  בחת� BOXלי+ מעביר הע2 למעביר נדרש להח .חדש

במעלה הדר� , מטר 1.2א בלט "כ' מ 1.0מעביר מי� שני צינורות בטו� בקוטר  :47.1 מ"ק •
, צינור שמאלי סתו�, מתקני כניסה ויציאה שבורי�, המעביר לקוי. למוסד נווה חרש
משוער  בחת� BOX *להחלי+ מצינורות ל מומל2. עדיפות ראשונהנדרש להחלי+ ב

1.5X3.0 מ'. 

  
 'מ 1.0צינורות בקוטר  2מעביר  :1.47מ "ק      מעביר ע2 מאולתר  : 1.13מ "ק

   
  

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' כר� בראה , לאור� הנחל במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�

  דרכי שרות 
  דרכי שרות ביובל נחל חדרה: 21' טבלה מס
   Lדר+ בגדה   Rדר+ בגדה   מ"קטע ק

  אי�  אי�  0.0�0.45
  שטח בנוי בצמוד לגדה, אי� עפר, קיימת  0.45�1.05
  שטח בנוי בצמוד לגדה, אי�  אי�  1.05�2.40
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  )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב
ראה , ובמורד האפיקמעלה האפיק בההרצה נעשתה עבור ספיקות תכ� שונות  :הרצת ספיקות

הינ� שטחי� חקלאיי� עבור� בוצע  Rווי� את הנחל בגדה השטחי� המל. טבלת ספיקות התכ�
שטחי� בנויי� בצמוד לנחל  Lובגדה , 10%*ו 5%: הניתוח לספיקות בהסתברויות השכיחות יותר
ק לשנייה "מ 9הוספו בהרצות ג� ספיקות של . 1%עבור� בוצע הניתוח לספיקות בהסתברות של 

  .ק לשנייה לבדיקת כושר ההולכה ביובל"מ 5 *ו
תלוי (מטרי�  1�3ברוחב תחתית של  ,טרפזהחת� הבסיסי המצוי בנחל הוא  :יאומטריהג

   ).במקו�
. החקלאית Rמגדה ' מ 1.0 – 1.5 *העירונית גבוהה ב Lשגדה כאשר ' מ 2.0עד  1.5 *עומק היובל כ

  :תוצאות
  .התמזגות היובל אל נחל חדרה תקינה ואי� צור� בשיקו� :0.00מ "ק •
  .תקי� עירונית וחקלאית ,ימה סדירה ואי� הצפותהזר :34.0�.000מ "ק •
  .מתחילה לסבול מהצפות א� כי בתדירות נדירה Rגדה  :1.00�30.4מ "ק •
במעלה כביש הכניסה המזרחי לחדרה בגב תחנת כיבוי האש מוצ+  :1.80�1.00מ "ק •

עקב כושר הולכה  ,דונ� 13 *על פני שטח של כ ,השטח החקלאי בתדירות שכיחה יותר
  .מובלה נמו� של

  .בשטח �קיי ואינ נחללא נבדק מאחר וה :2.40�1.80מ "ק •
  
 המלצות  .ג

היובל מצוי בצמוד לגבול השטח ! הינה הכרזה על רצועת ניקוזבציר זה ההמלצה הכי חשובה 
   !הבנוי וא� לא תוכרז כעת רצועת ניקוז זו תהה בכייה לדורות

   .עדיפות ראשונהב 2, מעבירי� 3יש להסדיר  :הסדרת מתקני�
  המלצות להסדרת מתקני� ביובל נחל חדרה: 23' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.00 705984 193792 

מתקן  -חסר
כניסה לנחל 

   חדרה
ביצוע מתקן 

 2  כניסה

0.43 705607 193613 BOX 
מתקני כניסה , חסום לנסיעה

   תקין  ויציאה מוסדרים

 מובל צינור  193633 705174 0.87-1.00

, מתקני כניסה ויציאה מוסדרים
 20-חסום ב הנחלמורד , מעקה

 1 החלפת המעביר מגביל את הזרימה, מ"ס
   תקין מפריע לתחזוקה, גשרון בטיחותי גשרון להולכי רגל 193724 705056 1.04

1.13 705053 193817 
מעביר עץ 
 מאולתר

 רוחב', מ 6.0- מעביר באורך כ
 3 החלפת המעביר משבש את הזרימה', מ 11.0אפיק 

  X2צינור 193891 704773 1.47
צינור , מתקני כניסה ויציאה שבורים

 1 החלפת המעביר שמאלי סתום
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  :הסדרת חתכי�
 .התוואי והסדרת דרכי שירותנדרש ניקוי  :30.4�0.00מ "ק •

. ר"מ 24 *מה של כיש להסדיר את האפיק לרצועה שתאפשר חת� זרי :2.40�30.4מ "ק •
ספיקה העונה , ק לשנייה"מ 24לשנייה תתאפשר זרימה של ' מ 1במהירות זרימה של 
 . להסתברויות עירוניות

  : חת� מתאי�
    ' מ 4   :קרקעיתרוחב 
    'מ 2    :עומק

    1:4  :שיפועי צד
  ' מ 20 :מתקבל גדותרוחב 

  
 .Lמ צד "ק R ,2.4מ בצד "ק 2.0באור�  ,בשני צידי הנחל שרותנדרשת הסדרת דר�  :שרות דרכי

  .'מ 5רוחב דר� 
  .שרותשתי דרכי  תהכולל', מ 30מומל2 פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת

  : ושטחי וויסות פשטי הצפה
החקלאי ווסת כיו� מהווה השטח . יובל נחל חדרה מנקז שטחי� עירוניי� ההולכי� ומתרחבי�

כפשטי הצפה עד להסדרת החת�  Rחי� לצד גדה יש להגדיר את השט. ספיקות באופ� אקראי
 Rהזרימות נבחר אתר בצד  כמו כ� במסגרת איתור שטח לוויסות .המומל2 ופרסו� הרצועה

מטרתו לשמש כאלמנט וויסות , דונ� 80*שטח האתר כ. בשדה חקלאי שישמש כשטח וויסות
ק לשנייה "מ 10 *לכ 1% *ק לשנייה ב"מ 20מ לווסת ספיקות של "ע, ק"אלמ 110 * בנפח של כ

  .50% *ריסו� של כ, כלומר
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 )143(  תלמי אלעזר ראשיתתעלת  6.5

 התעלהתיאור   .א
וקבו2 ג� שמואל בגבעות שרומ� עד  80אג� תלמי אלעזר מתחיל באזור שבי� מחנה  :תיאור כללי

האופי הגבעי של האג� יוצר קטע . 'מ 17ברו�  חדרהנחל למעל פני הי� ומורדו בהתמזגות ' מ 50
 .'מ 1,600 *הקולט את כלל תתי האגני� וקטע מעלה העיקרי אשר אורכו כ' מ 400של מורדי 

בקרבת הכניסה . האג� כולו חקלאי כאשר היישוב בעל אופי חקלאי ע� בתי� על מגרשי� גדולי�
המועד להצפה ובמורדו מאגר הקולט מי שיטפונות מהאפיק איקליפטוסי� למושב שטח מיוער 
  .י המאגר"בתכנו� פרטני יש לבדוק בא� נעשה ריסו� ע .65המגיע מצפו� לכביש 

לצור� הרצת ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה אורכית . ר"קמ 4.1 :שטח אג� ההיקוות 
כלל , 2+3ת תלמי אלעזר ור עד התמזגות תעל"קמ 1.1תת אג� בשטח . לשתי סדרות נתוני ספיקה

 .ר עד התמזגות לנחל חדרה"קמ 4.1האג� בשטח של 

  .אפיקי המשנה הינ� פנימיי� של היישוב . 'מ 2,000 :האפיק הראשיאור+ 
  . ‰2קטעי� של  �ולעומת 1.0%כאשר ישנ� קטעי� עד  ,בממוצע) פרומיל( 5‰ :שיפוע ממוצע
  ).4פרק (בפרק ההידרולוגי  12טבלה נלקחו מתו�  ותספיקהנתוני : ספיקות תכ�

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  .ר"קמ 0.2 �באג� מאגר בשטח כ* 
  מתקני� באפיק 

 15אור� הצינורות . 'מ 1.0טר האפיק לנחל חדרה שלושה צינורות בטו� בקו במוצא :0.00מ "ק •
  .בצמחיהסתו�  .מעליה�" קומה"שני צינורות בתחתית ואחד ב. 'מ
' מ 1.5צינורות בטו� בקוטר  2על כביש היוצא מהיישוב לחממות מעביר העשוי  :0.78מ "ק •

 .ויש מתקני כניסה ויציאה מבוטני� אול� התוואי מוזנח ומלא קנה' מ 6אור� המעביר . א"כ

  .'מ 1.0צינורות בקוטר  3, ניסת התעלה לנחל חדרהכ: 0.00מ "ק

 

 מ"ק  תעלהתיאור קטע ה
  \סתברותה

 ]ר"קמ[גודל אג� 
10% 5% 2% 1% 

  משנית. מהמורד עד התמזגות ת
 16 13 10 8 4.1 0.0�0.4  שטח חקלאי

  משנית עד למעלה. מהתמזגות ת
 9 7 6 4 1.1* 0.4�2.0  שטח חקלאי
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  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' ראה כר� ב, לאור� התעלה במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�

  דרכי שרות 
  דרכי שרות בתעלת תלמי אלעזר: 24' טבלה מס
  Lדר+ בגדה  Rדר+ בגדה  מ"קטע ק

 עפר, קיימת אי� 0.00�1.70

 אי�  אי� 1.70�2.00

  
  )ללא מתקני�( בתעלההרצות הזרימה   .ב

ראה , עבור ספיקות תכ� שונות במעלה האפיק ובמורד האפיקההרצה נעשתה  :הרצת ספיקות
הינ� שטחי� חקלאיי� עבור� בוצע הניתוח  תעלההשטחי� המלווי� את ה. טבלת ספיקות התכ�

  .10%*ו 5%: תברויות השכיחות יותרלספיקות בהס
 . 'מ 1.5�2עומק ב, טרפזי במורד ומשולש במעלה תעלהה חת� :גיאומטריה

בוצעו הרצות ונמצא כי הגיאומטריה מתאימה לכלל הספיקות כולל לספיקות הנדירות  :תוצאות
  .מעבר לספיקת תכ� חקלאית

  
  המלצות  .ג

   :הסדרת מתקני�
דיפות הע. יש לבצע חיפוי ריפ ראפ או בטו� בכניסה למעבירי� למנוע סתימת�, המתקני� תקיני�

הנמצא בטיחות במעביר מעקה להתקי� נדרש  .עקב תפקוד סדיר של צירי הניקוז, נמוכה ביותר
  . על הכביש ההיקפי של הישוב

  ראשית בתעלת תלמי אלעזרהמלצות להסדרת מתקני� : 25' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

  X2ורצינ 197472 704627 0.00
, מתקן כניסה לנחל חדרה

 3 צמחיה ניקוי יה סבוכה במוצא יצמח

 X2צינור 197797 705142 0.78
קיים , מוזנח וסתום בצמחיה

 ללא מעקה, סימון שבילים
צמחיה  ניקוי

 2 הסדרת מעקהו
  

   .כלל החתכי� תקיני� :הסדרת חתכי�

' מ R ,300מ בגדה "ק �2.0 באור, התעלה ידיצשני במעפר  שרותנדרשת הסדרת דר�  :שרותדרכי 
 .'מ 5רוחב דר�  .Lבגדה 

   .שתי דרכי שרותהכוללת ', מ 22מומל2 פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
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 )1�143(  1תעלת תלמי אלעזר  6.5.1

 תיאור התעלה  .א
  .2תוואי התעלה בשטח חקלאי עד התמזגות לתעלת תלמי אלעזר  :תיאור כללי

 . ר"קמ 0.02 :שטח אג� ההיקוות 

  .  'מ 315 :אור+ האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני : ספיקות תכ�

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
  .אי� מתקני� לאור� התעלה, תעלה קטנה

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' ראה כר� ב, לאור� התעלה במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�

  דרכי שרות 
  .אי� דרכי שרות כלל

  
 המלצות  .ב

קיי� תקי� ומספיק נראה כי החת� ה. ר"מ 6 *משוער כ הקיי� שטח חת� זרימה :הסדרת חתכי�
     .להעברת ספיקות התכ� בהסתברות חקלאית

 .'מ 5רוחב דר�  .'מ 315ולכל אורכה  התעלהשני צידי ב שרותנדרשת הסדרת דר�  :שרותדרכי 

 . שרותשתי דרכי הכוללת ', מ 17מומל2 פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת

  
  

תיאור קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג� 

10% 5% 2% 1% 

 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.0�0.315  שטח חקלאי
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 )2�143( 2תעלת תלמי אלעזר  6.5.2

 תיאור התעלה  .א
במעלה עד התמזגות לתעלת תלמי  80תוואי התעלה בשטח חקלאי מאזור מחנה  :אור כלליתי

  .1.6מ "בק 65התעלה חוצה את כביש . אלעזר ראשית
 . ר"קמ 2.75 :שטח אג� ההיקוות

  .  'מ 1,975 :אור+ האפיק הראשי
 יהפרק ההידרולוג, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ�

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
המעביר . 'מ 2.3במוצא קשת בקוטר , BOXבכניסה למעביר . 65בכביש  מעביר :58.1מ "ק •

 .'מ 1עומק משוער , 60%*כ ובו2 ו� בסח+סת

  65מעביר בכביש : 1.60מ "ק

  
  חתכי� מייצגי�

  .6נספח ' ראה כר� ב, לאור� התעלה במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�
  דרכי שרות 

  .אי� דרכי שרות כלל
  

 מ"ק  תיאור קטע התעלה
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג� 

10% 5% 2% 1% 

 13.0 11.0 8.0 6.0 2.75 0.0�1.975  שטח חקלאי
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 המלצות  .ב

 65המעביר בכביש  ).2(בעדיפות בינונית , 65נדרש ניקוי סח+ במעביר בכביש  :הסדרת מתקני�
בוודאי בקטע .צ.ע.יש להתאי� את החת� לתקני מ. צ.ע.בתאו� ע� מ. צ.ע.אינו עומד בתקני מ

   . המעלה
נראה כי החת� הקיי� תקי� ומספיק . ר"מ 6 *משוער כהקיי� שטח חת� זרימה  :הסדרת חתכי�

   .להעברת ספיקות התכ� בהסתברות חקלאית
 .'מ 5רוחב דר� . מ"ק 1.975לכל אורכה  התעלהשני צידי ב ותשרנדרשת הסדרת דר�  :שרותדרכי 

  . שרות שתי דרכיהכוללת ', מ 17מומל2 פרסו� רצועת נחל ברוחב  :רצועת נחל נדרשת
הזרימות נבחר אתר בחורשה שמצפו�  במסגרת איתור שטח לוויסות :פשטי הצפה ושטחי וויסות

מ לווסת "ע, ק"אלמ 80 *סות בנפח של כמטרתו לשמש כאלמנט ווי. דונ� 80*למושב בשטח של כ
  .30% *ריסו� של כ, ק לשנייה כלומר"מ 9 *לכ 1% *ק לשנייה ב"מ 13ספיקות של 

חשוב לציי� כי הישוב , המטרה היא וויסות הזרימות בנחל חדרה במעלה אזור התעשייה גרנות
  .תלמי אלעזר עצמו אינו סובל מהצפות
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 )3�143(  3תלמי אלעזר תעלת  6.5.3

 התעלהתיאור   .א
התעלה חוצה את כביש הכניסה ליישוב וממשיכה , תוואי התעלה בשטח חקלאי :תיאור כללי

  .בשדות ומטעי� עד להתמזגות לתעלת תלמי אלעזר הראשית
 . ר"קמ 0.25 :שטח אג� ההיקוות 

  .  'מ 1,400 :אור+ האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ�

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
רוחב . מ"ס 80בלט , מ"ס 80מעביר צינור קוטר , מעביר בכביש הכניסה ליישוב :1.2מ "ק •

 . נדרש ניקוי, 75% –סתו� ב . יש מעקה, אי� מתקני כניסה ויציאה', מ 10נסיעה 

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' ראה כר� ב, התעלהלאור�  במהל� סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי�

  דרכי שרות 
  . Lדר� שרות בגדה  קיימת

  
 המלצות  .ב

  ).2(בעדיפות בינונית , היש הכניסנדרש ניקוי סח+ במעביר בכב :הסדרת מתקני�
תקי� ומספיק להעברת כלל ספיקות , ר"מ 12�14הקיי� הזרימה שטח חת�   :הסדרת חתכי�

   .התכ�

 .מ"ק 1.4לכל אורכה   Rנדרש לבצע דר� בצד . של התעלה Lבצד  שרותקיימת דר�  :שרותדרכי 
 .'מ 5 דרוש רוחב דר�

 . שרות כידרשתי הכוללת ', מ 18ברוחב מומל2 פרסו� רצועת נחל  :רצועת נחל נדרשת

  
  
  

  
  

תיאור קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג� 

10% 5% 2% 1% 

 3.5 3.0 2.5 1.5 0.25 0.0�1.40  שטח חקלאי
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 )144(  נחל עירו� 6.6

  תיאור הנחל  .א
, בחלקו התחתו� לאור� שדות ופרדסי�, נחל עירו� מורדו בהתמזגות לנחל חדרה :תיאור כללי

אדי בו 65ובמעלה הוא זור� במקביל לכביש  6חציית כביש , בקטעי� מסוימי� ליד מאגרי מי�
  .בטו�בנויה חלקה טבעית וחלקה  ,של תעלה חת�באזור מיושב ב, ערה

  .י פלגי מי�"ע 2001מורד הנחל תוכנ� ושוק� בשנת 
 .ר"קמ 70נחל מצר בשטח של  אג�כולל , ר"קמ 133 *כ :שטח אג� ההיקוות 

  .  מ בלבד"ק 12.6 *מתוכ� בוצעה הרצה ל. מ"ק 22 *כ :אור+ האפיק הראשי
  .ל יותר במעלה ונמו� מעט במורדוגד 1.33% *כ :שיפוע ממוצע
והותאמו לתתי , )4פרק (בפרק ההידרולוגי  12נתוני הספיקות נלקחו מטבלה  :ספיקות תכ�

  . האגני� השוני�
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  

 מ"ק  תיאור קטע הנחל
   \הסתברות
 1% 2% 5% 10%  ]ר"קמ[גודל אג� 

  146  100  69  44  133  0.0�3.6  בי� נחל חדרה לנחל מצר
  99  75  47  30  62  3.6�5.0  6503מנחל מצר עד כביש 

  84  63  40  25  44  5.0�7.8  574עד כביש  6503כביש 
  82  62  39  25  42  7.8�9.2  6עד כביש  574מכביש 
  71  54  34  21  32  9.2�12.6  עד כפר קרע 6כביש 

  64  48  30  19  26  12.6�22.0  או� אל פאח� –כפר קרע 
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   מתקני� באפיק
  מתקני� באפיק נחל עירו�: 26' טבלה מס

  

   .צ.נ מ"ק
North 

 
.צ.נ  

 East  
  

 סוג המעביר\תיאור
רוחב 
נסיעה 

 ]'מ[

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 הערות ]'מ[בלט  'יח' מס  X] 'מ[

 מעקה בצד אחד בלבד', מ 15אורך גשר  0.50   4.0 6.5  גשר  197508 704568 0.10
       1.0   מפל אבנים  198506 704582 1.13
 תפיסת מים גן שומרון         סכרון  198837 704653 1.48
 3עירון מאור . כניסה ת   1.9 - 3 - 1.9 1.4 6.6 תאים 3בוקס סמי אירי  198996 704656 1.65
 במורד' מ 10.0 -במעלה ו' מ 5.0דיפון בטון ', מ 6.0מפתח זרימה      2.0   מפל \סכר 199817 705154 2.67
 'מ 9.0מפתח זרימה      1.5   מפל  199907 705415 2.95

 מעביר ישן ומצבו רעוע', מ 7.0מפתח זרימה      1.0   מפל  199918 705423 2.97

3.48 705678 200266 
ש "מוצא גלישה שפכים ממט

 קיים מחתור בגדה הנגדית         פחם-אל-אם

3.66 705788 200403 
ת עין "שדה, תאים 2בוקס 
 2X2.4 0.80 2.4 6.0 שמר

' מ 3.0קיים מתקן כניסה עם מגלש ברוחב ', מ 10.0אורך נסיעה 
 ללא מעקה', מ1.5וגובה 

 מגלש-עם מתקן כניסה ' מ 10אורך נסיעה  1.50     12.0 גשר  201136 706707 5.02

5.97 707558 201484 
מגלש +גשר הולכי רגל 

 'מ 4מפתח זרימה          בריכה+
 מעקה שבור   6X0.60 0.20   4.0 עין שמר, צינורות 6סמי אירי  201499 707573 5.99
 מפריע לזרימה בקרקעית הנחל     0.5   מפל /מפתן 201511 707586 6.01

 התחתון ' מ 1.0- במעלה המפל ארוזיה ב', מ 4מפתח זרימה      1.5   מפל ובריכת השקטה   201631 707691 6.17

 התחתון ' מ 1.0- במעלה המפל ארוזיה ב', מ 4מפתח זרימה      1.5   מפל ובריכת השקטה  201798 707923 6.47

         מתקן כניסה תעלה מקומית 201879 708030 6.61
קיים מעביר צינור בקוטר ', מ 0.4-הגנת בטון בקרקעית נוצר מפל כ

 בגדה ימין' מ 0.6

 2X3.5 0.60 3.0 12.0 איםת 2בוקס אלכסוני  201868 708077 6.67
סחף , כנפיים בכניסה ויציאה', מ1.2קיימים מעקה בטון בגובה 

 במעלה ובמורד' מ 0.5- וצימחיה בגובה כ
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   .צ.נ מ"ק
North 

 
.צ.נ  

 East  
  

 סוג המעביר\תיאור
רוחב 
נסיעה 

 ]'מ[

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 הערות ]'מ[בלט  'יח' מס  X] 'מ[

 'מ 4מפתח זרימה      1.5   מפל ובריכת השקטה   201852 708110 6.71
 'מ 0.9מפתח זרימה      0.6   המפל הצר 201951 708394 7.04
 'מ 4מפתח זרימה      2.0   מפל ובריכת השקטה   202201 708911 7.63

7.90 708993 202413 
BOX צינורות  3 \סוני אלכ

 1.10 3.50 1.2 17.0 574כביש , בכניסה

,  בבוץ 10%- סתום כ, קיימים כנפיים ומתקני כניסה ויציאה מאבן
, מתקן כניסה שבור', מ 2.0באורך ' מ 1.0צינורות קוטר  3בכניסה 

 קס ערימת בוץ חוסמת את הזרימהביציאה מהבו
 1:8שיפוע נסיעה ', מ 0.5-גבוה מהקרקעית ב       5.0 אירי בטון 203243 709357 8.82

       4.0 6כביש , אירי בטון 203557 709490 9.17
אורך , 6דיפון בטון בקרקעית ממשיך למעלה תחת גשר כביש 

 'מ 12.0נסיעה 
 1:8שיפוע נסיעה ,  גבוה מהקרקעית       4.0 אירי בטון 203787 709563 9.42

9.96 709952 204089 BOX,  0.60 10.00 2.0 28.0 65כביש 
במעלה קיר בטון בגדה ימין ובגדה ', מ 0.60/ 30%-סתום בבוץ כ

 שמאל אבנים וגביונים
 קיימת תעלה עם ייצוב דיפון אבן         גשר  204151 710025 10.06

12.66 711638 206105 
כביש  -קס ומפל בכניסהבו

   2.50 4.8 18.0 כניסה לכפר קרע
בלט ,  Wמעקה ', מ 1.2מפל בגובה ,   25%-מעביר סתום בחלקו כ

 מ בשני צדדים"ס 50

 קו ביוב צמוד לגדה שמאל, עשוי אבן         מתקן כניסה מתעלה מקומית 206664 711859 13.34

 X2  5.0   2X1.75 0.60צינור 206681 711864 13.36
אורך , בכניסה 10%-סתום כ, קיימים מתקני כניסה ויציאה מאבן

 מ 6.0נסיעה 

   3X3.5 2.3 30.0 תאים 3בוקס  207087 711895 13.79

מתקן , מ"ס 40בכניסה בלט . בכניסה קשתות וביציאה בוקסים
מ בוץ עומק "ס 20בתוך מעביר ,סתום בבוץ ואשפה, כניסה מוסדר

 בשני צדדים Wמעקה ', מ. 1
 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40     10.0 גשר  207489 711949 14.25
   0.40     1.5 גשר הלכי רגל 207645 711949 14.41
 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40     6.0 גשר  207678 711954 14.44
 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40     10.0 גשר  207740 711955 14.50

 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40     6.0 גשר  207807 711957 14.56

 לא בטיחותי ביותר, ללא מעקה, גשר מאולתר         גשר הולכי רגל      14.58
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   .צ.נ מ"ק
North 

 
.צ.נ  

 East  
  

 סוג המעביר\תיאור
רוחב 
נסיעה 

 ]'מ[

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 הערות ]'מ[בלט  'יח' מס  X] 'מ[

 קיים אתר אשפה', מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.50     6.0 גשר  208044 711968 14.80

 1.00 4.00 1.7 30.0 מפל +בוקס אלכסוני  208350 712052 15.12
בכניסה מפל , ללא מתקני כניסה ויציאה', מ 0.6בטון בגובה  מעקה
 'מ 0.5בגובה 

 X2  6.0   2X1.75 0.50צינור 208793 712330 15.66
במעלה יש מעביר להולכי רגל ,  קיימים מתקני כניסה ויציאה מאבן

 'מ 1.0במוצא קרקעית בטון שבורה יוצרת מפל בגובה , מאולתר

 0.30     9.0  מפל  + גשר  209110 712336 15.98
' מ 0.6בכניסה מפל בגובה , מעקה ברזל ומתקן כניסה ויציאה מאבן

 בנוי מאשפה

 מעקה ברזל ומתקן כניסה ויציאה מאבן 0.30     12.0  גשר   209155 712345 16.03

 X2  10.0   2X1.75 0.20צינור 209251 712343 16.13
', מ 0.3גובה קיימים מתקני כניסה ויציאה מאבן ומעקה בטון  ב

 בכניסה 10%-סתום כ

 X2  7.0   2X1.75 1.00צינור 209678 712295 16.59
בוץ ואבנים חוסמים את  30%-מורד סתום כ, מעלה סתום בסחף

 'מ 0.5מעקה בטון בגובה , כנפיים בטון בכניסה ויציאה, הזרימה

 X2    9.0 1.25\1.75 0.30צינור 210358 712543 17.34
קיימים מתקני ', מ 1.75שמאלי בקוטר ', מ 1.25צינור ימני בקוטר 

 לידם מחתור קל, כניסה ויציאה מאבן
     4.00 2.0 10.0 )טרפז(בוקס אלכסוני  211567 713298 18.84

   2X 13-17   1.25\1.0צינור 213524 714771 21.59
, משמש ככניסה צדדית כאשר ראשית נסתם' מ 1.0צינור קוטר 
 מעקה בצד שמאל, קעיתמעל הקר' מ2שפת כביש 
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  מעביר עי� שמר להחלפה: 5.99מ "ק        להסדרה �גשר בסיס עי� שמר : 3.6מ "ק

        
  
  להסדרה, 574מעביר כביש : 7.90מ "ק       נדרש שיקו�, המפל הצר: 7.04מ "ק

       
  
  , רמחתו, מעביר בטו� מוסדר: 14.8מ "ק     נדרש ניקוי דחו$, 65מעביר כביש : 12.6מ "ק

  כאתר אשפה              
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  צינורות  2מעביר : 15.66מ "ק
  נדרש להסדיר, טו� שבורב �מוצא המעביר   גשר הולכי רגל מאולתר  �מעלה המעביר 

     
  

   חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  י שרות בנחל עירו�דרכ: 27' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
סוללות מאגרי� , קיימת לסירוגי�  0.0�3.6

  בחלק� ע� ברמה לדר(
  עפר, קיימת

  אי� עפר, חלקית  3.6�5.02
  עפר, קיימת  אי�  5.02�5.6
 עפר, קיימת  עפר, קיימת  5.6�6.0

  חלקית ומשובשת  עפר, קיימת  6.0�6.67
  י�א  עפר, קיימת  6.67�7.9
גדר קיבו+ ברקאי צמודה , אי�  עפר, קיימת  7.9�8.9

  לנחל
  עפר, קיימת  אי�  8.9�9.1
  דר( עפר על ברמה 6חציית כביש   אי�  9.1�9.3
  חלקית ומשובשת  אי�  9.3�9.9

  חת( דיפו� אב� ללא מקו� לדר(, 6תחת רמפה עלייה לכביש   9.9�10.1
  אי�  אי�  10.1�12.6
  �אי  חלקית ומשובשת  12.6�12.8

  אי�  אי�  12.8�13.79
לסירוגי� בשני , מזרחה אל המעלה דרכי שירות חלקיות 65מחציית כביש   למעלה�13.79

  מקטעי� רבי� ללא דר( כלל, צידי הנחל
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  )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב
ראה , ההרצה נעשתה עבור ספיקות תכ� שונות במעלה האפיק ובמורד האפיק :הרצת ספיקות
 1%ספיקות נדירות של , חקלאיי� ברוב�השטחי� המלווי� את הנחל . כ�התטבלת ספיקות 

או�  –בהמש( קטע כפר קרע . נבדקו בסמו( לקיבו+ עי� שמר בשטח בו מתוכננת הרחבת הישוב
   .אל פח� הקטע נמצא מחו+ לגבול מדידת הליידר ולכ� לא בוצעה הרצה

 2�4ועומק של מטרי�  3�6תית של ברוחב תח, החת( הבסיסי המצוי בנחל הוא טרפז :גיאומטריה
  . 'מ

  :תוצאות
  תוצאות הרצה  מ"קטע ק
בצד גדה . קטע ממורד הנחל ונקודת ההתמזגות לנחל חדרה ועד למאגרי עי� שמר   0.0�1.9

R  של מושב תלמי אלעזר ובצד �ש של חקלאי קבו+ "שדות גד Lמטעי� ופרדסי
מתקני כניסה  ולללחת( טרפזי מסודר כ 2001הקטע שוק� בשנת . ג� שמואל

�  .חלק� נדרשי� שיקו� לאחר עבודות שנעשו בשטח, תעלות הגנה ומפתני
כ� זורמת א 5%בלט המתאי� להסתברות +  10%בהרצה נמצא כי ספיקת התכ� 

לכל ' מ 50 �ישנה הצפה של כ 2%בספיקות נדירות יותר . נחל ואי� הצפותבחת( ה
  .צד

י חקלאי המושב והיא "דר( עבוצעו המתקני� ברוב� אול� נחסמה ה Rבגדה 
  .אינה משרתת את רשות הניקוז

  .Rקטע מקביל למאגרי עי� שמר בגדה    1.9�3.2
וסמיכות קרובה מדי למאגרי� בגדה  Lבקטע זה נמצאו מי תהו� גבוהי� בצד 

R . +וביצוע נתמומל �  .L בסמו( לגדהק "שיקו
 ‰4 �והשיפוע האורכי כ' מ 20רוחב הזרימה האפשרי עד ', מ 3 �עומק הנחל כ   3.2�5.0

  .בהסתברות התכ� החקלאית אי� בעיה בחת( הנחל. שיפוע אידיאלי למצב זה
�מעביר המי� של שדה . מתקני כניסה ודרכי שירות, הבעיה הינה רק מתקני

  .ר"מ 30 �התעופה עי� שמר נדרש החלפה למעביר עד שטח חת( זרימה של כ
שטח חת( . יהיק לשנ"מ 40, 5% הסתברות נדרש) שער מנשה( 6503מעביר כביש    5.0

  . תקי�, ר"מ �20הזרימה הקיי� של המעביר כ
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  תוצאות הרצה  מ"קטע ק
המדידה עומק הנחל בקטע הקרוב ' וצפונה בסמו( לנק )שער מנשה( 6503כביש מ   5.0�6.4

עד למפתח  Lדבר הגור� להיווצרות פשט הצפה בצד ' מ 1.9לכביש רדוד יחסית 
 �שוב ל עהמצב מסתדר והעומק מגי )'מ 400( חתכי� 2 �כעבור כ. מטרי� 100של 
  .ואי� הצפות חקלאיות' מ 2.8

  :מספר בעיות בשטח
ל ואינ� מאפשרי� הסדרת דר( הלולי� של קבו+ עי� שמר צמודי� לנח  .א

  .שירות
אי� מתקני� מעל תעלות מתכנסות כמו נחל יבש ואי� רצ$ בדר(   .ב

 .השירות

ל דר( העפר ישנ� מתקני� הדורשי� שדרוג למשל מעביר הסמי אירי ע  .ג
 ).מ"ק 7.0והמפל הצר (הראשית מקבו+ עי� שמר 

הרחבת קבו+ עי� שמר לכיוו� נחל עירו� משנה את ייעוד הקרקע מחקלאי   .ד
ושב ומכא� יש לשנות את ספיקת התכ� ממתאימה לחקלאות ילמ
במצב הנוכחי בנחל עירו� פשט הצפה . יקה המתאימה להקמת יישובפלס

ל צד מגדות הנחל כולל על ההרחבה לכ' מ 100בהסברות עירונית עד 
  .המתוכננת

ייעודי הקרקע חקלאיי� בעיקר שדות . 6קטע במעלה קבו+ עי� שמר ועד כביש    6.4�9.2
 � מטרי� רוחב עליו� כ 2.5�3.0עומק אופייני . לולי� –ובשני אתרי� מבני משק 

 לאור( קבו+. קטע זה פשטי הצפה והחת( תקי�בבהסתברות חקלאית אי� . 'מ 15
דר( השירות ללולי� והלולי� עצמ� במצב בטוח . ברקאי זור� הנחל באופ� תקי�

  .הסתברות 5% �ג� ב
הסדרת . חוצה נחל עירו� את מוביל המי� הארצי 574בקטע זה במורד כביש 

  .מקורות –הנחל מחייבת תיאו� ע� חבל הירד� 
  :בקטע זה מספר בעיות
והמשכו ' מ 1.0ורות בקוטר צינ 3 �תחילתו ב: לקוי 574מעביר המי� בכביש 

ק "מ 25(הסתברות  10%� ג� כושר ההולכה אינו תוא. 'מ X 1.2' מ 3בבוקס 
  ).לשנייה

מלווה גדר של קבו+ ברקאי את הנחל  7.4�9.1בקטע לאור( הגדה הדרומית 
  .צד הדרומיוחוסמת אפשרות תחזוקה מה

  .נדרשת הסדרת החת(. יש מחתור בגדות 574לאור( הנחל במעלה כביש 
  .נדרש ניקוי סח$ ואבני� – BOX 65חציית כביש    9.0
  .תקי� –בגשרי�  6חציית כביש     9.2
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  תוצאות הרצה  מ"קטע ק
נחל עירו� במרכז חלקת שדה שלחי� של קבו+ ברקאי בחת( טרפזי קלאסי    10.0�12.6

, במרבית התוואי עונה החת( לדרישות ברמה החקלאית הנדרשת. 'מ 2.0בעומק 
  .בחלקו מומלצת הסדרת החת(

זה  ימשמעות נחלר אפשרי במגבלות מסוימות לשמש כמאגר וויסות בהאזו
  .חדרה במורד חללטובת נ

   .נמוכה מאדטיפול בתוואי הנחל בקטע זה בעדיפות 
במעלה הנחל וההמלצות הסקירה . מדוד לליידר ובר הרצההקטע הקצה זהו 

  .מתבססי� על סיור השטח בלבד
  
 המלצות  .ג

   .מעבירי� לניקוי סח$ בעדיפות ראשונה �3סדרה ולה מעבירי� 2 נ�יש :הסדרת מתקני�
  .מתקני� להסדרה בעדיפות שנייה  6

  המלצות להסדרת מתקני� בנחל עירו�: 28' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.00 704619 197419 
כניסה לנחל 

  קיים מחתור בתחתית גדות  חדרה
ייצוב אבן 

 2  טנתמבו

 גשר  197508 704568 0.10
מעקה בצד אחד ', מ 15אורך גשר 

   תקין בלבד
   תקין   מפל אבנים  198506 704582 1.13
   תקין תפיסת מים גן שומרון סכרון  198837 704653 1.48

1.65 704656 198996 
 3בוקס סמי אירי 

   תקין 3עירון מאור . כניסה ת תאים

 מפל \סכר 199817 705154 2.67
דיפון בטון ', מ 6.0מפתח זרימה 

 3 ניקוי צמחיה במורד' מ 10.0 -במעלה ו' מ 5.0
   תקין 'מ 9.0מפתח זרימה  מפל  199907 705415 2.95

 מפל  199918 705423 2.97
מעביר ישן ', מ 7.0מפתח זרימה 

 ומצבו רעוע
מומלץ 
 3 לשדרג

3.48 705678 200266 

מוצא גלישה 
ש "שפכים ממט

 2 הסדרה קיים מחתור בגדה הנגדית פחם-אל-םא

3.66 705788 200403 
, תאים 2בוקס 
 ת עין שמר"שדה

קיים מתקן ', מ 10.0אורך נסיעה 
' מ 3.0כניסה עם מגלש ברוחב 

   תקין ללא מעקה' , מ1.5וגובה 
   תקין מגלש- מתקן כניסה  קיים גשר  201136 706707 5.02

5.97 707558 201484 
י רגל גשר הולכ

   תקין 'מ 4מפתח זרימה  בריכה+מגלש +

5.99 707573 201499 
 6סמי אירי 

 2 שדרוג וניקוי מעקה שבור   צינורות
 3 הסדרה מפריע לזרימה בקרקעית הנחל מפל /מפתן 201511 707586 6.01

6.17 707691 201631 
מפל ובריכת 

 השקטה  
במעלה המפל ', מ 4מפתח זרימה 

 3 ניקוי צמחיה תחתון ה' מ 1.0-ארוזיה ב

6.47 707923 201798 
מפל ובריכת 

 השקטה 
במעלה המפל ', מ 4מפתח זרימה 

 3 ניקוי צמחיה התחתון ' מ 1.0-ארוזיה ב
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 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

6.61 708030 201879 
מתקן כניסה 

 תעלה מקומית

-הגנת בטון בקרקעית נוצר מפל כ
קיים מעביר צינור בקוטר ', מ 0.4
 3 יהסדרה וניקו בגדה ימין' מ 0.6

6.67 708077 201868 
 2בוקס אלכסוני 

 תאים

', מ1.2קיימים מעקה בטון בגובה 
סחף , כנפיים בכניסה ויציאה

במעלה ' מ 0.5- וצימחיה בגובה כ
 3 ניקוי צמחיה ובמורד

6.71 708110 201852 
מפל ובריכת 

   תקין 'מ 4מפתח זרימה  השקטה  
 2 נדרש שיקום 'מ 0.9מפתח זרימה  המפל הצר 201951 708394 7.04

7.63 708911 202201 
מפל ובריכת 

 3 ניקוי צמחיה 'מ 4מפתח זרימה  השקטה  

7.90 708993 202413 

 \בוקס אלכסוני 
צינורות  3

 בכניסה 

קיימים כנפיים ומתקני כניסה ויציאה 
בכניסה ,  בבוץ 10%-סתום כ, מאבן

 2.0באורך ' מ 1.0צינורות קוטר  3
ביציאה , מתקן כניסה שבור', מ

מהבוקס ערימת בוץ חוסמת את 
 הזרימה

הסדרת מתקן 
ניקוי , כניסה

 1 סחף דחוף

 אירי בטון 203243 709357 8.82
שיפוע ', מ 0.5-גבוה מהקרקעית ב

 1:8נסיעה 
הנמכה לגובה 

 2 קרקעית

 אירי בטון  203557 709490 9.17
דיפון בטון בקרקעית ממשיך 

   תקין 6למעלה תחת גשר כביש 
   תקין  ברמה ודרכים, דיפון בטון ואבן  6גשר כביש  203667 709545 9.25

 1:8שיפוע נסיעה , גבוה מהקרקעית אירי בטון 203787 709563 9.38
הנמכה לגובה 

 2 קרקעית

 65בוקס כביש  204089 709952 9.96

', מ 0.60/ 30%-סתום בבוץ כ
במעלה קיר בטון בגדה ימין ובגדה 

 1 י סחףניקו שמאל אבנים וגביונים
   תקין קיימת תעלה עם ייצוב דיפון אבן גשר  204151 710025 10.06

12.66 711638 206105 

בוקס ומפל 
כביש  - בכניסה

כניסה לכפר 
 קרע

מפל ,   25%-מעביר סתום בחלקו כ
 50בלט ,  Wמעקה ', מ 1.2בגובה 

 2 ניקוי סחף מ בשני צדדים"ס

13.34 711859 206664 
מתקן כניסה 

 קומיתמתעלה מ
קו ביוב צמוד לגדה , עשוי אבן

   תקין שמאל

  X2צינור 206681 711864 13.36
, קיימים מתקני כניסה ויציאה מאבן

אורך נסיעה , בכניסה 10%-סתום כ
   תקין מ 6.0

 תאים 3בוקס  207087 711895 13.79

. בכניסה קשתות וביציאה בוקסים
מתקן כניסה , מ"ס 40בכניסה בלט 

בתוך ,וץ ואשפהסתום בב, מוסדר
', מ. 1מ בוץ עומק "ס 20מעביר 
 בשני צדדים Wמעקה 

נדרש , תקין
ניקוי אשפה 

 1   מיידי
   תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  גשר  207489 711949 14.25
   תקין   גשר הלכי רגל 207645 711949 14.41
   תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  גשר  207678 711954 14.44
   תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  גשר  207740 711955 14.50

   תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  גשר  207807 711957 14.56

 גשר הולכי רגל  207847   711959 14.58
לא , ללא מעקה, גשר מאולתר

 1 פירוק\הסדרה בטיחותי ביותר

 גשר  208044 711968 14.80
קיים ', מ 0.5מעקה בטון בגובה 

   תקין האתר אשפ
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 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

15.12 712052 208350 
בוקס אלכסוני 

 מפל +

ללא ', מ 0.6מעקה בטון בגובה 
בכניסה מפל , מתקני כניסה ויציאה

   תקין 'מ 0.5בגובה 

  X2צינור 208793 712330 15.66

,  קיימים מתקני כניסה ויציאה מאבן
במעלה יש מעבר להולכי רגל 

במוצא קרקעית בטון , מאולתר
 'מ 1.0בגובה  שבורה יוצרת מפל

הסדרת 
קרקעית 

 ופירוק מעבר
 1 הולכי הרגל

 מפל  + גשר  209110 712336 15.98

מעקה ברזל ומתקן כניסה ויציאה 
' מ 0.6בכניסה מפל בגובה , מאבן

 2 ניקוי אשפה בנוי מאשפה

 גשר   209155 712345 16.03
מעקה ברזל ומתקן כניסה ויציאה 

   תקין מאבן

  X2צינור 209251 712343 16.13
קיימים מתקני כניסה ויציאה מאבן 

סתום ', מ 0.3ומעקה בטון  בגובה 
 1 ניקוי סחף בכניסה 10%-כ

  X2צינור 209678 712295 16.59

-מורד סתום כ, מעלה סתום בסחף
בוץ ואבנים חוסמים את  30%

כנפיים בטון בכניסה , הזרימה
 2 ניקוי סחף 'מ 0.5מעקה בטון בגובה , ויציאה

  X2צינור 210358 712543 17.34

שמאלי ', מ 1.25צינור ימני בקוטר 
קיימים מתקני ', מ 1.75בקוטר 

לידם מחתור , כניסה ויציאה מאבן
 קל

הסדרת 
 3 המחתור

18.84 713298 211567 
בוקס אלכסוני 

   תקין   )טרפז(

  X2צינור 213524 714771 21.59
משמש ככניסה ' מ 1.0צינור קוטר 

מעקה , סתםצדדית כאשר ראשית נ
   תקין בצד שמאל
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  :הסדרת חתכי�
  המלצות  מ"קטע ק
נדרשת הסדרת מתק� כניסה מסודר לנחל  .Rנדרשת הסדרת דר( השרות בגדה    0.0�1.9

  .חדרה ע� ייצוב אב� מבוטנת
מתקני כניסה תעלות  לחת( טרפזי מסודר כולל 2001הקטע שוק� כאמור בשנת 

�  .נדרשי� לשיקו� לאחר עבודות בשטחחלק� , הגנה ומפתני
�  :החת( המתאי
 'מ 5: רוחב קרקעית

 'מ 3: עומק החת(

 1:2.5: שיפועי צד

  .'מ 36רצועת הפרסו� הייתה ונשארה להמלצה ברוחב  .'מ 20: מתקבל גדותרוחב 

  
וכ� . מומל& לשק� מחדש הקטע בתכנו% מפורט אשר יסיט מעט את הנחל מזרחה   1.9�3.2

  .Lקרקעי בסמו( לגדה �קוז תתלבצע מאס$ ני
מגדה ' מ 1 �תהא גבוהה ב Rכאשר גדה , ת( דומה למורדחלנדרשת הסדרת החת( 

L.  דר( השרות בגדהR מ 3כאשר , משותפת למדגה ולרשות הניקוז ' �ממנה נכללי
�  .ברצועת הפרסו
�  :החת( המתאי
 'מ 5: רוחב קרקעית

 'מ 3�5: עומק החת(

 1:2.5: שיפועי צד

  .'מ 36רצועת הפרסו� המומלצת ברוחב  .'מ 20�25: מתקבל גדותרוחב 
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  המלצות  מ"קטע ק
ת "במעלה גשר שדה .ללא מאגרי� ,ת הפרסו� המתאימה כמו במורד הנחלרצוע   3.2�5.0

 'מ 2.5 �ל' מ 3 �נחל יורד מהעומק  במקבילו ספיקה יורדתהמצר  ומעלה מפגש נחל
 36ועת פרסו� של מומל+ להישאר ברוחב רצכ "לכ� סה. 'מ �20ורוחב גדות קיי� כ

  .כמו במורד' מ
 דר( השירותלבצע מתקני� מעל תעלות מתכנסות כמו נחל יבש ויש להסדיר    5.0�6.4

  .רציפה
הרחבת קבו+ עי� שמר לכיוו� נחל עירו� משנה את ייעוד הקרקע מחקלאי כאמור 

ושב ומכא� יש לשנות את ספיקת התכ� ממתאימה לחקלאות לסריקה ילמ
 .'מ 17רוחב זרימה ', מ 33פרסו� רצועה ברוחב נדרש . ובהמתאימה להקמת ייש

' מ 5קבו+ עי� שמר נדרשה רצועת נחל נוספת ברוחב הרחבת הניקוז של  נספחב
  ).הנספח מקושר לתכנית האב(ח השדה "ע

ספיקה בשטח עירוני (' מ �43מ נדרשת הרחבת רצועה ל"ק 6.4מ ועד "ק 5.2מחת( 
1% .(  

  .מומלצת הסדרת חת( עפר טרפזי. ועי דופ�נדרשת הסדרת שיפ   6.4�9.2
� :החת( המתאי

 'מ 3: רוחב קרקעית

 'מ 2: עומק החת(

 1:3: שיפועי צד

 25רוחב רצועת פרסו� . ר"מ 18 �שטח חת( זרימה כ, 'מ 15: מתקבל גדותרוחב 
  . 'מ

  
נדרש להסדיר מתק� הכניסה ודר( , כניסת תעלת מענית ע� מעביר אירי לא תקי�  7.7

  .השירות
  .נדרש ניקוי סח$ ואבני� – BOX 65חציית כביש    9.0
  .תקי� –בגשרי�  6חציית כביש     9.2

  .שטח חקלאי ולכ� בעדיפות נמוכה, הסדרת החת( כמו במורד  9.3�9.9
  .תקי�, 6מעבר תחת רמפת עליה לכביש   10.0
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  המלצות  מ"קטע ק
זה לטובת  ימשמעות לנחלהאזור אפשרי במגבלות מסוימות לשמש כמאגר וויסות    10.0�12.6

  .חדרה במורד חלנ
 כפי שהומל+הסדרת החת( , נמוכה מאדטיפול בתוואי הנחל בקטע זה בעדיפות 

  . 6.4�9.2במורד קטע 
ואל  65בחציית כביש אל המעלה  הכניסה לכפר קרעבחציית כביש  12.66מ "מק  12.6�22.0

�יות מבני תעשייה וחלקות חקלא, או� אל פח� הנחל מתפתל בי� מגרשי� פרטיי
  . קטנות

�  . חלק מהתוואי הוסדר כתעלת בטו� וחלקו חת( עפר טרפזי בשטחי� חקלאיי
 �רבי� ברמות ביצוע ובטיחות שונות וגשרי הולכי רגל בקטע מעבירי� מאולתרי

הנחל כלוא בי� , האזור ברובו צפו$. וכ� אתרי אשפה לצידי ובתו( חת( הנחל
�ויכולת הטיפול של רשות הניקוז והגישה אל  65מגרשי� פרטיי� לבי� כביש \בתי

  .הנחל מוגבלת
 � ל' מ 10מומל+ ליזו� פרסו� רצועה עירונית מובנית לצד דר( תחזוקה ברוחב בי� 

אחריות טיפול . צ.ע.תלוי במיקו� ולתא� ע� המועצות המקומיות ומ' מ 20
  . מול בעיית הנגישות, ותחזוקה

  .נדרש להגנה באופ� דחו$ ביותר Lעמוד חשמל בגדה   15.68
  .שרותמומל+ פרסו� רצועת נחל הכוללת שתי דרכי  :רצועת נחל נדרשת

  עירו�רוחב רצועות פרסו� בנחל : 29' טבלה מס
  ]'מ[רוחב רצועת פרסו�   ]'מ[רוחב גדות   מ"קטע ק

0.0�5.2  20  36  
5.2�6.4  33  43  
6.4�12.6  15  25  
12.6�22.0  10  20  

  
  : ושטחי וויסות פשטי הצפה

האזור , הנחל עובר במרכז חלקת שדה שלחי� של קבו+ ברקאי 10.0�12.6מ "בקטע הנחל בק
 .ותי זה לטובת נחל חדרה במורדמאגר וויסות לנחל משמעלאפשרי במגבלות מסוימות לשמש 

שטח האתר . בלבד 7% �נית� להקי� שלושה מאגרי� באפיק בעלי אפקט וויסות קט� יחסית של כ
, ק"למא 120�200 �ישמשו כאלמנטי וויסות בנפחי� של כ, כ שלושת המאגרי�"דונ� סה �220כ
  .ק לשנייה"מ 65 �לכ 1% �ק לשנייה ב"מ 70מ לווסת ספיקות של "ע

 �1דונ� ובנפח של כ 1000 �י� לנצל המחצבה הקיימת והעמוקה למאגר בשטח של כבהמש( נ
 � ריסו� של כ, ק לשנייה כלומר"מ 20 �לכ 1% �ק לשנייה ב"מ 70אשר יווסת ספיקות של , ק"מלמ
70%.  
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 )01�144(  צומת חנהתעלת  6.6.1

  תיאור התעלה  .א
של  1.5מ "חל עירו� בקבמעלה עד להתמזגות לנ 65תוואי התעלה מחציית כביש  :תיאור כללי

  . וממשיכה בשטחי� חקלאיי� 3.36מ "בק 65התעלה חוצה את כביש  .הנחל
 . ר"קמ 5 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 3,750 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(תכ� ספיקות ה

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
, אי� מתקני כניסה ויציאה. סתו� בצמחיה –משוער ' מ 1.00מעביר צינור קוטר  :1.32מ "ק •

  . והסדרת מעקה נדרש ניקוי. 'מ 6רוחב נסיעה , אי� מעקה
יש מתק� פשוט כנפיי� ', מ 5רוחב נסיעה , מ"ס 80בלט ' מ 1.25מעביר צינור קוטר  :2.12מ "ק •

 .  נדרש ניקוי צמחיה. כניסה ויציאה

 5רוחב נסיעה ', מ 1.0בלט , מ"ס 80קוטר ) שער אחורי ג� שומרו�(צינורות  2מעביר  :2.83מ "ק •
 . ש להסדיר מעקהי. ללא מעקה ללא מתק� כניסה ויציאה', מ

צמחיה צפופה במורד ', מ 8רוחב נסיעה , מ"ס 70בלט ' מ 1.00מעביר צינור בקוטר  :2.98מ "ק •
 . נדרש ניקוי �0.065מקד� מאנינג  המעביר

+ מ בטו� "ס 80בלט , %90סתו�  –גובה לא ידוע ', מ 2רוחב  BOX 65מעביר בכביש  :3.36מ "ק •
יש דר( ', מ 40רוחב נסיעה . אי� מתק� יציאה). 'מ 2.30כ בלט "סה(קרקע עד כביש ' מ 1.5

  .נדרש ניקוי המוצא, Rשרות גדה 

  
  נדרשת הסדרת התעלה: 2.98�3.75מ "ק  90%סתו� , 65מעביר בכביש : 3.36מ "ק

    

 מ"ק  תיאור קטע התעלה
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 21.0 17.0 11.0 8.5 5.0 0.0�3.75  שטח חקלאי
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  חתכי� מייצגי�

�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי
  דרכי שרות 

  דרכי שרות בתעלת צומת חנה: 30' לה מסטב
  Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק

  עפר, קיימת  אי�  0.0�0.2
 אי� אי�  0.2�1.85

  עפר, קיימת  אי�  1.85�2.50
  אי�  עפר, קיימת  2.50�3.36
  אי�  אי�  3.36�3.75

  
 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
  הסדרת מתקני� בתעלת צומת חנה: 31' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

 קוטר משוער צינור  198927 705851 1.32
ניקוי נדרש 

 2  צמחייה

 יש כנפיים בכניסה ויציאה צינור 199392 706467 2.12
ניקוי נדרש 

 2  צמחייה

 ללא מעקה ומתקני כניסה ויציאה  X2צינור 199583 706996 2.83
 מעקה הסדרת
 1  בטיחות

 2  ניקוי צמחייה צפופה במורד צמחיה צינור 199500 707122 2.98

3.36 707438 199301 BOX  
 1.5בלט מצעים ', מ 0.8בלט בטון 

 2  סחףניקוי  90%-מעביר סתום כ', מ
  
  

  :הסדרת חתכי�
  : 2.83�0.0מ "ק

�  . 'מ 2.5עומק חת( ', מ 4רוחב קרקעית : החת( הקיי
   .1:2.5יפוע של נדרשת הסדרת שיפועי דופ� לש

  .'מ �14מתקבל רוחב גדות של כ
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   :3.75�2.98מ "ק
  :חת( מומל+, נדרשת הסדרת החת(

  'מ 3: רוחב קרקעית
  'מ 2: עומק חת(
  1:2.5: שיפוע דופ�

  'מ 13: מפתח עליו�
    .'מ 13רוחב גדות . ר"מ 16מתקבל שטח חת( זרימה של 

 
  

מ "ק �2.9כ, Rמ בצד "ק �2.6באור( כ, תעלהה שני צידיב שרותנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 
 .'מ 5רוחב דר( . Lצד 

  .שרות שתי דרכיהכוללת ', מ 24מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
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 )02�144(  2עירו� מאור תעלת  6.6.2

 תיאור התעלה  .א
 עירו�תוואי התעלה משטח שדה התעופה עי� שמר במעלה ועד להתמזגות לנחל   :תיאור כללי

  .התעלה עוברת בשטחי שדה התעופה ובשטחי� חקלאיי�. של הנחל 1.65מ "קב
 . ר"קמ 0.31 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 1,060 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
כנפיי� , מ"ס 30בלט ', מ 1גובה ', מ 2רוחב פתח  BOXכניסה לנחל עירו� מעביר  :0.0מ "ק •

 . 'מ 7רוחב נסיעה . בטו� בכניסה ויציאה

לפתח יש . מ"ס 30בלט ', מ 1גובה ' מ 2גדר בסיס עי� שמר רוחב פתח  OXBמעביר  :0.96מ "ק •
� . כנפיי� בכניסה ויציאה', מ 20רוחב נסיעה . בכניסה ג� גדר תיל, בכניסה וביציאה סורגי

רוחב ', מ BOX 1בלט מעל , נוס$ מימדי� זהי� בתו( בסיס עי� שמר BOXמעביר  :1.03מ "ק •
 . דיפו� בטו� לקטע בי� המעבירי�, כניסה ויציאה כנפיי�. ללא מעקה', מ 30נסיעה 

  

  
  בגדר בסיס עי� שמר BOXמעביר : 0.96מ "ק    מתק� כניסה לנחל עירו�: 0.0מ "ק

     
  

תיאור קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 2.5 2.0 1.5 1.0 0.31 0.0�1.06  שטח חקלאי
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  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  .Lה לכל האור( בגד שרותקיימת דר( 

  
 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
  2המלצות להסדרת מתקני� בתעלת עירו� מאור : 32' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר
0.00 704651 199011 BOX  תקין כנפיים מבטון, כניסה לנחל עירון   

0.96 704179 199833 BOX 
 פתח המעביר עם סורגים כניסה
   תקין וביציאה וגדר תיל בצד הכניסה

1.03 704135 199897 BOX בטיחות ללא מעקה 
 נדרש להסדיר

 2  בטיחות מעקה
  

   .מומל+ ניקוי  .כלל החתכי� תקיני�  :הסדרת חתכי�

�לכל אור( התעלה כ  Rנדרש לבצע דר( בגדה  .Lלכל האור( בגדה  שרותקיימת דר(  :שרותדרכי 
 .'מ 5 �כ רוחב דר(. מ"ק 1

  .שרותשתי דרכי הכוללת ', מ 22מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
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 )03�144( 3 עירו� מאורתעלת  6.6.3

 תיאור התעלה  .א
התעלה משטח שדה התעופה עי� שמר במעלה ועד להתמזגות לנחל עירו�  תוואי :תיאור כללי

  .עופה ובשטחי� חקלאיי�התעלה עוברת בשטחי שדה הת. של הנחל 2.05מ "בק
 . ר"קמ 1.33 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 2,050 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
מהכניסה צינור בטו� . שרותמעביר צינור תחת דר( ה –כניסת התעלה לנחל עירו�  :0.0מ "ק •

לבדוק  –כנראה תיקו� זמני , מ"ס 80בקוטר  PEואז מוחל$ לצינור ' מ 4 �כ' מ 1בקוטר 
  .'מ 6) של נחל עירו� שרותדר( ה(רוחב נסיעה . ולהסדיר

לפתח . מ"ס 30בלט ', מ 1גובה ' מ 2רוחב פתח על גדר בסיס עי� שמר  BOXמעביר  :0.69מ "ק •
�כנפיי� בכניסה ', מ 20רוחב נסיעה . בכניסה ג� גדר תיל, בכניסה וביציאה יש סורגי

 . ויציאה

רוחב ', מ BOX 1לט מעל ב, נוס$ מימדי� זהי� בתו( בסיס עי� שמר BOXמעביר  :0.76מ "ק •
 . דיפו� בטו� לקטע בי� המעבירי�, כנפיי� כניסה ויציאה. ללא מעקה', מ 30נסיעה 

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  .Lלכל האור( בגדה  שרותקיימת דר( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

תיאור קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"מק[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 8.5 7.0 5.5 4.0 1.33 0.0�2.05  שטח חקלאי
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 המלצות  .ב

   :ני�הסדרת מתק
  3המלצות להסדרת מתקני� בתעלת עירו� מאור : 33' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

 צינור   199409 704742 0.00
 4.0צינור בטון באורך , מורכב משני צינורות

 2  הסדרה 'מ 0.80וקוטר ' מ 2.0באורך  PEוצינור ' מ

0.69 704417 199973 BOX בטיחות ללא מעקה  
מעקה  הסדרת
 2  בטיחות

0.76 704380 200039 BOX בטיחות ללא מעקה 
מעקה  הסדרת
 2  בטיחות

  
 . מומל+ ניקוי  .כלל החתכי� תקיני� :הסדרת חתכי�

�לכל אור( התעלה כ Rנדרש לבצע דר( בגדה . Lלכל האור( בגדה  שרותקיימת דר(  :שרותדרכי 
 .'מ 5 �רוחב דר( כ .מ"ק 2

  .שרותשתי דרכי הכוללת ', מ 27מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
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 )04�144( נחל מצר 6.6.4

  תיאור הנחל  .א
הנחל עובר ליד היישוב קציר ועד , תוואי הנחל מהמעלה בסמו( לגדר הביטחו� :תיאור כללי

 . נקרא נחל עירו� בהתמזגות� מוכפל האג� והציר. של הנחל 3.7מ "להתמזגותו ע� נחל עירו� בק

לצור( הרצת ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה אורכית . ר"קמ 70 :שטח אג% ההיקוות
  . כמפורט בטבלת ספיקות התכ�, למספר סדרות נתוני ספיקה

ידר יתחו� מדידת הל. מ בתחו� מדינת ישראל"ק 17 �מתוכו כ, מ"ק 17.5 :אור� האפיק הראשי
  . זה בלבדרצה בקטע הבוצעה  לכ�, מ"ק 8עד 

  340  רומי הנחל. 0.78‰  �שיפוע הנחל בקטע המנותח ). פרומיל( 1.8‰לכל אורכו  :שיפוע ממוצע
 .מעל פני הי�' מ 88בקצה מדידת הלידר . במורד' מ 25 �במעלה ו' מ

לתת  והותאמו, )4פרק (בפרק ההידרולוגי  12טבלה מתו( נתוני הספיקות נלקחו  :ספיקות תכ%
�  .השוני� האגני

  ):ק לשנייה"מ(פיקות התכ� ס

  

 מ"ק הנחלתיאור קטע 
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 100 75 45 28 70 0.0�3.6 6מהמורד ועד כביש 

ועד התמזגות יובל נחל  6מכביש 
 מצר

3.6�6.0 67 27 42 71 94 

 79 59 39 23 54 6.0�7.0 בי� יובל נחל מצר ונחל וואדי פדיל

 59 44 29 18 37 7.0�12.4 עד מעלה הקטעבי� ואדי פדיל ו

 22 17 11 6.5 10.5 �12.4מעלה הנחלמעלה 
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  מתקני� באפיק 
  מתקני� באפיק נחל מצר: 34' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 המעביר

רוחב 
נסיעה 

 ]'מ[

גובה תא 
מפל \

 ]'מ[

רוחב  \קוטר
  X] 'מ[תא 
 'יח' מס

בלט 
 הערות ]'מ[

   0.10 0.70   5.0 צינור סמי אירי  200794 705831 0.34
           גשר  201535 705979 1.15

1.80 705940 202174 BOX   2.0 6.00 1.20 
, קיים מתקן כניסה, מ"ס 20-סתום כ

 בצד ימין במורד' מ 0.8צינור בקוטר 
 חוסם זרימת הנחל בקרקעית         אירי מצעים 202653 706088 2.36
 חוסם זרימת הנחל בקרקעית         אירי מצעים 203416 706265 3.18
           גשר  203663 706048 3.50
           אירי מצעים 203701 706014 3.57

       4.0 אירי בטון 204227 705984 4.11
במעלה בגדה שמאל קיים מוצא ניקוז 

 'מ 0.6מהכפר צינור בקוטר 
 קיים אתר אשפה לא רשמי         עפראירי  204444 706008 4.33
7.20 706972 206155 BOX רפ בכניסה ויציאה-קיימות כנפיים וריפ 2.00 4.00 3.0 34.0 אלכסוני 

 3.00 1.75     צינור 214047 708692 17.00
זרימת , קיימים מתקני כניסה ויציאה

 מים ממזרח למערב
  
  חוס� קרקעית הנחל, מצעי� אירי: 2.36מ "ק      מוצא מובל הבטו�: 1.54מ " ק

    
  
  חת( טבעי ,)596כביש (מעלה הנחל : 17.00מ "ק    כפר מיסר, אתר אשפה: 4.33מ "ק
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  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  דרכי שרות בנחל מצר: 35' טבלה מס

  Lדר� בגדה  Rדה דר� בג מ"קטע ק

 מצעי�, קיימת אי� 0.0�0.8

חממות וגדר שער מנשה , אי� 0.8�1.54
 בצמוד לנחל 

 גדר שער מנשה צמודה לנחל, אי�

 בתו( גדר מטע הצמודה לגדה, מצעי� ,קיימת אי� 1.54�2.36

 עפר סלעית, קיימת אי� 2.36�3.0

 מצעי�, קיימת אי� 3.0�4.1

 ספלטדר( א, קיימת אי�  4.1�4.6

 דר( עפר, קיימת אי�  4.6�5.0

 דר( חקלאית, קיימת דר( חקלאית, קיימת 5.0�5.2

 אי�  לשדות שרותדר( , קיימת 5.2�6.2

 אי�  דר( בוואדי, קיימת 6.2�7.1

  אי�  אי�  7.1�8.0
 

  )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב
ראה , ובמורד האפיקעבור ספיקות תכ� שונות במעלה האפיק ההרצה נעשתה  :הרצת ספיקות

שטחי� חקלאיי� עבור� בעיקר הינ�  Rהשטחי� המלווי� את הנחל בגדה . טבלת ספיקות התכ�
ושטחי� בנויי� בצמוד לנחל , �10%ו 5%: בוצע הניתוח לספיקות בהסתברויות השכיחות יותר

 מכפר מיסר אל המעלה. 1%עבור� בוצע הניתוח לספיקות בהסתברות של כפר מיסר ושער מנשה 
� ו 5%: השטחי� חקלאיי� או תוואי טבעי עבור� נבדקו הספיקות בהסתברויות השכיחות יותר

10%.  
תלוי (מטרי�  1�4ברוחב תחתית של במורד , הוא טרפזהחת( הבסיסי המצוי בנחל  :גיאומטריה

�  .'מ 1�1.5ובעומק ' מ 15�20במעלה חת( טבעי ברוחב עליו� של ', מ 1.5�2.5ובעומק ) במקו
  :תוצאות
  תוצאות הרצה  מ"קטע ק

בספיקות . חקלאי בצידו הדרומי מתק� רגיששטח מורד הנחל בצידו הצפוני ב 0.0�0.6
 20�40ישנה זרימה ברוחב , ק לשנייה"מ 30�45, 10%, 5%התכ� החקלאיות 

ק "מ 75�100 ,�1%ו 2%ספיקות נדירות ב. מטרי� אשר גודשת את כל חת( הנחל
   .ל צדלכ' מ 50 �מתרחב הפשט ל, לשנייה

שטח חת(  �בשנייה' מ 1.5�2בספיקות בהסתברות חקלאית מהירות הזרימה 
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  תוצאות הרצה  מ"קטע ק
בספיקות בהסתברות עירונית מהירות הזרימה . ר לפחות"מ 25הזרימה הנדרש 

 .ר לפחות"מ 50שטח חת( הזרימה הנדרש  � בשנייה' מ 2.5�3

 .תוצאת ההרצה דומה לעיל. תחו� חקלאי 0.6�0.9

מדידות ליידר הינ� מתקופה מוקדמת לפרויקט ולכ� בוצע  � קטע מובל הבטו� 0.9�1.5
 .עדכו� החתכי� לתעלת הבטו� לפי הגיאומטריה שנמצאה בשטח

האירועי� . מובלתו( הזורמות ב �5%ו 10%של בהסתברות זרימות בספיקה 
אול� מפלס הבתי�  ,לכל צד' מ 70יגלשו מהמובל עד  �1%ו 2%הנדירי� יותר 

מעל לקצה העליו� של תעלת ' מ 1.5בגובה נוס$ של במתח� שער מנשה מצוי 
 .תקי� .הבטו� ולכ� לא יפגעו

שאר , Lמ בו יש הצפה בעיקר בגדה "ק 1.6למעט חת( אחד , מובל הבטו�מעלה ב 1.5�1.8
 . תקי� .5% הקטע זור� יפה בספיקה חקלאית

חל רצועת לאור( הנ ,אופי הנחל הינו חת( טבעי 6ועד כביש  581במעלה כביש  1.8�3.5
ספיקות חקלאיות . מטעי� צרה וגבעות תלולות ע� חורש טבעי בצד שני/ שדות 
 .תקי�. זורמות באפיק כ( שאי� צור( בהסדרה מיוחדת 5%וא$  10%

ישנה חורשה על גבעה  Rלצד הכפר מיסר זור� הנחל כאשר בגדה  6מעלה כביש  3.5�4.6
בה� , שטחי� חקלאיי�, פרפאתי הכ Lבצד  .Rתלולה המונעת זרימה מעבר לגדה 

�  . הנכנסי� לרצועת סיכו�, נבנות סככות ובהמש( בתי
  .'מ 80רוחב של  הצפה לבספיקות בהסתברות חקלאית מתקבל פשט  4.0חת( ב
, בשנייה' מ 2�3מהירות הזרימה  10%, 5%ספיקות בהסתברות חקלאית ב

 נדרש , יהבשני' מ 3�3.5מהירות הזרימה  2%, 1%בספיקות בהסתברות עירונית 
  .ר לפחות"מ 30חת( נחל לשטח זרימה של להסדיר 

4.6�5.2 �הספיקה החקלאית נשמרת בנחל  .במעלה בית הקברות ובתו( שטחי� חקלאיי
 .תקי�. ללא הצפה

נדרשת הרמת . זרימות חקלאיות אינ� מציפות .Lמצוי בגדה הלצד מאגר מצר  5.2�5.8
  .נדירות להגנה על סוללת המאגר בפני זרימות Lגדה 

חת( הנחל מכיל את זרימות  .בי� חלקות חקלאיות במעלה מאגר מצראפיק טבעי  5.8�6.5
� � כ קיי� שטח חת( זור�. התכ� ואי� צור( בשיקו� או טיפול בנחל למעט מתקני

 .תקי�. ר"מ 20

 .תקי� ,ר"מ �20שטח זרימה קיי� כ, ר"מ 15 �שטח זרימה נדרש כ ,אפיק טבעי 6.5�8.0
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 מלצותה  .ג

נדרש ניקוי מעביר אחד , )נמוכה(שלישית עדיפות במעבירי�  2יש להסדיר  :הסדרת מתקני�
  .פירוט המתקני� וההמלצות מובא בטבלה להל� .בעדיפות ראשונה

  בנחל מצרהמלצות להסדרת מתקני� : 36' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East 
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר
   תקין   צינור סמי אירי  200794 705831 0.34

1.15 705979 201535 
שער גשר 

   תקין   מנשה

1.80 705940 202174 
BOX , כביש
574 

קיים מתקן , מ"ס 20-סתום כ
בצד ' מ 0.8צינור בקוטר , כניסה

   תקין ימין במורד

 חוסם זרימת הנחל בקרקעית אירי מצעים 202653 706088 2.36
להתאים לגובה 

 3 יתהקרקע

 חוסם זרימת הנחל בקרקעית אירי מצעים 203416 706265 3.18
להתאים לגובה 

 3 הקרקעית
   תקין   6כביש גשר  203663 706048 3.50
   תקין   אירי מצעים 203701 706014 3.57

 אירי בטון 204227 705984 4.11
במעלה בגדה שמאל קיים מוצא 

 תקין 'מ 0.6ניקוז מהכפר צינור בקוטר 
  

 קיים אתר אשפה לא רשמי אירי עפר 204444 706008 4.33
אשפה  ניקוי
 1 מיידי

7.20 706972 206155 BOX אלכסוני 
רפ בכניסה -קיימות כנפיים וריפ

   תקין ויציאה

17.00 708692 214047 
כביש  צינור
 קיימים מתקני כניסה ויציאה 596

  תקין
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  :הסדרת חתכי�
 המלצה מ"ק

שיאפשר זרימה נדרש להסדיר לחת( , ובסיס עי� שמר Lימצאות מבנה בגדה עקב ה 0.0�0.6
שטח חת( זרימה . ק לשנייה"מ �75�100 כ 2%, 1%של ספיקה בהסתברות עירונית 

 . בשנייה נות� מענה לספיקה הנדרשת' מ �2.5ר במהירות זרימה של כ"מ �50כשל 

�  : בקטע נית� לטפל בשני אופני
  :חת( רציניהסדרת ביצוע  .1

  ' מ 6.0 :קרקעיתוחב ר
  ' מ 3.0: חת(עומק 

  1:4:  שיפועי צד
  .ר"מ 54 �כ שטח חת( הזרימה, 'מ 30 :מתקבל גדותרוחב 

  
כ( שבמקרי  Lבצד  שרותלחליפי� נית� להסתפק בעומק הקיי� ולהגביה דר(  .2

במקרה זה נית� להסתפק . Rגש� נדירי� תתרחש ההצפה בגדה  יאירוע
 :חת(ב

  ' מ 4: רוחב קרקעית
  'מ 2.5:  ומק חת(ע

  1:3.5:  שיפועי צד
  . ר"מ 32 �כ שטח חת( הזרימה', מ 22: מתקבל גדותרוחב 

 
 .סדיר לחת( דומה למורדלמרות שהקטע חקלאי מומל+ לה 0.6�0.9

גבהי מפלס של בתי� נוספי� ותשתית  לשיש לקבוע כס$ בניה  �קטע מובל הבטו� 0.9�1.5
 . ל תעלת הבטו�מעל רו� עליו� ש' מ 1.5כביש לפחות 

נדרשת הסדרת דר( שירות . תקי�, חורשת אורני�, קטע עובר בשטחי� פתוחי�ה  1.5�3.5
  .והזזת גדר מטע קיימת

נדרש להסדיר לחת( שיאפשר זרימה של , הקטע עובר בצמוד לבתי� בכפר מיסר  3.5�4.6
�כשטח חת( זרימה של . ק לשנייה"מ �70�90כ 2%, 1%עירונית ספיקה בהסתברות 
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 המלצה מ"ק

נדרש . בשנייה נות� מענה לספיקה הנדרשת' מ 2.5�3ר במהירות זרימה של "מ 30
  .ניקוי ומומלצת הסדרת מתק� לאיסו$ פסולת בכפר

�  :החת( המתאי
  'מ 4 : קרקעית וחבר

  לפחות' מ 2.5: עומק החת(
  1:4צד  ישיפוע
  .ר"מ �35שטח חת( הזרימה כ, לפחות 'מ 24: מתקבל גדותרוחב 

  
  
5.2�5.8 

  
 .להגנה על סוללת המאגר בפני זרימות נדירות Lנדרשת הרמת גדה מאגר מצר לצד 

 . מאגרהמ לרגל סוללת "ס 80ההמלצה להרי� סוללה של עד 

ויש להתייחס אליו כתוואי טבעי ושטחי� פתוחי� הנחל מצוי בתו( חורש טבעי  5.8�17
 50עה ברוחב מומל+ פרסו� רצו .לחלוטי� כולל שמירה מביצוע שבילי אש וקווי ביוב

 .'מ

  
. Lמ צד "ק R ,2.6מ בצד "ק 5.0אור( ב, שני צידי הנחלב שרות כינדרשת הסדרת דר :שרות דרכי
  .'מ 5דר(  רוחב

  .שרות הכוללת שתי דרכימומל+ פרסו� רצועת נחל : רצועת נחל נדרשת
  רוחב רצועות פרסו� בנחל מצר: 37' טבלה מס
  ]'מ[� רוחב רצועת פרסו  ]'מ[ גדותרוחב   מ"קטע ק

0.0�0.9  30  40  
  40  )מובל בטו�( 7  0.9�1.5
1.5�4.6  26  40  
4.6�5.8  17  30  
5.8�17.0  �  50  
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  )1�40�144( יובל נחל מצר  6.6.5
בגבולות ישראל בשטח טבעי וחקלאי מהמורד בהתמזגות לנחל מצר תוואי הנחל  :תיאור כללי

בהמש( חוצה הנחל את . חהמ עד חציית גדר הביטחו� מזר"ק �1לאור( כ, של הנחל 6.0מ "בק
  .הכפר קפי� וממשי( בתוואי טבעי למעלה

 . ר"קמ 17 :שטח אג% ההיקוות

  .בתחו� מדינת ישראל מ"ק �1מתוכו כ.  מ"ק 5.2 �כ :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
הנחל אינו כלול בשכבת נתוני הגובה  רב תוואילא בוצעה הרצת ספיקות מאחר ו :הרצות הזרימה

  . ל גדר הביטחו�וכ� נמצא מעברה המזרחי ש )שכבת הליידר(
וככל הנראה בשיפוע אורכי גבוה , י� או חקלאיי�טבעי ,בשטחי� פתוחי�עובר הנחל תוואי 

  . הקיי� ו בתוואיהמלצתנו לא להסדיר הנחל ולהשאיר. במורד ההר
במידת . כאמור הכוונה לשמור על ציר נחל טבעי ולכ� המלצתנו לא לבצע דר( כלל :שרותדרכי 

 .'מ 5רוחב דר( . בצד אחד של הנחל, חת בלבדההכרח נית� לבצע דר( א

   .לשמירה על ציר הנחל הטבעי', מ 50מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
  

 מ"ק  תיאור קטע הנחל
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 33.0 25.0 16.0 10.0 17 0.0�5.2  שטח טבעי וחקלאי 
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  )2�04�144( וואדי פדיל 6.6.6
עד להתמזגות לנחל ו מהמעלה בצד המזרחי של גדר הביטחו� ,תוואי הנחל טבעי :תיאור כללי

  .של הנחל 7.05מ "בק מצר
 . ר"קמ 26 :היקוותשטח אג% ה

    .בתחו� מדינת ישראל מ"ק 7.9 �כ :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  : מתקני� באפיק

לתו( תחו� (מעביר מי� ממזרח למערב . א"כ' מ 1.75צינורות בקוטר  2, צינורמעביר  :7.8מ "ק
   .מצבו תקי�). מדינת ישראל

לא בוצעה הרצת ספיקות מאחר ותחו� הנחל אינו כלול בשכבת נתוני הגובה  :הרצות הזרימה
המלצתנו לא להסדיר , מאחר וחלק גדול מהתוואי עובר בחורש טבעי, בנוס$). הליידר שכבת(

  . הנחל ולהשאיר הזרימה בציר הטבעי
במידת . כאמור הכוונה לשמור על ציר נחל טבעי ולכ� המלצתנו לא לבצע דר( כלל :שרותדרכי 

 .'מ 5רוחב דר( . בצד אחד של הנחל, ההכרח נית� לבצע דר( אחת בלבד

  .לשמירה על ציר הנחל הטבעי', מ 50מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : ת נחל נדרשתרצוע

 מ"ק  תיאור קטע הנחל
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 45.0 31.0 20.0 13.0 26 0.0�7.9  שטח טבעי 
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 )05�144( שער מנשהתעלת  6.6.7

  תיאור התעלה  .א
  .של הנחל 4.08מ "התעלה בשדה חקלאי עד להתמזגות לנחל עירו� בק תוואי :תיאור כללי

 . ר"קמ 0.47 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 670 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
  .ללא מתק� כניסה לנחל עירו�. ללא מתקני�, תעלה קטנה בשדה

  כניסת התעלה לנחל עירו�: 0.0מ "ק

  
  חתכי� מייצגי�

�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי
  דרכי שרות 
  .שרותללא דרכי 

תיאור קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 4.5 3.0 2.5 1.5 0.47 0.0�0.67  שדה חקלאי
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 המלצות  .ב

דר( מעביר צינור תחת ב עירו� יש להסדיר מתק� כניסה של התעלה אל נחל :הסדרת מתקני�
 ).2(עדיפות בינונית . השרות של נחל עירו� כולל ביצוע דר( השרות

   .חת( תקי�כלל ה  :הסדרת חתכי�

 .'מ 5רוחב דר( . 'מ �670לכל אורכה כ התעלה בשני צידי שרותנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 

  .שרות תי דרכישהכוללת ', מ 13מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
  



      
  

� 113 �  �08�03�1597כר� א

 )06�144( צומת מנשהתעלת  6.6.8

 תיאור התעלה  .א
מהמעלה בסמו( לצומת ג� השומרו� ועד , 6503התעלה לאור( כביש  תוואי :תיאור כללי

  .6503התעלה חוצה את כביש  0.83מ "בק .של הנחל 5.0מ "להתמזגות לנחל עירו� בק
 . ר"קמ 0.73 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 1,860 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 
  
  
  
  

  באפיק מתקני� 
גובה ' מ 3רוחב פתח . 6503 אלכסוני במעבר התעלה לצד שני של כביש BOXמעביר  :0.83מ "ק •

זוויות כניסה ויציאה גורמות לכושר הולכה . 'מ 12רוחב נסיעה . Wמעקה ', מ 0.8בלט ' מ 1
 ).לא בעדיפות(מומל+ להסדיר למעבר בזוית אלכסונית גדולה , נמו( של המעביר

' מ 17רוחב נסיעה ', מ 1גובה ' מ 3כביש כניסה לעי� שמר רוחב פתח  BOXמעביר  :1.03מ "ק •
 .Wמעקה , 0.8מעקה בטו� ', מ 0.8בלט בטו� , יש כנפיי� כניסה ויציאה, בכניסה' מ 0.8מפל 

מעקה ' מ 0.8בלט בטו� . 'מ 1גובה ' מ 3בכיכר ג� שומרו� רוחב פתח  BOXמעביר  :1.56מ "ק •
נקי . עשוי אלמנטי� טרומיי�. יש כנפיי� כניסה ויציאה', מ 20רוחב נסיעה . 'מ 0.4בטו� 

 .ומוסדר

 

   6503כביש במעביר : 0.83מ "ק  מעביר בכניסה לקיבו+ עי� שמר: 1.03מ "ק

          

 מ"ק  תיאור קטע התעלה
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 5.5 5.0 3.5 2.5 0.73 0.0�1.86  6503לאור( כביש 
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  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
שדות ללא  \צד שני שדרת אקליפטוסי� , 6503יש צד אחד כב. עלה אי� דר( שרותלכל אור( הת

  .דר(
  
 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
  המלצות להסדרת מתקני� בתעלת צומת מנשה: 38' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.83 707161 200478 
BOX 

 אלכסוני

הולכה  כושר, ללא מעקה
נמוך עקב זווית ביחס 

 לכביש 

החלפת המעביר בעת 
טיפול בכביש 

 2  צ.ע.באחריות מ

1.03 707318 200359 
BOX + מפל

 בכניסה
כנפיים בכניסה , קיים מעקה

   תקין 'מ 0.8גובה מפל , ויציאה

1.53 707635 199989 BOX 

קיים מעקה וכנפיים בכניסה 
עשוי מאלמנטים , ויציאה

   תקין טרומיים
  

    .כלל החת( תקי�  :הסדרת חתכי�

   :שרותדרכי 
 שרותנדרשת הסדרת דר( , בי� התעלה לכביש Lלא נית� להסדיר דר( בגדה : 0.0�0.83מ "קטע ק

  .'מ 5רוחב דר( . הסמו( לשדה  Rבצד 
 .6503קיימת גישה מהכביש הצמוד , לא נית� להסדיר דר(: 0.83�1.86מ "קטע ק

  .במידת האפשר אחת שרותהכוללת דר(  הרסו� רצועמומל+ פ :רצועת נחל נדרשת
  רוחב רצועות לפרסו� בתעלת צומת מנשה: 39' טבלה מס
  ]'מ[רוחב פרסו�   ]'מ[  גדותרוחב   מ"קטע ק

0.0�0.83  10  15  
0.83�1.86  10  10  
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 )70�414(נחל יבש  6.6.9

  אור הנחלית  .א
רכור וקיבו+ עי� שמר ממזרח לאדמות כ ממשי(, 65כביש במהמעלה הנחל תוואי  :תיאור כללי

כיו� מתכוו� קבו+ . 1986ובשנת  1968הנחל שוק� בשנת  .של הנחל 5.22מ "בק ומוצאו לנחל עירו�
י "ע �2005הוגש נספח ניקוז בשנת . עי� שמר להרחיב את הבנייה ולהכיל את הנחל בתחו� הבנוי

�הינ� שטחי� הנחל השטחי� המלווי� את  .נקבע כי הקיבו+ יתחשב בנחל ובספיקותיו ,פלגי מי
�  . הנדירה ההניתוח לספיקכיו� אול� מתוכננת ההרחבה ועל כ� בוצע  חקלאיי

לצור( בדיקת ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה אורכית  .ר"קמ 3.2 �כ :שטח אג% ההיקוות
  .ראה טבלת ספיקות התכ�, סדרות נתוני ספיקה �3ל

  .מ"ק  2.0 �כ :אור� האפיק הראשי
 13 �כ הפרש הגבהי� לאור( הנחל הינו .במעלה 8 ‰�במורד ו 4.5 ‰ .‰5.7 �כ :שיפוע ממוצע

  .'מ
  .הספיקות אומצו מנספח הניקוז :ת תכ%ספיקו

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  .מהתוצאה המתקבלת מהנומוגרמות 20% �נספח הניקוז מחמיר ב* 
  

  מתקני� באפיק
 .מעקהללא . 'מ 6רוחב נסיעה ', מ 1 תאגובה ', מ 2.5ברוחב  BOXמעביר : 0.41מ "ק •

מפתח ', מ 2גשר מסילת רכבת בגובה  .הישנה עי� שמרמעביר הרכבת של חצר : 0.46מ "ק •
 .'מ �8עליו� כ

  .תקי�. 'מ 6רוחב נסיעה ', מ 1ובגובה ' מ 2.5ברוחב  BOXמעביר : 0.84מ "ק •
כנפיי� , 1.10בלט  1.50גובה  2.50כביש כניסה למועצה רוחב  BOXמעביר : 1.38מ "ק •

 105אור( המעביר . כניסה ויציאה ע� בטו� בקרקעית עד תחילת הכנפיי� ובהמש( אב�
 .מוצא מעביר סתו� בצמחיה נדרש ניקוי, הכניסה למעביר נקיי. 'מ

בצד צפו� של . 'מ 3בלט , %50סתו� ', מ 1.0צינור בקוטר  65מעביר בכביש  :2.0מ "ק •
  .מובל בטו� מאס$ ממזרח וממערב אל המעביר 65כביש 

  
  

  
  מ"ק  תאור הקטע נחל

  \הסתברות
גודל אג% 

  ]ר"קמ[
10%  5%  2%  1%  

  17  15.5  10.7  8.6  3.2  0.0�1.0  שנטל.  מנחל עירו� עד ת
  12  11  7.0  6.0  2.0  1.0�1.4 מעלה המועצה שנטל  עד.ת

�  9  6  4  3  1.5  1.4�2.0 בשדות החקלאי



      
  

� 116 �  �08�03�1597כר� א

  65 מעביר בכביש: 2.0מ "ק  מעביר בכביש הכניסה למועצה: 1.38מ "ק

    
  חתכי� מייצגי�

�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי
  

  דרכי שרות
  דרכי שרות בנחל יבש: 40' טבלה מס
  Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק

  עפר, קיימת  בחלק מהקטע גדר צמודה לנחל, אי�  0.0�1.38
  אי�  אי�  1.38�2.0

 

  )ללא מתקני�(בנחל הרצות הזרימה   .ב
כל קטע . בוצעו הרצות למצב הנחל הנדרש ולא לפי אשר הורצו שאר הנחלי� :הרצת ספיקות

החישוב . �BOXתעלה טרפזית ו –בנות נבחנו שתי חלופות יבספיקותיו כאשר בקטע המתוכנ� לה
  .נעשה בתוכנת מאנינג

  .'מ 1.5�2עומק חת( ', מ 2 �חת( הנחל טרפזי ברוחב קרקעית כ :גיאומטריה
  :תוצאות

נמצא כי נית� להזרי� את הספיקה המרבית בחת( טרפזי שרוחב  בציר טבעי :1.0�0.0מ "ק •
  . פרומיל 4.5 ‰השיפוע האורכי  .'מ 1.5ועומק החת(  1:3.5שיפועי הצד ' מ 2.0התחתית 

 5נדרשת רצועה בת , נטו' מ X 1.0' מ 4של  BOXקרי מובל בטו� נדרש חת(  – ציר מלאכותיב
התוואי נדרש להישאר פנוי  .רצועה שנדרשה בעת הכנת נספח הניקוז –להתקנת המובל  'מ

� .למצבי� יותר נדירי

עומק  8 ‰שיפוע אורכי , 1:3.5שיפועי צד ' מ 1.5רוחב תחתית  –מעלה שנטל  :1.0 .1.4מ "ק •
  .  Lתהיה גבוהה מגדה  Rבתנאי שגדה  החת(נית� להקטי� את ' , מ 1.1נדרש 

 .  1:8ושיפוע ' מ 0.5בשדות למעשה תעלת שדה לחצייה בעיבודי� עומק  הנחל :2.0�1.4מ "ק •
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  המלצות  .ג
 0.84מ "בקמעביר  .בעדיפות שנייהסח$ \צמחיהמעבירי� לניקוי  3נדרשי� : הסדרת מתקני�

למעביר ע�  ,בהתא� לחלופה שתיבחר להסדרת החת( בקטע ע� הרחבת הקיבו+להחלפה  מומל+
פירוט המתקני� . בעדיפות ראשונה, תר המתאי� לספיקות הנדירותשטח חת( זרימה גדול יו

  .וההמלצות מובא בטבלה להל�
  המלצות להסדרת מתקני� בנחל יבש: 41' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  עדיפות המלצה הערות סוג המעביר\תיאור 

0.41 707283 201160 BOX   בטיחותללא מעקה 

צמחיה ניקוי 
הסדרת במורד ו

 2  בטיחות קהמע

0.46 707316 201174 
הרכבת  גשר מסילת

    תקין   )חצר עין שמר הישנה(

0.84 707644 201319 BOX    
בעת  החלפה

 1  הרחבת הקיבוץ

1.38 708134 201514 BOX  
, קיימים מתקני כניסה ויציאה

 2  צמחיה ניקוי מוצא סתום בצמחיה 

 2  ניקוי סחף  50%בסחף סתום   65כביש , צינור 201175 708495 2.0
  

  :הסדרת חתכי�
  : מומל+ לשפר את החת( בקטע לפי החת( הנדרש :1.0�0.0מ "ק •

  'מ 2 :קרקעיתרוחב 
  'מ 1.5    :עומק

   1:3.5  :שיפועי צד
  .'מ 13עד : מתקבל גדותרוחב 

  
  

 Rובגדה  Lבצד  מ"ק �1באור( כ. שרות משני צידי הנחל (דר הסדרת נדרשת :שרותדרכי 
אזי , בעת הרחבת הקיבו+ ובמידה וההרחבה תהה בשלבי� .'מ 5רוחב דר(  .ת�בקטעי� שני

   .תהה רצועת הפרדה והגבהה לתחו� שהורחב Rדר( בצד ה מומל+ כי
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  .שרות שתי דרכימומל+ פרסו� רצועה הכוללת  : לפרסו� רצועת נחל נדרשת
  רוחב רצועות לפרסו� בנחל יבש: 42' טבלה מס

  ]'מ[רוחב פרסו�   ]'מ[  גדותרוחב   מ"קטע ק
  )חלופה בנויה ( 

  *) ' מ 5(  23  13  0.0�1.0
1.0�1.4  10  20  
1.4�2.0  8  18  

ע� , בשני הצדדי� שרותדר(  תהכולל', מ 20בקטע מורדי מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב  *
  .אפשרות להסדרת המובל הבנוי והצר בעת הבנייה תו( העברת האחריות לקיבו+ עי� שמר
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 )1�07�144(תעלת שנטל   6.6.10

  התעלהאור ית  .א
 התעלה ,מהמעלה ממזרח לפתוח העירוני האחרו� של כרכורתעלת שנטל תוואי  :תיאור כללי

אישרה לרשות  1982בהמש( לאור( השדות של משפחת שנטל אשר בשנת  ,65 חוצה את כביש
ממשיכה לאור( הגדר של מוסד , חוצה את מוסד עי� שמר, הניקוז הגדלת התעלה ושיקומה

  . נחל יבשות עירו�  ושדות עי� שמר המתוכנני� לבנייה ועד למורד במבוא
' מ 1.0 �ובמעלה ל' מ 2.5 �רוחב התחתית תוכנ� במורד ל', מ 1.0השיקו� נעשה תמיד לעומק 

ע� האצת הפיתוח במוסד מבואות עירו� נבנו . 1:1ובמעלה  1:2במורד  –שיפועי הצד שתוכננו 
עשויי� צנרת ומנוצלי� לשימושי� נוספי� כמו המעבירי� ה. מעבירי מי� ומובל מתחת לחנייה

ע לוקחת "תכנית התב. גורמי� לשיבושי הזרימה וגלישות לכיוו� קיבו+ עי� שמר ,חציית צנרת
  .   בחשבו� את ציר התעלה שתהפו( במורדה לתעלת כביש

  .ר"קמ 1.5 �כ :שטח אג% ההיקוות
  .וצפונה 65ש מ מנחל יבש  לכבי"ק  1.5 �כ :אור� האפיק הראשי

   .‰5.5 �כ :שיפוע ממוצע
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ת תכ%ספיקו

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ�  

  .ש� הספיקות מעט נמוכות וג� גודל האג� בוצעה השואה לנספח ניקוז עי� שמר * 
  

  באפיק מתקני�
  מתקני� בתעלת שנטל: 43' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 המעביר

רוחב 
נסיעה 

 ]'מ[

תא גובה 
מפל \

 ]'מ[

רוחב  \קוטר
  X] 'מ[תא 
 'יח' מס

בלט 
 הערות ]'מ[

  מנוצל להעברת צנרת   X2      2X1.0צינור 200936 707978 0.50
    0.3     90.0 מובל בטון  200826 708036 0.63
     X2      2X0.80צינור 200598 708134 0.93

קשתי בוקס 200601 708397 1.19 65כביש    'מ 1.4       
מ "ס 30סתום  

 בקרקעית
  

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  
  \הסתברות  מ"ק  התעלהתאור קטע 

  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג% 

  8.8  7.5  5.7  3.0  1.5  0.0�0.9  65מנחל יבש עד כביש  
  7.5  5.5  4.5  2.7  1.0  0.9�1.5 שנטל  עד מעלה המועצה.ת
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  דרכי שרות 
  דרכי שרות בתעלת שנטל: 44' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
  ש עי� שמר "דר( עפר של  גד, קיימת  אי�  0.00�0.47
 מקוטעת במוסד עי� שמר בחצר המוסד מקוטעת  0.47�0.85

 נדרשת הסדרה –מוצפת בחור$  –מצעי�  אי�  0.85�1.15

  שדות פרטיי� –אי�   שכונה חדשה – אי�  1.15�1.5
 

  )ללא מתקני�( בתעלההרצות הזרימה   .ב
   :הרצת ספיקות

כל קטע בספיקותיו כאשר . הנדרש ולא לפי אשר הורצו שאר הנחלי� חת(בוצעו הרצות למצב ה
דומות  1%ספיקות התכ� . קטע המורדי נבדקה חלופה עפר ובקטע המעלה תעלת בטו� טרפזיתב

  . נינג אמתוכנת החישוב נעשה ב. ולכ� החישוב יכול לשרת כל קטע
  :תוצאות

בציר טבעי נמצא כי נית� להזרי� את הספיקה המרבית בחת( טרפזי שרוחב  :0.9�0.0מ "ק •
   . פרומיל 5.5 ‰השיפוע האורכי   .'מ 1.0החת(  ועומק 1:2שיפועי הצד ' מ 2.5התחתית 

  . מטרי�  12ורוחב הרצועה הנדרש ' מ 7 –רוחב הזרימה 
 1:1שיפועי הצד ' מ 1.0שרוחב התחתית  �קרי תעלת  בטו� נדרש חת( טרפזי  –בציר מלאכותי 
ת ונדרש'  מ 3במקרה זה הזרימה ברוחב  של , 5.5 ‰השיפוע האורכי   .' מ 1.0ועומק החת( 

  . לטיפול בתעלה' מ 8רצועה בת 
  

  המלצות  .ג
  .מעבירי� בעדיפות ראשונה 3יש להסדיר  :מתקני� הסדרת

  המלצות להסדרת מתקני� בתעלת שנטל: 45' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר
הצפות-המעביר מהווה חסם  X2צינור 200936 707978 0.50 בוקסעביר לשדרוג המ     1 
 1  ניקוי ובדיקת חתך   מובל בטון  200826 708036 0.63
הצפות-המעביר מהווה חסם  X2צינור 200598 708134 0.93  1  שדרוג המעביר לבוקס 

צ.ע.חצי קשתי מ 200601 708397 1.19    תקין לא דווח על בעיות  
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  הסדרת חתכי�
  : פי החת( הנדרשמומל+ לשפר את החת( בקטע ל :0.0 . 0.4מ  "ק •

  'מ 2.5 :קרקעיתרוחב 
  'מ 1.0      :עומק

   1:2      :  שיפועי צד
  .'מ 7עד : מתקבל גדותרוחב 

  
  : נבדק חת( מבוט�  :0.4 . 0.9מ  "ק •

  'מ 1 :קרקעיתרוחב 
  'מ 1.0  :עומק

   1:1  :שיפועי צד
  .'מ 3עד : מתקבל גדותרוחב 

  
  "  V"נת� לבצע חת(  : 0.9 – 5.1מ  "ק •

  'מ  1.0 �0 :עיתקרקרוחב 
  'מ 1.0  :עומק

   1:3  :שיפועי צד
  .'מ 7עד : מתקבל גדותרוחב 
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  . 'מ 5רוחב דר( . התעלה בשני צידינדרשת הסדרת דר( שרות  :שרותדרכי 

  .שרותשתי דרכי  תהכוללמומל+ פרסו� רצועת נחל  :רצועת נחל נדרשת
  רוחב רצועות לפרסו� בתעלת שנטל: 46' טבלה מס
  ]'מ[רוחב רצועת פרסו�   ]'מ[ גדותרוחב   מ"קטע ק

0.0�0.4  7  17  
0.4�0.9  3  13  
0.9�1.5  7  17  
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 )08�148( גלע�עלת ת 6.6.11

  תעלהאור הית  .א
מ "ועד התמזגותה לנחל עירו� בקבמעלה תוואי התעלה המוסדרת ממפעל גלע�  :תיאור כללי

גלע� המהווי�  חצי מגבעת חביבה ומפעל, אג� ההיקוות כולל חצי מקבו+ מענית. של הנחל 5.58
  .האג� ושאר האג� הינו שדות חקלאי�שטח מ 50%

  .ר"קמ 0.9 �כ :שטח אג% ההיקוות
לא מוסדר ולא , בטיפול הרשותקטע המעלה לא  .מ עד מפעל גלע�"ק 1.05 :אור� האפיק הראשי

  .מנותח
  . 'מ 8 �הפרש הגבהי� לאור( קטע זה הינו כ. ‰8 �כ :שיפוע ממוצע

  .)4פרק (בפרק ההידרולוגי  12טבלה  תו( נלקחו מ ותקספיהנתוני  :ת תכ%ספיקו
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
שרות של עירו� בדר( ה(כניסה של תעלת גלע� לנחל עירו� ומעביר אירי מתק�  :0.00מ "ק •

 . בגדה הנגדית למתק� הכניסה' מ 0.5הגנת בטו� בגובה ). Lגדה 

 .'מ 4רוחב נסיעה  ,מעפרמעביר אירי  :0.47מ "ק •

  .'מ 4רוחב נסיעה  ,מעפרמעביר אירי  :0.81מ "ק •
  .'מ 25רוחב נסיעה . Wמעקה , 1.60בלט , מ"ס 80X80 574בכביש  BOXמעביר  :50.8מ "ק •

   :))HHYY..88תוכנת תוכנת (( ירכושר הולכה של המעב
  .ק לשנייה"מ 0.8 �ללא בלט
  . לפני גלישה על הכביש, ק לשנייה"מ 1.6 �ע� בלט

 .'מ 20מ לרוחב "ס 38ק לשנייה מתקבלת גלישה על הכביש בגובה "מ 4בספיקה של 

  
      574בכביש  BOX מעביר: 0.85מ "ק

  

  \הסתברות  מ"ק  תיאור קטע התעלה
  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג% 

  7.0  6.0  5.0  4.0  0.9  0.0�1.05  שטח חקלאי



      
  

� 124 �  �08�03�1597כר� א

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, ור( התעלהלא במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  דרכי שרות בתעלת גלע�: 47' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
  אבוקדוהמטע דר( עפר של , קיימת  אי�  0.0�0.47

 אי� אי�  0.47�0.85

 אי� אי�  0.85�1.05

  
  )ללא מתקני�( בתעלההרצות הזרימה   .ב

 התעלההשטחי� המלווי� את . התעלהה אחידה לכל ההרצה נעשתה עבור ספיק :הרצת ספיקות
לאור(  .10% �ו 5%: הינ� שטחי� חקלאיי� ועל כ� בוצע הניתוח לספיקות השכיחות יותר

הניתוח נעשה על , מ"ס X 80מ "ס 80התוואי מעבירי� איריי� בלבד למעט חציית הכביש במעביר 
  .ל למרות כושר ההולכה הנמו( של המעביר"הספיקות הנ

 60�70 �כ עומק התעלה , 'מ 8 �ליו� כמפתח ע, חת( התעלה הבסיסי הוא משולש :טריהגיאומ
 .מ"ס

  :תוצאות
  .הזרימה סדירה ואי� הצפות :30.0�0.00 מ"ק •
  .'מ 50 �כ Lהצפה בצד  :70.0�30.0 מ"ק •
  .'מ 40 �כ Lהצפה בצד  :70.0�40.0 מ"ק •
  .הזרימה סדירה ואי� הצפות :05.1�80.0 מ"ק •
  

  המלצות  .ג
   .עדיפות שלישיתב, מעבירי� 3יש להסדיר  :קני�הסדרת מת
  בתעלת גלע�המלצות להסדרת מתקני� : 48' טבלה מס

 מ"ק

 .צ.נ
North 

.צ.נ   

East  

סוג \תיאור
 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.0 707210 201325 

מתקן כניסה 
 מעביר אירי+

בתחתית ובדופן , כניסה לנחל עירון
   תקין טון הגנת ב - ' מ 0.5הנגדית עד גובה 

 3 הסדרה למעביר בטון   אירי עפר 201794 707210 0.47

 3 הסדרה למעביר בטון   אירי עפר 202033 707445 0.81

0.85 707442 202077 BOX  קיים מעקהW ,מגביל את הזרימה 

צ "יש לדרוש ממע
ת המעביר הגדל\שדרוג

 3 טיפול בכביש\בעת הרחבת
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  :הסדרת חתכי�
כיו� העומק הממוצע . 'מ 055  אור(בבקטע  (מומל+ לשפר את החת :50.8�0.30 מ"ק •

 .מ והמצב יניח את הדעת"ס 50 �נדרש להעמיק את התעלה בכ. מ"ס 30�40הוא  בקטע
בשנייה יאפשר זרימה של ספיקה ' מ 1ר במהירות זרימה של "מ �4חת( זרימה של כ

  .ק לשנייה"מ 4בהסתברות חקלאית 
   :החת( הנדרש

  'מ 1 :קרקעיתרוחב 
  'מ 1.0    :עומק

   1:3.5  :שיפועי צד
  .ר"מ �4.5שטח חת( זרימה מתקבל כ .'מ 8עד  :מתקבל גדותרוחב 

  
  

, מ"ק �1לאור( כל התעלה כ  Rבצד , כי שרות משני צידי התעלהנדרשת הסדרת דר :שרותדרכי 
  . 'מ 5רוחב דר( . Lבצד ' מ �580באור( כ השלמת דר(

  .שרות שתי דרכי תהכולל', מ 18צועת נחל ברוחב מומל+ פרסו� ר :רצועת נחל נדרשת
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 )09�144(  ברקאי נחל 6.6.12

 הנחלתיאור   .א
חוצה , 1.8מ "בק 6הנחל חוצה את כביש , תוואי הנחל מהמעלה בתוואי נחל טבעי :תיאור כללי

והתמזגות  574עד חציית כביש , וממשי( בסמו( לגדר קיבו+ ברקאי בשדה חקלאי 6353את כביש 
  .של נחל עירו� 7.20מ "לנחל עירו� בק

 . ר"קמ 4.21 :שטח אג% ההיקוות 

  .הנחל זור� בתוואי טבעי 6מזרחית לכביש . 6עד מעלה כביש  מ"ק 2 �כ :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� הספיקותנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):לשנייהק "מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
 :מעבירי� צמודי� 2 :0.20מ "ק •

מעקה ', מ 0.8בלט בטו� ', מ 0.80בקוטר  6353צינורות בכביש הכניסה לחריש  2מעביר  •
  .'מ 20רוחב נסיעה . Wה ומעק' מ 0.2בטו� 

ומעקה ' מ 0.2מעקה בטו� ', מ 0.8בלט בטו� ', מ 0.80בקוטר  574צינורות בכביש  2מעביר  •
W . מ 28רוחב נסיעה'. 

כנפיי� בטו� כניסה , 0.9בלט ', מ 1.5צינור בקוטר  6353מעביר אלכסוני כביש  :1.4מ "ק •
  .'מ 50רוחב נסיעה , ויציאה

קולט� קיי� . 'מ 85אור( מעביר ', מ 2גובה ' מ 6רוחב  BOX 6מעביר כביש  :1.8מ "ק •
  . מ בו+ בקרקעית"ס 15. בתקרת המעביר באמצעו

  
  חת( ליד גדר קיבו+ ברקאי: 0.0�1.4מ "ק   תוואי בשדה בור , 6מעביר בכביש : 1.8מ "ק

        

 מ"ק  תיאור קטע הנחל
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 15.5 13.5 10.0 7.5 4.21 0.0�2.0  חקלאי \שטח פתוח
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  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ר( בראה כ, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  .נדרש להסדיר, כי שרותאי� דר :1.4�0.0מ "ק •
התוואי הינו חת( טבעי בשדה בור שאינו דורש תחזוקה , שרות אי� דרכי :2.0�1.4מ "ק •

  .לא נדרשת הסדרת דר(, וכ� נית� לנסוע בשדה עצמו
  
 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
  המלצות להסדרת מתקני� בנחל ברקאי: 49' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  המלצה הערות סוג המעביר\תיאור 

  X2צינור 202195 708571 0.19
קיים מעקה בטון בגובה 

 תקין Wועליו מעקה ' מ 0.2

  X2צינור 202219 708580 0.22
קיים מעקה בטון בגובה 

 תקין Wועליו מעקה ' מ 0.2
 יןתק מעביר אלכסוני 6353כביש , צינור 203293 708771 1.40

 תקין  6כביש , בוקס 203644 708565 1.80

  
     :הסדרת חתכי�

  . ק לשנייה"מ �8נדרש להסדיר לחת( מתאי� לספיקה בהסתברות חקלאית כ :1.4�0.0מ "ק
  :החת( המוצע
  'מ 2: רוחב קרקעית

  'מ 1: עומק חת(
  1:2.5: שיפוע דופ�

  'מ 7: מפתח עליו�
ק לשנייה יעביר החת( את "מ 2זרימה של  במהירות, ר"מ 4 �כ מתקבל שטח חת( זרימה של
  .ק"מ 8 � 10%ספיקת התכ� בהסתברות של 
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  :שרותדרכי 

  .'מ 5רוחב דר( . הנחלבשני צידי  שרותנדרש להסדיר דר(  :1.4�0.0מ "ק •
התוואי הינו חת( טבעי בשדה בור שאינו דורש תחזוקה וכ� נית� לנסוע  :2.0�1.4מ "ק •

  .דר(לא נדרשת הסדרת , בשדה עצמו
  .שרותשתי דרכי הכוללת ', מ 17מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת
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 )10�144(  עי� שמר מערבתעלת  6.6.13

 תיאור התעלה  .א
במעלה ועד להתמזגות לנחל  65תוואי התעלה בשטחי� חקלאיי� מחציית כביש   :תיאור כללי

  .של הנחל 7.4מ "עירו� בק
 . ר"קמ 0.65 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 750 :ור� האפיק הראשיא
  ספיקות תכ% 

בהתא� , )4פרק ( הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני 
  . לגודל האג�

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ% 
  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
 . מעביר אירי מעפר :0.46מ "ק •

יש כנפיי� ', מ 30רוחב נסיעה . 'מ 0.75גובה ' מ 1.80קוטר  65מעביר קשת בכביש  :0.68מ "ק •
  . ביציאה

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  .ותאי� דרכי שר

  
 המלצות  .ב

  .המתקני� תקיני� :הסדרת מתקני�
  המלצות להסדרת מתקני� בתעלת עי� שמר מערב: 50' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  המלצה הערות סוג המעביר\תיאור 
 תקין   אירי עפר  201652 708773 0.46
0.68 708812 201436 BOX  65חציית כביש  קשתי  תקין  

  

תיאור קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 5.5 5.0 3.5 2.5 0.65 0.0�0.75  שטח חקלאי
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  . 1:2.5ש להסדיר שיפוע דופ� לשיפוע של נדר :הסדרת חתכי�
  :החת( המומל+
  'מ 2: רוחב קרקעית

  'מ 2: עומק חת(
  1:2.5: שיפוע דופ�

  ר"מ 14: שטח חת( זרימה מתקבל
  'מ 12: רוחב גדות מתקבל

  
רוחב דר( . 'מ �750לאור( כל התעלה כ בשני צידי התעלה שרותנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 

 .'מ 5

  .שרות שתי דרכיהכוללת ', מ 22מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : שתרצועת נחל נדר
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 )11�144(  תעלת מענית 6.6.14

 תיאור התעלה  .א
במעלה ועד התמזגות לנחל עירו�  6תוואי התעלה בשטחי� חקלאיי� מחציית כביש  :תיאור כללי

  .0.65מ "בק 65התעלה חוצה את כביש . של הנחל 7.7מ "בק
 . ר"קמ 11.11 :שטח אג% ההיקוות 

  .  מ"ק �2כ :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ% 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
  .מתק� כניסה לעירו� :0.00מ "ק •
הצינור מעו( ובולט , ללא כניסה ויציאה 0.6מעביר צינור פלדה וציפוי בטו� קוטר  :0.14מ "ק •

 . נדרש להסדיר כיסוי מצעי� או להסדיר למעביר אירי –על הדר( 

בלט בטו� , מ"ס 85ה עד פני מי� גוב', מ 2.5תאי� ברוחב  BOX 2 65מעביר כביש  :0.65מ "ק •
מטובע עקב סתימת התעלה . 'מ 30רוחב נסיעה . ללא מתק� יציאה, Wמעקה ', מ 1.10

 . בהמש(

בתו( המעביר בשני צידי הדר( תעלה ', מ 6רוחב ' מ 5גובה  BOX 6מעביר בכביש  :2.0מ "ק •
  .'מ 0.3X0.3לזרימת נגר 

  מוצ$ עקב החסימה 65מעביר כביש : 0.65מ "ק  חת( התעלה חסו� בעפר � 65מורד כביש 

           
  חתכי� מייצגי�

�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

תוואי קטע 
 מ"ק  התעלה

   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 25.5 21.0 15.5 12.0 11.11 0.0�2.0  שטח חקלאי



      
  

� 132 �  �08�03�1597כר� א

  דרכי שרות 
  דרכי שרות בתעלת מענית: 51' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
  אי�  אי�  0.0�0.65
 אי� עפר, קיימת  0.65�2.0

  
 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
  המלצות להסדרת מתקני� בתעלת מענית: 52' טבלה מס

  
במורד כביש החוס� את חת( התעלה נדרש פינוי העפר , כלל החתכי� תקיני� :הסדרת חתכי�

65.   

לכל  Lבצד , 'מ �600לאור( כ Rבצד , התעלה שני צידיב שרותנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 
 .'מ 5רוחב דר(  .מ"ק �2אור( התעלה כ

  .שרות שתי דרכיהכוללת ', מ 19מומל+ פרסו� רצועת נחל ברוחב : רצועת נחל נדרשת

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

 מתקן כניסה  202253 708998 0.00
חוסם מעביר אירי על דרך שרות גבוה 

 ת המים אל נחל עירוןזרימאת 
הנמכת מתקן 

 2  הכניסה

 צינור 202198 709121 0.14
ללא מתקני כניסה , ללא כיסוי מצעים 

 ויציאה
למעביר  החלפה

 2  אירי

0.65 709593 202319 
BOX 2 תאים 

גובה מפני מים עד ראש  -מעביר מטובע 
 ללא מתקני כניסה ויציאה' , מ 0.85פתח 

פינוי העפר 
 מחתך התעלה
 2  במורד המעביר

2.0 710520 202960 
BOX ) 6כביש(  

 0.3*0.3תעלות ניקוז  2המעביר ברצפת 
   תקין  קולטן בתקרת המעביר', מ
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 )12�144(  צומת עירו�תעלת  6.6.15

 תיאור התעלה  .א

מ "עירו� בק לעד להתמזגות לנח 65מחציית כביש , 574תוואי התעלה לאור( כביש  :תיאור כללי
  .של הנחל 7.93

 . ר"קמ 0.27 :שטח אג% ההיקוות 

  .  'מ 860 :ראשיאור� האפיק ה
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  מתקני� באפיק 

בטו� שבור יוצר , מתק� כניסת התעלה לנחל עירו� סמו( למעביר עירו� תחת הכביש :0.0מ "ק •
  .נדרש הסדרת הבטו�. הפרעה לזרימה ומחתור

רוחב , כנפיי� בטו� כניסה ויציאה', מ 0.60בלט בטו� ', מ 1.00מעביר צינור קוטר  :0.04מ "ק •
 . תקי�', מ 8נסיעה 

רוחב . 'מ 0.5מעקה בטו� , כנפיי� בטו� כניסה ויציאה', מ 1מעביר צינור קוטר  :0.52מ "ק •
מומל+ להסדיר . הצינור בולט מתחת למצעי� והגישה למעביר חסומה בעפר', מ 8נסיעה 

� . כיסוי מצעי

 –צינור בולט מהמצעי� , ללא בלט', מ 10רוחב נסיעה , 0.80מעביר צינור בקוטר  :0.68מ "ק •
  .נדרש להסדיר

, כניסה תקי� .'מ 1.00צינור קוטר  65מעביר צינור תעלת צומת מנשה תחת כביש  :0.85מ "ק •
 .ניקוינדרש  , 95%יציאה סתומה בבו+ 

 מ"ק  תיאור קטע התעלה
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 2.5 2.0 1.5 1.0 0.27 0.0�0.86  574בי� שטח חקלאי לכביש 
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  95%סתו�  65בכביש מעביר : 0.85מ "ק

 
  

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  רכי שרות ד
   .Lגדה  שרותדר( קיימת  לאור( כל התעלה

 

 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
  המלצות להסדרת מתקני� בתעלת צומת עירו�: 53' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.00 708992 202424 
מתקן 
 2  מומלץ תיקון בטון  בטון שבור מפריע לזרימה  כניסה

   תקין עם כנפיים בכניסה ויציאה צינור  202431 709027 0.04

 צינור 202554 709488 0.52
עם כנפיים בטון בכניסה , אין כיסוי מצעים

 2 כיסוי הסדרת 'מ 0.5מעקה בטון , ויציאה
 2 כיסוי הסדרת מצעיםאין כיסוי , מותקן גבוה מהקרקעית צינור 202640 709609 0.68
 1 סחף נדרש ניקוי  95%-יציאה סתומה בבוץ כ, כניסה תקינה צינור  202736 709714 0.85

  
  .ר תקי� להעברת כלל ספיקות התכ�"מ 3.5חת( הזרימה הקיי� בשטח של  :הסדרת חתכי�

 .'מ 5רוחב דר( . 'מ �850לכל אורכה כ של התעלה Rבצד  שרותנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 

  .שרות שתי דרכיהכוללת ', מ 16חב מומל+ פרסו� רצועת נחל ברו: רצועת נחל נדרשת
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  )13�144( נחל ערערה 6.6.16

במעלה בתוואי טבעי ובמורד בשטח חקלאי ובי� שכונותיה של או� אל  הנחלתוואי  :תיאור כללי
�  .של הנחל 12.25מ "עירו� בק לעד להתמזגות לנח, פח

 . ר"קמ 5.16 :שטח אג% ההיקוות

  .  'מ 4,000 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
ת ספיקות מאחר ותחו� הנחל אינו כלול בשכבת נתוני הגובה לא בוצעה הרצ :הרצות הזרימה

המלצתנו לא להסדיר , מאחר וחלק גדול מהתוואי עובר בחורש טבעי, בנוס$). שכבת הליידר(
  . הנחל ולהשאיר הזרימה בציר הטבעי

במידת . כאמור הכוונה לשמור על ציר נחל טבעי ולכ� המלצתנו לא לבצע דר( כלל :שרותדרכי 
 .'מ 5רוחב דר( . בצד אחד של הנחל, ת� לבצע דר( אחת בלבדההכרח ני

  .לשמירה על ציר הנחל הטבעי', מ 50פרסו� רצועת נחל ברוחב  +מומל: רצועת נחל נדרשת
  

 מ"ק  הנחלתיאור קטע 
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 28.0 21.0 13.5 8.0 5.9 0.0�4.0  חקלאי טבעי ושטח 



      
  

� 136 �  �08�03�1597כר� א

  )14�144( נחל ערה 6.6.17
עירו�  לעד להתמזגות לנחבמעלה בתוואי טבעי ובמורד בשטח חקלאי  הנחלתוואי  :תיאור כללי

  .של הנחל 16.15מ "בק
 . ר"קמ 1.26 :ח אג% ההיקוותשט 

  .  'מ 1,600 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� ותספיקהנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
לא בוצעה הרצת ספיקות מאחר ותחו� הנחל אינו כלול בשכבת נתוני הגובה  :הרצות הזרימה

המלצתנו לא להסדיר , מאחר וחלק גדול מהתוואי עובר בחורש טבעי, בנוס$). שכבת הליידר(
  . הנחל ולהשאיר הזרימה בציר הטבעי

במידת . לשמור על ציר נחל טבעי ולכ� המלצתנו לא לבצע דר( כלל כאמור הכוונה :שרותדרכי 
 .'מ 5רוחב דר( . בצד אחד של הנחל, ההכרח נית� לבצע דר( אחת בלבד

  .לשמירה על ציר הנחל הטבעי', מ 50פרסו� רצועת נחל ברוחב  +מומל: רצועת נחל נדרשת

 מ"ק  הנחלתיאור קטע 
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 9.0 7.0 5.0 4.0 1.26 0.0�1.6  חקלאי י וטבעשטח 
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 )145(  נחל יצחק 6.7

  תיאור הנחל  .א
. של הנחל 11.5מ "נחל חדרה בקבמעלה ועד להתמזגות ל 581 כבישמתוואי הנחל  :תיאור כללי

ר "קמ 5.44היובל העיקרי של נחל יצחק הוא התעלה הראשית של אחיטוב הכוללת שטח אג� של 
י חקלאי "תחילה ע –השטחי� משני צידי הנחל מעובדי�  .מ"ק 2.5מ "ומתמזגת לנחל יצחק בק

י חקלאי שדות י� משני "בהמש( ע. � מימי�וחקלאי שדות י Lבית ספר חקלאי פרדס חנה בגדה 
צידי הנחל ובמעלה חקלאי שדה יצחק בגדה ימי� וחקלאי אחיטוב בעיקר ע� חממות בגדה 

  .שמאל
חלוקה אורכית לצור( הרצת ספיקות מתאימות חולק האג�  .ר"קמ 13.3 �כ :שטח אג% ההיקוות

האג�  כלל, תעלת אחיטוב התמזגותר עד "קמ 5.44תת אג� בשטח  .תי סדרות נתוני ספיקהלש
  .התמזגות לנחל חדרהר עד "קמ 13.3בשטח של 

  .'מ 7,300 :אור� האפיק הראשי
במספר קטעי� . 'מ 23 �הפרש הגבהי� לאור( קטע זה הינו כ). פרומיל( 3‰ :שיפוע ממוצע
  .�1‰השיפוע קט� מ
, כלל האג�בור ע )4פרק ( פרק ההידרולוגיב 12טבלה מתו( נתוני הספיקות נלקחו  :ספיקות תכ%

 � ). 1.56ושורש היחס  2.44יחס האגני� (והותאמו לגודל תת האג� לפי יחס אגני

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  מתקני� באפיק 

במקו� . צמחייה עבותה אשלי� וקני�, ללא מתק� –התמזגות לנחל חדרה  :0.0 מ"ק •
 . עבודות של חברת מקורות כולל ביצוע הטיה לנחל

  .התמזגות תעלת אחיטוב ראשית :2.52 מ"ק •
כולל מפל מקדי� בהפרש ' מ X 2.1' מ 2.1, בסמו( לשדה יצחק BOXמעביר  :53.3מ "ק •

  . ובשיפוע מתו�' מ 1.0מ עד "ס 80 –מה שגור� לנחל להישאר רדוד . 'מ 1.2 �גבהי� של כ
 מתקני כניסה ויציאה, א"כ' מ 1.0צינורות בקוטר  2, 581מעביר בכביש  :7.30מ "ק •

, מ"ס 50המעביר מטובע יחסית לכניסה ויציאה של הנחל עד מחציתו . מכוורות בטו�
  . לתק� חקלאינסבל 

  \הסתברות  מ"ק  תיאור קטע הנחל
  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג% 

  28.0  24.0  18.0  14.0  13.3  0.0�2.52  אחיטוב.מהמורד עד התמזגות ת
  18.0  15.0  11.0  9.0  5.44  2.52�7.30  להאחיטוב עד למע.מהתמזגות ת
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  581מעביר מטובע בכביש : 7.3מ "ק             מעביר ומפל: 3.35מ "ק

    
  

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות
  דרכי שרות בנחל יצחק: 54' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
עפר של השדות , ימת לסירוגי�קי  0.0�2.50

�  הסמוכי
  אי�

  אי� אי�  2.50�2.80
  מצעי�, קיימת אי�  2.80�3.35
  עפר של השדות הסמוכי�, קיימת  קיימת גדר צמוד לגדה, אי�  3.35�4.00

 חממות צמודות לגדה, אי� חממות צמודות לגדה, אי�  4.0�5.0

  אי�  אי�  5.0�6.0
 הרכבתמצעי� סוללת , קיימת אי�  6.10�7.15

 אי� אי�  7.10�7.30

  
  )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב

ראה , קשונות במעלה האפיק ובמורד האפי ההרצה נעשתה עבור ספיקות תכ� :הרצת ספיקות
נבדקו הספיקות , השטחי� המלווי� את הנחל ה� שדות חקלאיי� וחממות. טבלת ספיקות תכ�

 . 5%, 10%בהסתברויות 

' מ �0.5במעלה חת( רדוד עד כ', מ 2.5ובעומק ' מ �2פר טרפזי ברוחב כבמורד חת( ע :גיאומטריה
 .עומק בלבד
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  :תוצאות
למרות צמחיית האשלי� , הנחל עמוק דיו ומכיל את כל הספיקות :08.0�0.0מ "ק •

 .המרובה

נמצא כי הנחל אינו מסוגל להכיל את הספיקות השונות וכבר  :7.30�0.80מ "ק •
 � שטחי� של שדות י� ובית ספר חקלאי פרדס חנה מצי$ 10%בהסתברות חקלאית של 

 י�הנחל בקטעשיפועי מאחר ו .סביב הנחל' מ 30�100עד , Rאו גדה  Lלסירוגי� בגדה 
 �מהירויות הזרימה מאד קטנות ושטח חת(  ,‰1 �א$ פחות מ, מאד מתוני�מסוימי

  .ר"מ 20�30 �כ שטח חת( זרימה של נדרש. הזרימה מאד גדול
  
  המלצות  .ג

 :לופות הסדרהח .כללי

נבחנו מספר . למעט קטע במורד, הנחל במצבו הנוכחי אינו מסוגל להעביר את הספיקות הנדרשות
 : חלופות להסדרה

נדרש שטח חת( גדול של  :זרימה שיעביר את הספיקות הדרושותשיקו� החת( לקבלת חת(   .א
  .חלא מעשי בשט. לפחות' מ �1.5אחרי העמקת הנחל בקטעי� נרחבי� ל, ר"מ 30  �כ  

נדרש שיפוע אורכי גדול ביותר שאינו נית�  – ושיפור השיפוע האורכי 3.360מ "ביטול המפל בק  .ב
  .ליישו� בשטח  

  .המתוכנ� 9' לוויסות הזרימות במעלה חציית כביש מס שטח השהייהביצוע   .ג
 הגדרת שטחר בשילוב ע� "מ 15הינה שיפור חת( הזרימה לשטח חת( של  החלופה המומלצת

  .להל� כמפורט, וויסות
  

הסדרת מתק� , ראשונהבעדיפות בטיחות + מעביר אחד להסדרת מעקה מומל :הסדרת מתקני�
  . ומעביר אחד להסדרה בעדיפות שלישית הכניסה לנחל חדרה בעדיפות שנייה

   .לנחלהסדרת מתקני כניסה ומעבירי� איריי� בתעלות המקומיות הנכנסות  נדרשת בנוס$
  בנחל יצחקקני� המלצות להסדרת מת: 55' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  עדיפות המלצה הערות סוג המעביר\תיאור 

0.0 704431 197601 
מתקן כניסה לנחל 

   חסר -חדרה 
הסדרת מתקן כניסה 

 2  כולל דרך שרות

3.35 701633 198865 
BOX+ מתקן + מפל
 1 בטיחות הסדרת מעקה ללא מעקה בטיחות  כניסה

 X2נורצי 200606 698627 7.30
מטובע ביחס לקרקעית 

 'מ 0.5 - הנחל כ
נסבל , להסדיר יש

 3 לתקן חקלאי
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  :הסדרת חתכי�

 %50 �ר שה� כ"מ 15.0שטח חת( של  שיספקשיפור החת( לחת(  מוצע :7.30�0.80מ "ק •
  :החת( המתאי�. מהחת( הנדרש
  ' מ 4.0 :רוחב קרקעית

 .'מ 1.5   :עומק החת(

   1:4  :שיפועי צד
   .'מ 16 :למתקב גדותרוחב 

  
  ).שטחי זיתא(נדרש להסדיר מתקני כניסה מהתעלות המקומיות  0�3.35בקטע 
בצד , מ"ק �7.3לכל אור( הנחל כ Rבצד , בשני צידי הנחל שרות (דר תהסדר נדרשת :שרותדרכי 

L מ 5רוחב דר(  .מ"ק �5כ' .  
נדרשת  .שרות הכוללת שתי דרכי', מ 30ברוחב  מומל+ פרסו� רצועת נחל :רצועת נחל נדרשת

�' כר( ב 5' תכתובת רשות הניקוז בעניי� זה מצורפת בנספח מס. אכיפת שמירת המרחק מהנחל
�  . נספחי

  : ושטחי וויסות פשטי הצפה
מתוכנ� לחצות את שטחי שדות י� בי� , חוצה ישראל 6כביש רוחב המגיע לכביש , 9' כביש מס

 � ליחות של קבו+ שדות י� בגודל של כבמעלה הכביש ישנה חלקה הרוסה ממ. �3.00ל 3.20מ "ק
160 �י הכנסת נחל יצחק ותעלת "הספיקה עמ �40%כוויסות ולווסת  שטחהגדיר נית� ל. דונ

 .השבת המי� לחקלאות ולרוק� לנחל יצחק במורדו או לחילופי� ,שטח זהאחיטוב ראשית ל
  .ק לשנייה"מ 30 �לכ 1% �ק לשנייה ב"מ �50הספיקות ירוסנו מ

  . מטרי� 30ימה יאפשר בשיפועי� אלה מת� פתרו� הול� ע� רצועות נחל ברוחב של וויסות הזר
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 )1�145(  אחיטוב ראשיתתעלת  6.7.1

  התעלהתיאור   .א
מ "ועד להתמזגות לנחל יצחק בק במעלה מחממות המושב אחיטובתוואי התעלה  :תיאור כללי

אופי התעלה  .2.270מ "ובק 1.870מ "בקאת תוואי מסילת הרכבת התעלה חוצה . של הנחל 2.5
ומזרימה אות� אל נחל  טת את מי הנגר ומי הניקוז של חממות המושבהתעלה קול ,שטפוני
 1.2מ "המתוכנ� חוצה את התעלה בי� ק 9כביש . השטחי� המלווי� את התעלה חקלאיי� .יצחק

  .1.5מ "לק
אורכית לשתי  לצור( הרצת ספיקות מתאימות חולק האג� חלוקה .ר"קמ 5.4 :שטח אג% ההיקוות

כלל אג� , ר עד התמזגות תעלת אחיטוב משנית"קמ 2.6תת אג� בשטח . סדרות נתוני ספיקה
  .ר עד התמזגות לנחל יצחק"קמ 5.4בשטח של 

  .'מ 3,750 :אור� האפיק הראשי
ובקטע ייחודי א$  ‰0.1�5השיפוע האורכי של התעלה מאד לא אחיד ונע בי�  :שיפוע ממוצע

1.2% .  
עבור  )4פרק ( י� בפרק ההידרולוגיהאזורי מי�העקומתו( נתוני הספיקות נלקחו  :ספיקות תכ%

והותאמו לתת , בשל ריבוי החממות באזור X 2הוכפלו במקד� , ר"קמ 5.4האג� בשטח של  כלל
�   .)0.69ושורש היחס  0.48יחס האגני� ( האג� לפי התמרת אגני

  :)ק לשנייה"מ(ספיקות התכ% 
  
  
  
  
  

מ "מ 10ומתחקור החקלאי� כל ירידת גשמי� מעל , הרוש� כי מקד� הנגר מאד גבוה באזור זה
ות וגג, תרומת הנגר מההשקיה שיוצרת רקע רווי המעודד ספיקות–גורמת  לכמויות נגר גדולות 

הניילו� של החממות הגורמי� למקד� נגר גדול ביותר ויוצרי� את כמויות המי� הרבות ואת 
  .  הספיקות

  מתקני� באפיק 
  .רמעביר אירי מעפ :0.53מ "ק •
  .מתק� כניסה של תעלת אחיטוב משנית :1.10מ "ק •
  .ת מסילת הרכבתסולל תבצמוד אליו פתיח', מ BOX 1.0 X 1.0מעביר  :1.91מ "ק •
  .א"כ' מ 1ורוחב ' מ 1גובה  ,תאי� BOX 3צפו� במעביר תעלת אחיטוב  תכניס :52.08מ "ק •
' מ 4.5ורוחב ' מ 1תאי� בגובה  BOX 2כניסת תעלת אחיטוב דרו� במעביר  :3.00מ "ק •

 .א"כ

  

  \הסתברות  מ"ק
  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג% 

0.0�1.10  5.44  18.0  22.0  30.0  36.0  
1.10�3.75  2.6  13.0  15.0  21.0  25.0  
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 בכניסת תעלת אחיטוב דרו� BOX: 3.00מ "ק       ופתיחת הסוללה BOXמעביר : 1.91מ "ק

     
  

  חתכי� מייצגי�
  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי� במהל(

  דרכי שרות 
  דרכי שרות בתעלת אחיטוב ראשית: 56' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
  אי�  אי�  0.0�1.85

  אי� מצעי�, קיימת  1.85�2.30
 מצעי�, קיימת אי�  2.30�3.20

 מצעי�, מתקיי  מצעי�, קיימת  3.20�3.40

 מצעי�, קיימת  אי�  3.40�3.75

  .מצבה משובש ונדרשת הסדרתה, דר( המצעי� הקיימת הינה דר( חקלאית לחממות
  
  )ללא מתקני�( בתעלההרצות הזרימה   .ב

ראה טבלת , ת תכ� שונות במעלה ובמורד האפיקנעשתה עבור ספיקו ההרצה :הרצת ספיקות
עבור� בוצע ניתוח , חממות ושטחי� חקלאיי�השטחי� המלווי� את התעלה ה� . ספיקות התכ�

  . 5%, 10%לספיקות בהסתברויות השכיחות יותר 
 .'מ 1.4מ ועד "ס 50עומק התעלה נע בי� , חת( התעלה הבסיסי הוא טרפז :גיאומטריה

  :תוצאות
חזרת  לאור( כל האפיק יש גלישות מי� כלפי הצדדי� הנמוכי� הגורמות להצפת השטחי� ללא

  . המי� לאפיק
   .של קיבו+ שדות י� שטחי�, %5בהסתברות של  Lהצפה בגדה  :00.5�01.0מ "ק •
בשני צידי והצפת� ישנ� גלישות לשטחי החקלאות , עומק התעלה רדוד :53.7�1.10מ "ק •

 . הסתברות 10% –קרי ג� כ , בכל הספיקות שנבדקוהתעלה 
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  המלצות  .ג

  : הסדרת מתקני�
  אחיטוב ראשית בתעלתהמלצות להסדרת מתקני� : 57' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

 East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.0 702426  1988804  
מתקן כניסה 
 3 מתקן מוסדר ביצוע לא קיים מתקן לנחל יצחק

 מעבר בוצי אירי עפר 198298 702342 0.53
הסדרה למעביר 

 3 בטוןאירי מ

1.91 701000 198418 BOX  

וצעה למעביר בבנוסף 
פתיחה חופשית של 

   תקין סוללת המסילה
  

ג�  ,j<1‰, לאור הספיקות הגבוהות וקטעי תעלה בעלי שיפוע אורכי מתו� ביותר :הסדרת חתכי�
. להימנע מהצפותיהיה לא נית� ) לא תמיד אפשרי(' מ 1.5ועומק ' מ 5רוחב קרקעית ע� חת( ב

ל שטח הצפה בשטח דרומי לרצועת להכריז עלהסדיר החת( ככל הנית� וההמלצה הינה , לכ�
   .דונ� במשות$ לריסו� נחל יצחק �160בשטח של כ) שדות י� זיתא( 6כביש 

  :לאור( כל תוואי התעלה � החת( הנדרש
  'מ 5: רוחב קרקעית

  'מ 1.5       : עומק
  1:4:      שיפועי צד

  .ר"מ �16שטח חת( הזרימה כ, 'מ 17: מתקבל גדותרוחב 

  
  

 .מ"ק �2.3כ Lצד , מ"ק �3כ Rבצד , התעלה שני צידידר( שרות ב תסדרהנדרשת  :שרותדרכי 
   .'מ 5רוחב דר( 

  .שרותשתי דרכי הכוללת ', מ 27ברוחב  המומל+ פרסו� רצוע :רצועת נחל נדרשת
  :כללי

רגישות החממות להצפה גרמה לחקלאי� לפרו+ את  ,תעלה רוויה במי� מתרומת החממותה
ת מי� חופשית בי� תעלת אחיטוב ראשית ובי� הגלישות לנחל הסוללה של הרכבת ולאפשר זרימ

�מעבירי� גדולי , חיבורי התעלות בי� החממות נעשו באופ� עצמאי .יצחק דר( קצרי� לא מוסדרי
  . קוטר ללא מתקני כניסה ויציאה ע� חיבורי� מכל עורק זרימה לכל עורק זרימה
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הבעיה בעיקרה . תעלה ודר( מלווהחסרה רצועה לאפשרות הסדרת , כלל התוואי אינו מוסדר
   .התושבי� סובלי� ומפריעי� בו זמנית לניתוב הזרימותסטטוטורית כאשר 

  .רק פתרו� רדיקלי של פינוי חממות יאפשר הסדרה רצינית
 

 )2�1�145(דרו� ,  )1�1�145( אחיטוב צפו�תעלות  6.7.2
א דרכי שרות תעלות נטו לל, בלתי אפשרי" מרווח מחייה"מצויות בי� החממות ב תעלותה

  . לתחזוקה
מומל+ לשפר את נקודות כניסת , ההמלצה לרשות הניקוז הינה לא להיכנס לתחומי החממות

  .התעלות אל תעלת אחיטוב הראשית
  .'מ 5רוחב דר( , הכוללת שתי דרכי שרות' מ 20נית� לפרס� רצועה ברוחב 

  
  )תעלה מקומית(תעלת אחיטוב משנית  6.7.3

נתייחס אליה עקב המצב הרגיש באזור זה , ות רשות הניקוזבתחו� אחרי שאינהתעלה מקומית 
  .של אג� נחל יצחק

התעלה מתמזגת לתעלת , ר"קמ 1.84שטח אג� ההיקוות  , מ"ק 1.8 ( התעלהאור :תיאור כללי
  .של התעלה 'מ 1,100אחיטוב ראשית במעלה 

ות תעלת אחיטוב משנית מנקזת שטחי פרדסי� על קו התפר בי� קרקעות חוליות לקרקע
  .תיותיחרס

 ‰1 –במעלה ו  2% :בממוצע ‰6השיפוע האורכי של התעלה  :הרצות הזרימה ותוצאות
  .מעל פני הי� במורד' מ 26.8מעל פני הי� במעלה ועד ' מ 37.8 –מ  ,ראשיתאחיטוב בהתמזגות ל

מ למעשה התעלה לא קיימת אלא מהווה צינור זרימה "ס 50 –מ ל "ס 20עומק התעלה נע בי� 
א$ למשכי זמ� קצרי� תו( חזרת המי� לציר , 'מ 100 –פשט ההצפה כ רוחב . רדסי�נמו( בפ
  .הזרימה

מכא� אי� , א נית� לראות כי מצב הפרדסי� הינו אחיד ואינו תלוי במרחק מהתעלה"במבט לתצ
ההצפות משמעותיות לפגיעה בגידול הפרדסי� ונית� להמשי( לחיות ע� מצב זה ללא הסדרה 

  .  מהותית
' מ 20ע� זאת ועל פי שיקולי הרשות נית� לפרס� רצועה ברוחב , והי תעלה מקומיתכאמור ז

  .'מ 5רוחב דר( , הכוללת שתי דרכי שרות
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 )146(  1עירו� מאור תעלת  6.8

 תיאור התעלה  .א
  .של הנחל 13.27מ "תוואי התעלה בשטחי� חקלאיי� עד התמזגות לנחל חדרה בק :תיאור כללי

 . ר"קמ 0.02 :שטח אג% ההיקוות

  .  'מ 1,100 :אור� האפיק הראשי
 הפרק ההידרולוגי, נלקחו מהעקומי� האזוריי� לספיקות תכ� הספיקותנתוני  :ספיקות תכ%

  . בהתא� לגודל האג�, )4פרק (
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
ללא ', מ 6רוחב הנסיעה ', מ 7.5אור( המעביר ', מ 1.0מעביר צינור בטו� בקוטר : 0.25מ "ק •

  .כנפיי� ומתקני כניסה ויציאה
  חתכי� מייצגי�

�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( התעלה במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי
  דרכי שרות 

  .בלבד' מ 250לאור(  Rד קיימת דר( בצ
 המלצות  .ב

   :הסדרת מתקני�
עד ' מ 250 �כיו� יש צור( בנסיעה במעלה התעלה כ. נדרש לבצע מעביר בצמוד לנחל חדרה

�  .למעביר הקיי
  1המלצות להסדרת מתקני� בתעלת עירו� מאור : 58' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.00 703819 199057 
מתקן כניסה 
 לנחל חדרה

בנסיעה  - מתקן אינו קיים 
לאורך נחל חדרה נדרש לנסוע 

לאורך התעלה עד ' מ 250-כ
המעביר הקיים על מנת לחצות 

 התעלה

מתקן כניסה עם  הסדרת
מעביר על דרך השרות של נחל 

 חדרה
1 

 3  סה ויציאהשיקום מתקני כני 'מ  7.5אורך נסיעה  צינור 199089 704039 0.24
  

ר מספיק ביותר "מ 7.5שטח חת( הזרימה הקיי� של , חת( התעלה הקיי� תקי� :הסדרת חתכי�
    .נדרש ניקוי צמחייה בחת( .להעברת ספיקות התכ�

והשלמת מ "ק �1.4לכל אור( התעלה כ Lבצד  ,בשני צידי התעלהנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 
 .'מ 5וחב דר( ר. מ"ק �0.9לאור( כ Rהדר( הקיימת בצד 

  .שרותהכוללת שתי דרכי , 'מ 19ברוחב  המומל+ פרסו� רצוע: רצועת נחל נדרשת

 מ"ק  תיאור קטע התעלה
   \הסתברות
 ]ר"קמ[גודל אג% 

10% 5% 2% 1% 

 0.2 0.1 0.1 0.1 0.02 0.0�1.1  שטח חקלאי
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  )147(  מאורנחל  6.9
  תיאור הנחל  .א

חוצה את היישוב מאור , רביה'עפאתיה הצפוניי� של בקה אל תוואי הנחל במעלה ב :תיאור כללי
מ "ובק 581את כביש  1.7מ "הנחל חוצה בק. של הנחל 14.35מ "בק ועד להתמזגות ע� נחל חדרה

בשטח היישובי�  ,הנחל עובר בשטחי� חקלאיי�, הקרקעות בהיקפו חרסיתיות. 6את כביש  3.0
  .מאור ובקעה אל גרביה

לצור( הרצת ספיקות מתאימות חולק . ר עד התמזגות לנחל חדרה"קמ 7.2 :שטח אג% ההיקוות
עד חציית כביש ר "קמ 4.8ל תת האג� בשטח ש. האג� חלוקה אורכית לשתי סדרות נתוני ספיקה

  .עד כפר מאורר "קמ 7.2כלל האג� בשטח  ,6
 574כביש מ 'מ 3,800מתוכו בוצע ניתוח של , 'מ 7300 �ככלל האפיק באור(  :אור� האפיק הראשי

  . במעלה ועד להתמזגות לנחל חדרה במורד
   .'מ 20 �נו כהפרש הגבהי� לאור( קטע זה הי .במעלה 1.2%במורד ועד  0.3% �מ :שיפוע ממוצע
כלל האג� עבור  )4פרק ( ההידרולוגיפרק ב 12טבלה מתו( נתוני הספיקות נלקחו  :ספיקות תכ%

  .ותת האג�
  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 

  
  מתקני� באפיק 

ותיק ומשוק� בהפרש גבהי� ) 'מ �4שעומקו כ(כניסה אל נחל חדרה  מתק� :0.0 מ"ק •
ר נית� להשאי. ע� הגנת בטו� בגדה נגדית, מטרי� 2.5 �מתחתית נחל מאור לנחל חדרה כ

  .המתק� במצבו
, תיקו� נדרש. 1:8מעביר אירי מבטו� ע� שיפועי כניסה ויציאה תלולי�  :0.17 מ"ק •

 .בעדיפות שנייה

א "כ' מ 1.5מעביר מאולתר משני צינורות ישני� של המוביל הארצי בקוטר  :50.3 מ"ק •
. ללא מתקני כניסה ויציאה ,בצמוד לגדר העוטפת את היישובממוק� . 'מ 5באור( 
. מתאי� לדרישה חקלאית, ק לשנייה לכל היותר"מ �5מגביל את הזרימה לכ המעביר

 .לטיפול בעדיפות שלישית, המעביר נסבל לתק� חקלאי

 � כ(' מ 1.6גובה פתח . בכביש המקי$ את המושב ממערבאלכסוני  BOXמעביר  :10.8 מ"ק •
 .תקי�, קיי� מעקה. 'מ 3.3רוחב פנימי של חת( הזרימה ) מ חול בקרקעית"ס 20

  מ"ק  תיאור קטע הנחל
  \הסתברות

  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג% 
  למורד 6מחציית כביש 

  17.0  13.0  8.3  5.1  7.2  0.00�3.00  היישוב מאור + שטח חקלאי

  6מהמעלה עד חציית כביש 
  12.7  9.7  6.2  3.8  4.8  3.00�3.80   רביה'בקה אל ע+ שטח חקלאי 



      
  

� 147 �  �08�03�1597כר� א

. 'מ 3.3וברוחב ' מ 1.75בגובה פתח פנימי  BOX, בכניסה למושב מעביר ראשי :91.1 מ"ק •
ק "מ �10המעביר מגביל את הזרימה לכ .קיימי� מתק� כניסה מסודר מבטו� ומעקות

 .תקי�. לשנייה לכל היותר

ללא מתק� כניסה , מ בכביש פנימי חדש יחסית"ס 80מעביר צינור בקוטר  :51.5 מ"ק •
אי� בניה . זרימה על הכביש למרות גילו הצעיר ישנ� סימני. בעבודה רשלנית, ויציאה
 .בעתיד יידרש שדרוג משמעותי �ב ולכ� נסבל מסבי

חוס� , 581טחו� של היישוב לכביש ימ בי� גדר הב"ס 80צינור בקוטר  מעביר :68.1 מ"ק •
מגביל את המעביר . ומהווה הפרעה לזרימת הנחל בחציית הכביש 581את הזרימה מכביש 

 .נדרש טיפול. ק לשנייה לכל היותר"מ �1.0הזרימה לכ

ע� הרחבת הכביש . א"כ' מ 1.0שני צינורות בקוטר , 581מעביר תחת כביש  :27.1 מ"ק •
בלט הכביש מעל תקרת , בהמש( לצנרת. 'מ 1.3ובגובה ' מ 2.5ברוחב  BOXבוצעה הרחבת 
לפרק ולשק� את המעביר . צ.ע.בעת שדרוג הכביש חובה על מ. מ"ס 50המעביר הינו 

 .מהיסוד

עובר קו המוביל הארצי ולידו דר( עפר בה  581כביש בצמוד במעלה למעביר  :47.1 מ"ק •
ללא כיסוי וללא הסדרת כניסה , מ"ס 80צינור פלדה בקוטר  זמני מסוג הונח מעביר

 .באחריות חברת מקורות, מתאי� יותר מעביר אירי. ויציאה

  . קולט� באמצע הכביש', מ 2גובה ' מ 6אלכסוני רוחב  BOX, 6מעביר כביש  :3.0מ "ק •
, מתקני כניסה ויציאה מוסדרי�, 0.6בלט ', מ BOX 1X1 574מעביר כביש  :3.72מ "ק •

  . 900בכניסה תפנית , ודיפו� בטו� JKרשתות 
 .נדרש ניקוי דחו$, סתומי� לחלוטי� :מעבירי� פנימיי� ביישוב מאור •

 

 90%סתומי�  �מעבירי� פנימיי� ביישוב מאור      'מ 1.0בקוטר  צינורות 2מעביר : 1.72מ "ק

     
  

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי
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  דרכי שרות
  דרכי שרות בנחל מאור: 59' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קקטע 
  אי�  קיימת  0.00�0.81
  חורשה �שטח ציבורי ביישוב דשא �שטח ציבורי ביישוב  0.81�1.19
  אי�  אי�  1.19�3.8

 

  )ללא מתקני�(הרצות הזרימה בנחל   .ב
בהתא�  מורד האפיקובמעלה האפיק בנעשתה עבור ספיקות תכ� שונות  ההרצה :הרצת ספיקות

וח עובר בשטחי� חקלאיי� עבור� בוצע הניתהנחל . ראה טבלת ספיקות התכ� ,לגודל האג�
ובשטח היישוב מאור בוצע הניתוח לספיקה , �10%ו 5%לספיקות בהסתברויות השכיחות יותר 

   .1%בהסתברות נדירה של 
, 1:4, 1:3ושיפועי צד סבירי�  'מ 2.0תחתית שטוחה עד ' מ 1.5 �עומק הנחל במורד כ :גיאומטריה

  . מ"ס 30�50במעלה המושב הנחל לא מוסדר ועומקו 
  :תוצאות

המתקני� . %5 �ו %10תקינה בהסתברויות החקלאיות  בנחלהזרימה  :08.0�0.0מ "ק •
 .ונית� לשדרג� מצב� מעט מגביל, עשויי� לפעמי� באלתור

. מבוטנתחת( היישוב בוצעה הסדרת מעבירי� כולל תחתית  שטחב :1.55�08.0מ "ק •
 70עד  �20פ כ"זרימה נדירה מציפה בשצ. זורמות יפה באפיק �5%ו 10%ספיקות בהסתברות 

  . רוחב' מ
יוצרות  �%10זרימות ב, מ"ס 50�30במעלה המושב הנחל לא מוסדר ועומקו  :1.70�1.55מ "ק •

  .ואפיקי� רדודי� מקבילי� בשדות החקלאיי�' מ 70רוחב זרימה עד 
 � כהמרבי  עומקו, �קיי וכמעט אינ הנחל, השטח חקלאי 581במעלה כביש  :08.2�1.70מ "ק  •

רצועת זרימה מתקבלת  ,קט� וגור� להצפות במעלה 581יש כ� המעביר בכב .בלבד מ"ס 50
נדרשת הסדרה מאסיבית  .מתפשטת על פני עשרות מטרי� ג� בהסתברויות החקלאיותה

  . 581בקטע זה כולל כביש 
 .האפיק מוסדר לכל הספיקות החזויות 6קטע חציית כביש  :00.3�2.80מ "ק •

המש( . יר ולא נדרש טיפול מיוחדרביה האפיק סב'עעד פאתי בקעה אל  :3.80�00.3מ "ק •
�, מעלה האפיק לא נבדק אול� נראות חציות דרכי� שבוצעו מהישוב בקעה למטעי� צפוניי

  .דרכי� אשר אינ� מתחשבות באג� העליו�
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 המלצות  .ג

ומעביר , עדיפות שנייהמתקני� ב 4, עדיפות שלישיתב 1מעביר יש להסדיר  :הסדרת מתקני�
  . אשונהבעדיפות ר 581צ בכביש .ע.מ

, 90%עד  50% �סתומי� ב �המעבירי� בצידי הדרכי� בתעלות הפנימיות שבהיק$ המושב, בנוס$
   .נדרש ניקוי
  בנחל מאורהמלצות להסדרת מתקני� : 60' טבלה מס

  

 מ"ק

 .צ.נ
North 

.צ.נ  

East   

סוג \תיאור
 עדיפות המלצה הערות המעביר

0.0 702907 199798 
מתקן + מפל 

   תקין ניסת נחל מאור לנחל חדרה כ כניסה לנחל חדרה
 2 שיפוע נדרש תיקון 1:8שיפוע נסיעה תלול  אירי בטון 199946 702991 0.17

ללא מתקן כניסה ,מעביר מאולתר  X2צינור 200100 703075 0.35
 ויציאה

מומלץ , נסבל לתקן חקלאי
להסדיר כנפיים כניסה 

 3 ויציאה
0.81 703171 200552 BOX תקין מ "ס 20בוץ בקרקעית , קהקיים מע אלכסוני   

1.19 703303 200878 BOX  מתקני כניסה ויציאה , קיימים מעקות
   תקין איכותיים

קוטר מעביר , ללא מתקני כניסה ויציאה צינור 201202 703448 1.55
 אינו מתאים ולכן תפקוד לקוי ביותר

הסדרת מעביר אירי ארוך 
 2 כפיתרון זמני

 ינורצ 201322 703469 1.68
ללא מתקני  היישובמעביר מתחת גדר 

קוטר מעביר קטן ואינו , כניסה ויציאה
 2 החלפת המעביר מתאים

  X2צינור 201351 703477 1.72
,  BOX 2.51.3Xי "בוצעה הרחבה ע

המעביר קטן וגורם הצפות במעלה 
צ על .ע.יש לדווח למ. וזרימה על הכביש

 .הביצוע המרושל ואי ההתאמה

עת הסדרת המעביר ב
אחריות . שדרוג הכביש

 1 . צ.ע.מ

 - מעביר זמני ללא כיסוי ומתקני כניסה  צינור 201373 703469 1.74
 צינור פלדה, י מקורות"הונח ע

. הסדרה למעביר אירי
 2 .אחריות מקורות

3.00 703985 202382 
בוקס אלכסוני 

 6כביש 
  תקין קיים קולטן בתקרת המעביר

  תקין קיימים מתקני כניסה ויציאה מוסדרים 574יש בוקס כב 203049 704107 3.70
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  :הסדרת חתכי�
יש להסדיר  581ובמעלה כביש החקלאיי� במעלה מושב מאור  בשדות :08.2�1.55 מ"ק •

 8לשנייה תתאפשר זרימה של ' מ 1במהירות זרימה של . ר"מ �8זרימה של כ (לחתהאפיק 
 . חקלאיותספיקה העונה להסתברויות , היק לשני"מ

�  : חת( מתאי
  'מ 2  :רוחב קרקעית

  'מ 1.5      :עומק
  1:3    :שיפועי צד

  .ר"מ �9שטח חת( הזרימה כ, 'מ 11: עליו� המתקבל גדותרוחב 

  
נדרש לתא� ע� בקעה אל גרביה מעבירי� לדרכי� החוצות את : אל המעלה 3.80מ "ק •

   .האפיק
  

. מ"ק �2.7כ Lצד , מ"ק �2 ( כלאור Rבצד , הנחל שני צידיב שרותנדרשת הסדרת דר(  :שרותדרכי 
  .'מ 5רוחב דר( 

  .שרות כידרשתי  תהכוללמומל+ פרסו� רצועת נחל  :רצועת נחל נדרשת
  המלצות לרוחב רצועות פרסו� בנחל מאור: 61' טבלה מס
  ]'מ[רוחב רצועת פרסו�   ]'מ[ גדותרוחב   מ"קטע ק

0.0�0.80  14  24  
0.80�1.55  20  50  
1.55�7.0  11  21  

  
  : ושטחי וויסות הפשטי הצפ

 לבדוק אפשרות תנוהמלצ, ולא יוחל$ המעביר בכביש 581כל עוד לא יוסדר חת( במעלה כביש 
כביש , 6בתחו� משולש התחו� בי� כביש  שטח השהייהי "וויסות הנגר מבקעה אל גרביה ע

 .דונ� 70שטח פוטנציאלי של , הכניסה לבקעה אל גרביה והבתי� הצפו� מערביי� של בקעה
 � ק לשנייה ב"מ 13מ לווסת ספיקות של "ע, ק"אלמ 70 �ישמש כאלמנט וויסות בנפח של כ האתר

  .30% �ריסו� של כ, ק לשנייה כלומר"מ 9 �לכ 1%
  



      
  

� 151 �  �08�03�1597כר� א

 )148( נחל חביבה 6.10

  תיאור הנחל  .א
רוב תוואי . 15.1מ "תוואי הנחל מבקעת סנור במעלה ועד להתמזגות לנחל חדרה בק :תיאור כללי

  . במורדו עובר בסמו( ליישוב שדה יצחק, יי� פתוחי�עובר בשטחי� חקלא הנחל
 �מעל פני ' מ 370בקעת סנור אינה כלולה באג� נחל חביבה משו� שהיא סגורה בהיקפה עד רו

�  . ורק בהצפה נדירה של כלל הבקעה יגלשו מי� לנחל חביבה, הי
, וק מאד צרהרצועת האג� בצד המערבי של הקו היר. חוצה נחל חביבה את הקו הירוק 8.3מ "בק

מ ולכ� השטח הכללי של האג� לכל אורכו של הנחל בתחומי הקו הירוק "ק 1.4לכל היותר 
לפיכ( לא חולק לתת אגני� וההרצה  .וכ( ג� הספיקות, המנותח הידרולוגית אינו משתנה כמעט

  .נעשתה עבור ספיקה אחידה לכל אור( האפיק
  )ר"קמ 50ר לא כולל בקעת סנו(ר "קמ 130 �כ :שטח אג% ההיקוות

 'מ 6,830בעבודה זו נבדק האפיק באור(  .בתחו� מדינת ישראל 'מ 8,300 :אור� האפיק הראשי
  .במעלה 574מהתמזגות לנחל חדרה במורד ועד חציית כביש 

  . 'מ 32 �הפרש הגבהי� הינו כ. 6.83מ "לאור( הנחל עד ק )פרומיל( 4.7‰ :שיפוע ממוצע
  . )4פרק (דרולוגי יפרק ההב 12טבלה תו( נתוני הספיקות נלקחו מ :ספיקות תכ%

  ):ק לשנייה"מ(ספיקות התכ� 
  
  
  
  

  מתקני� באפיק 
על  המונח' מ 11מפתח עליו� של . כניסה לשדה יצחקהכביש גשר ב עבירמ :52.2מ "ק •

ע� חיפוי ריפרפ  1:1.6שיפועי צד . מטרי� 3רוחב קרקעית ' מ 2.5גובה המעביר . יסודות
 . מ"ס 30בלט  .מטרי� 6רוחב המעביר לנסיעה  ,מבוט�

   :תוכנת מאנינגכושר הולכה נבדק ב
   ‰4.7 –שיפוע אורכי 
  .תקי�', מ 2.2מתקבלת זרימה בגובה  �ק לשנייה"מ 38בספיקה של 
  . הכביש כמעט מוצ$, מתקבלת זרימה בגובה הבלט �ק לשנייה"מ 61בספיקה של 

 .המעביר תקי� –) ספרות 4(מאחר וזהו כביש מקומי , בספיקות נדירות הכביש מוצ$

מטרי� וגובה משוער  4.0כל תא ברוחב . שלושה תאי� BOX, 581מעביר בכביש  :2.77מ "ק •
הבלט . אור הזנחת גדה שמאלהתא השמאלי סתו� במיוחד ל. עד הבו+' מ 3.3נמדד . 'מ 4.0

 Wבנוס$ למעקה הבטו� מעקה . מ עד מעקה הבטו�"ס 45מ עד הכביש ועוד "ס 70במעביר 
, תקי�, יש כנפיי� למתקני הכניסה והיציאה. 'מ 10) שני מסלולי�(רוחב המיסעה , צ"של מע

  .מומל+ ניקוי

תיאור קטע 
  \הסתברות  מ"ק  הנחל

  1%  2%  5%  10%  ]ר"קמ[גודל אג% 

  138.0  101.0  61.0  38.0  129  0.00�6.83  שטח חקלאי
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תקי� . עומק נחל' מ  4.5 �ל 'מ  3.5מגשר בי� , גובה' מ  1.2 – 1.0 �של כ מפל בטו� :2.92 מ"ק •
 .ויציב

) גשרו�(מול היציאה האחורית מקבו+ להבות חביבה מעבר רגלי על צינור  :3.13 מ"ק •
לא מומל+ . שניה� לא תקניי� ונדרשי� שיפור. להולכי רגל ולצידו מעביר אירי מבו+

 .קעיתלגבי החצייה האירית נית� לשדרג לבטו� בקר, )אחריות(לרשות ניקוז לגעת בגשרו� 

מ ועליה "ס 80מקונסטרוקציית ברזל עבה ) כניסה לקבו+ מגל( 5815גשר בכביש  :3.37 מ"ק •
תחתית . בי� היסודות' מ 11המפתח הניצב . 'מ 1.3כ בלט "סה, מ"ס 50אספלט + בטו� 

בכניסה הנחל סתו� . 'מ �2.5גובה הגשר כ. 'מ 3חת( טבעי של הנחל ברוחב  היאהגשר 
נדרש ניקיו� יסודי במעלה המעביר ובמורדו מהצמחייה והסח$ . לחלקית והמעביר לא מנוצ

  .צ"קיי� מעקה בטיחות מע', מ 6 –חת( הנסיעה צר . המקומי

   :תוכנת מאנינגכושר הולכה נבדק ב
  .תקי�', מ 2.2מתקבלת זרימה בגובה  �ק לשנייה"מ 38בספיקה של 
  . תקי�, מתקבלת זרימה בתחו� גובה הבלט �ק לשנייה"מ 61בספיקה של 

 .המעביר תקי� –) ספרות 4(מאחר וזהו כביש מקומי , בספיקות נדירות הכביש מוצ$

 20רוחב נסיעה . 'מ 8 �ו' מ 10', מ 8במפתח . גשר שלושה שלבי� 6מעביר כביש  :4.40 מ"ק •
בכניסה וביציאה חיפוי . במי� 4.5בצדדי� ' מ 4עומק המעבר . 'מ 40כ "סה, כל צד' מ

  .תקי�. בי� הסלעי�" גלש"ב� בסלעי� שטוחי� כולל א
  . מאפשר חציית הנחל, תקי� ומסודר מעביר אירי מבטו� :5.62 מ"ק •
מתק� כניסה מתעלה מקומית בחציית  �על דר( השרות מבטו� מעביר אירי  :5.62 מ"ק •

  .הדר(
מ רביעיות של "ס 50מעביר בריטי יש� העשוי מחביות בקוטר  574בכביש  :36.8 מ"ק •

' מ 11מפתח כללי בחלק העליו� . מ"ס 90X100וכ� מפתח ריבועי ' יח 14כ "סה, צינורות
שטח בלט . 50% �החביות ישנות וחלק� סתומות ב). 'מ 7קרקעית הנחל (ובחלק התחתו� 

רואי� שהיו סתימות סח$ , מעביר מיוחד בעל אופי. 'מ 8.5מ רוחב הנסיעה "ס 60המעביר 
 . במעלה ונוקו

   :המעבירכושר הולכה של 
  .ר"מ 6.14 –( הזרימה של המעביר שטח חת

פחות מהספיקה , ק בשנייה"מ �37ש מתקבלת ספיקה של כ\מ 6במהירות זרימה של 
. המעביר אינו תקי� �צ תלת ספרתי .ע.זהו כביש מ–) ק בשנייה"מ 38( 10%בהסתברות של 

 לא מומל+ לשדרג מאחר וזהו מעביר יש� ומיוחד ובנוס$ מהווה ווסת לזרימות אל, ע� זאת
 .המורד
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  מעביר בריטי יש�: 6.83מ "ק     נדרש ניקוי, 5815גשר בכביש : 3.37מ "ק

    
  

  חתכי� מייצגי�
�  .6נספח ' ראה כר( ב, לאור( הנחל במהל( סיורי השטח נרש� תיאור חתכי� אופייניי

  דרכי שרות 
  דרכי שרות בנחל חביבה: 62' טבלה מס

   Lדר� בגדה   Rדר� בגדה   מ"קטע ק
  אי�  עפר, קיימת  0.0�0.3

  עפר, קיימת עפר, קיימת  0.3�0.85
 אי� עפר, קיימת  0.85�2.24

 אי�  אי�  2.24�2.77

  קיימת שדרת ברושי� של המטע, לא נית� לבצע  עפר, קיימת  2.77�3.37
 מצעי�, קיימת עפר, קיימת  3.37�4.4

 עפר, קיימת אי�  4.4�5.62

  אי� אי�  5.62�6.83
  
  )מתקני� ללא(הרצות הזרימה בנחל   .ב

השטחי� המלווי� את . ההרצה נעשתה עבור ספיקה אחידה לכל אור( האפיק :הרצת ספיקות
ק לשנייה "מ 61: הנחל הינ� שטחי� חקלאיי� ועל כ� בוצע הניתוח לספיקות השכיחות יותר

  ). 10%(ק לשנייה "מ 38 �ו) 5%(
 שרותדרכי ה, ית האפיקמרב. 'מ 3�4ועומק ' מ 2�4חת( עפר טרפזי ברוחב קרקעית  :גיאומטריה

  . והחת( נמצאי� במצב סביר
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  :תוצאות
. מטרי� 20 �ורוחבו העליו� כ' מ 2.5חת( הנחל בעומק בקטע המורדי  :4.6�0.0מ "ק •

  .חת( תקי�. הזרימה אינה מציפה את השטחי�מתקבל שבהסתברות חקלאית 
חב של עד נמצאו מספר קטעי� בה� ישנה סכנת הצפה ברו מעלההקטע ב :6.83�4.6מ "ק •

שיפועי השטחי� כלפי הנחל מאד . עשרות מטרי� המסכני� הצפת מטעי� וא$ חממות
� .חיוביי� כ( שג� במקרה של הצפה חוזרי� המי� מיד לנחל ואינ� עומדי� בשטחי

 .ר"מ 35 �חת( זרימה של כ שטחלהסדיר נדרש  ,לשנייה' מ 1.5�2 בקטעזרימה המהירויות 

 574המעביר היש� בכביש , מתקבל פשט הצפה 574יש בקטע המעלה לכב :8.3�6.83מ "ק •
  .מהווה חס� ומווסת את הזרימות למורד

  
  המלצות  .ג

עדיפות להסדרה ב מתק� אחדמתקני� לניקוי בעדיפות שנייה ו 2 מומלצי�: הסדרת מתקני�
  . שלישית
  בנחל חביבההמלצות להסדרת מתקני� : 63' טבלה מס

 מ"ק
 .צ.נ

North 
.צ.נ  

East  
סוג \תיאור

 עדיפות המלצה הערות מעבירה

 גשר  200661 700375 2.25
רפ ומעקה בשני -חיפוי ריפ

    תקין צדדים

2.77 699916 200758 
BOX 3 תאים ,
 581כביש 

, מ בתחתית"ס 70-סתום ב
 2  וי סחףניק קיימים מתקני כניסה

   תקין   מפל 200880 699848 2.92

3.13 699740 201052 
+ אירי עפר 
 מומלץ לרשות לא לגעת בגשרון כי רגלגשרון הול

הסדרה למעביר 
 3 אירי בטון

 גשר  201234 699584 3.37
קיים מעקה , אין מתקני כניסה

 מלא בסחף וצמחיה , בטיחות
סחף ניקוי 

 2  צמחייהו

4.40 698861 202001 
תאים  3גשר 

 6כביש 
' מ 8גשר שלושה פתחים 

   תקין במרכז' מ 10בצדדים ו 
   תקין   מעביר אירי  202759 698346 5.62

 מתקן כניסה 202757 698337 5.62
בוצע צמוד למעביר אירי ראשי 

 ולכן דרך שרות לא במקומה
הסדרת המתקן 

  3 ודרך השרות

6.83 698111 203806 BOX  
, מעביר מיוחד מימי הבריטים

 מגביל זרימה

לא , לא תקין
 מומלץ להחליף

מהווה חסם  –
לפשט הצפה 

  במעלה
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  :הסדרת חתכי�
 61 �%5שיאפשר זרימה של ספיקה בהסתברות חקלאית  נדרשת הסדרת חת( :6.83�4.6מ "ק •

לשנייה עונה ' מ 1.5�2ר במהירויות זרימה של "מ 35שטח חת( זרימה של . ק לשנייה"מ
 :החת( המתאי�. לדרישה זו

  'מ 4: רוחב קרקעית
  'מ 2.5: עומק חת(
  1:4: שיפועי צד

  .ר"מ 35שטח חת( הזרימה ', מ 24: מתקבל גדותרוחב 

  
. 4.4�5.62בקטע  Rלמניעת מחתור בדפנות נדרש להסדיר מתקני כניסה לנחל מהמטעי� בגדה 

 .נדרש אכיפת שמירת המרחק מהנחל

 .נדרש ניקוי :36.8�5.62מ "ק •

. Lמ בצד "ק R ,3.5מ בצד "ק �3באור( כ, בשני צידי הנחלדרכי שרות  תסדרנדרשת ה :שרותדרכי 
  .'מ 5ב דר( רוח

  .מומל+ פרסו� רצועת נחל הכוללת שתי דרכי שרות :רצועת נחל נדרשת
  המלצות לרוחב רצועות פרסו� בנחל חביבה: 64' טבלה מס

  ]'מ[רוחב רצועת פרסו�   ]'מ[ גדותרוחב   מ"קטע ק
0.0�4.6  20  30  
4.6�6.83  24  40  
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   ויסותשטחי השהייה ופשטי הצפה ו .7
הול(  ,ולכת ונבנית ומצטופפת בתשתיות ובהרחבותהדינתנו הקטנה המבדומה ל ,אג� נחל חדרה

  .תשתית הניקוז הינה תשתית ראשונית ובסיסית .ומצטופ$
מוכרת  .התכ� ספיקות על מנת להעביר את מי� או מעביר , מוכרת הגישה בה מגדילי� כל חת( נחל

דילמות למתכנני�  .ג� הגישה בה יש לווסת את הספיקה על מנת להוזיל את המתקני� במורד
  .לכל גישה היתרונות והחסרונות שלהכאשר , שתי הגישותשימוש בי� ב

, .צ.ע.מ, ות הניקוז לצירי הניקוזרש(, בתוצאות הנזקואחריות שאת בהגור� שצרי( ל ,בדר( כלל
על  ולחת( הנחלרחב דיו למתק�  וודאג �את קביעת וקבע, )רכבת ישראל וכדומה, הרשות העירונית

  .עירוני  �2%�1%ו חקלאי 10% :יוני� מקובלי�פי קריטר
  .כיו� ישנ� מספר לא מבוטל של מקרי� בה� כבר אי� ברירה ולא נית� לשקול ולבחור

 ,עליה בעוצמת הספיקות והצטופפות המרחב בתכניות בניה ורצועות אשר לא נית� להרחיב אליה�
לעומת " חקלאית"צפה צר הכ( שתיוו, מחייבי� תכנו� שטחי� שייעוד� הצפה ג� בחוסר ברירה

לטעמנו  .)צומת סומ( ועוד, ראה פארק שרו� ליד חירייה( .ולחליפי� מאגרי וויסות, הצפה עירונית
רשות הניקוז חייבת להטמיע ולהעביר את האינפורמציה לוועדות המחוזיות והמקומיות לא רק 

מת תשתיות סגוליות ובכ( למנוע מהק ,ג� בשטחי ההצפה המועדי� להתרחשא� בצירי הניקוז כי 
  . באתרי� אלה

  :בעבודה זו ניסינו
וצפי� לאור( כל ציר זרימה ברשות הניקוז לפי מצבו היו� ללא את השטחי� המבדוק ל  .א

�  . השפעת מעבירי המי
הצפה בי� בא� יתוכננו העמקות וסוללות ובי� / וויסות / אתרי� המומלצי� לאיגו�  אתר ל  .ב

 .וכחיתבטופוגרפיה הנ בהצפת השטח כמו שהוא

  
  : פשטי ההצפה

וא� כ� הוכנס גבול פשט ההצפה  ,10%פשטי ההצפה נבדקו הא� ה� מוצפי� בהסתברות חקלאית 
בכדי שיראה בבירור יותר הגבול על המפות אשר  ,שנה �20 קרי אחת ל ,הסתברות 5% �שהתקבל ל

  . 1%ירונית הא� מוצפי� בהסתברות ע עבור אזורי� עירוניי� נבדק .מ גדול"בקנ כ"בדמופיעות 
   ..G.I.S �פשטי הצפה אלו הוכנסו לשכבה בתכנת ה

סביר כי שיפור החת( , כאשר ה� אורכיות לאור( ציר הניקוז וצרות במימד הרוחב ,ההצפות הללו
�אופי הטופוגרפיה שטוח וגדול ואופי החסימה , במקומות בה� הפשט רחב. הוא הפתרו� המתאי

  . מי� לוויסות הזרימה במורד אפשרי שיתאי� ליצירת גו$, מקומי וצר
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  :וויסותגופי מי� ל
   ..G.I.S �בתכנת ה ה נפרדת גופי המי� לוויסות הוכנסו לשכב

והתחושה של יכולת הרשות לממש , שימושי הקרקע, נבחר על פי מצב ההצפות הטבעי המיקו�
  .הקמת גו$ מי� לוויסות באתר זה

ולפי  ,י רשות הניקוז"כי נית� לאמ+ ע נאמד שוב לפי גבולות השטח המשוער גודל גו3 המי�
אזורי� שטוחי� ומתוני� ולא מורדות  עדיפי� .הטופוגרפיה הקיימת כ( שתוכל לבצע את העבודה

�  . תלולי� המחייבי� מתקני� יקרי
עומק האיגו� והשטח , עומק הנחל בסמו(, בהערכה כלליתהשטח  "יכולות"פ "נפח הגו$ הומל+ ע

  .הנתפס
. פי שטח האג� במעלה המתק� והגר$ הסגולי לחישוב ספיקות תכ� קה עלנבד – ספיקה נכנסת
  . נעשתה הערכה כללית לכמה נית� לווסת את ספיקת המוצא –לאחר ריסו�  – ספיקה יוצאת

  
מתקני�  מספרנבדקו יכולות הריסו� של  ,אחוזי הוויסות וספיקת המוצא הערכתלצור( 
�גר$ הילו( גאות  .להל� 66' ורטי� בטבלה מסמפ המתקני�. מתוכנני� בארצנו הקטנה/קיימי

   .4נספח ' ראה כר( ב, כדוגמאשימש ' 92מחור$ במאגר כפר ברו( 
   סקירת מאגרי� קיימי� ומתוכנני� באר%: 65' טבלה מס

הנחל   ש� המתק%  
  המרוס%

נפח 
הוויסות 

  )ק"מלמ(
ספיקת 
  כניסה

ק "מ(
  )שנייה

ספיקת 
  יציאה

ק "מ(
  )שנייה

גודל 
האג% 

  )ר"קמ(
  )לא/כ%(צע בו

1.  
  

פארק 
אריאל 
  שרו�

 �נחל איילו
 +�  מתוכנ�  600  400  600  9.0  שפירי

/ הקישו�   אג� ברו(  .2
�  קיי�  450  245  442  8.0  עדשי

  קיי�  90  60  90  1.2  נחל בזק  מאגר בזק  .3
נחל   .4

�  מתוכנ�  8  20  42  0.07  נחל גיבורי�  גיבורי

  הלוי. ר נבדק  7  9�16  25�50  0.057  נחל סומ(  נחל סומ(  .5
  שפרע� חלנ  .6

  
 הלוי .נבדק ר  2.9  6.1  9.1  0.050  �3.1.1יובל

 הלוי .נבדק ר  2.5  5.6  7.9  0.032  �3.1.2יובל  .7

8.  � הלוי .נבדק ר  24  18.5  25  0.19  79. מעלה כ  נחל שפרע

 הלוי .נבדק ר  24  17.3  25  0.23 79. מעלה כ    .9

 נבדק ר הלוי  24  18.7  66  0.31 79. מעלה כ    .10
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. למציאת התלות בי� שטח האג� המרוס� לבי� נפח הוויסות הדרושהוכ� גר$ בהתא� לנתוני� אלו 
 � –נחל גיבורי� בולט לחריגה בגלל אופי הסכירה : הוצאו מהגר$) 10 �ו, 8, 4' מס(שלושה חריגי

נבדקו אתרי� שוני� בנפחי� שוני� ובספיקות נחל שפרע� . ריסו� 55% �מטרי�  15קיר בגובה 
  . רפי הלוי, שונות

זו יכולת הריסו� המיוצגת , מספיקת הכניסה 30% �רכה יכולת ריסו� של כמנתוני הטבלה הוע
כמוב� שהספיקה היא רק פרמטר אחד בגל הכניסה ויש לקחת בחשבו� בעת התכנו� את נפח  .בגר$
  .בכל מקרה כקו מנחה כללי נבדק הריסו�. זמ� הפריקה ועוד, הגל

  
 כנקודות בודדות בכדינתוני� אלו הוספו לגר$ . שטחי הוויסות המומלצי� נעשתה הערכה עבור

  . לקבלת אינדיקציה כללית לאחוז הריסו�, ריסו� 30%ביחס לגר$ המייצג  �מיקומאת  לראות
  .עקב סדרי גודל שוני� מופיע הגר$ בשני אופני� עבור שני סדרי הגודל

  
  כתלות בשטח האג� המרוס�) ק"מלמ 10עד (גדולי� נפחי וויסות : 1' גר$ מס

נפחי ויסות כתלות בשטח האגן המרוסן

נ . חדרה
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

0 100 200 300 400 500 600 700

שטח אגן היקוות [קמ"ר]

ק ]
מ"

מל
ת [

יסו
ח וו

נפ

רים קיימים מאג
נ . חדרה
יובל נ . חדרה
ת. איטונג 
נ . מאור
נ . יצחק
נ . עירון -1
נ . עירון-2
36.00

נ . עירון-4
תלמי אלעזר 2

  
  



      
  

� 159 �  �08�03�1597כר� א

  כתלות בשטח האג� המרוס�) ק"מלמ 1.1עד (קטני� נפחי וויסות : 2' גר$ מס

נפחי ויסות כתלות בשטח האגן המרוסן
יובל נ . חדרה

נ . מאורת. איטונג

נ . יצחק נ . עירון -1
נ . עירון-2
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 ק ]
מ "
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ת  [
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מאגרים קיימים
נ . חדרה
יובל נ . חדרה
ת. איטונג 
נ . מאור
נ . יצחק
נ . עירון -1
נ . עירון-2
נ . עירון-4
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אחוז  ה שלנעשתה הערכ, ריסו� 30%בעזרת מיקו� נקודות המתקני� המוצעי� על הגר$ המייצג 
  .להל� 67' המתקני� המוצעי� מפורטי� בטבלה מס .עבור כל נחלאפשרי הריסו� ה

  
  ורמת הוויסות הנאמדת הוויסות המומלצי� שטחי  :66' ה מסטבל

ש
 הנחל   'מס
+  סימ

שטח 
  האג

שטח   .צ.נ

  האיגו

עומק 

  האיגו

נפח 
  משוער

ספיקת 
  כניסה

ספיקת 
  מוצא

ק "מ  ק"מ  'מ  דונ
  E N ר"קמ  
  לשנייה

ק "מ
  לשנייה

  240  270  900,000  3.0  312  705000  195300  520  נחל חדרה  1
  10  20  110,000  1.5  82  706700  192500  8  יובל נ חדרה  2
  6  15  80,000  0.8  161  708000  194500  4.5  ת איטונג   3
  9  13  70,000  1.0  82  704200  202700  4.8  נ מאור   4
  30  50  200,000  1.0  188  701100  198600  7.6  נחל יצחק  5
6     65  70  200,000  2�3  95  710100  204400  40  $1נחל עירו
7     65  70  120,000  2�3  56  710300  205000  39  $2נחל עירו
8     65  70  140,000  2�3  69  710500  205500  36  $3נחל עירו
9     20  70  1,000,000  2�15  1000  709700  205500  40  $4נחל עירו

  9  13  80,000  1.0  80  705700  197500  2  2 תלמי אלעזר  10
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   :אופי האיגומי� שונה האחד מהשני
הנחל עמוק וכ( ג� עומק . חלקו כיו� בריכות דגי� ,ס שטח חקלאיהכוונה לתפו בנחל חדרה

מתקבל , לשטח האג� המרוס� הקט� יחסיתהקיי� בגלל שטח הוויסות  .'מ 3הוויסות אפשרי עד 
   .בלבד 10% �וויסות של כ

מתוכנ�  –ובקרבת בתי� , בשטח החקלאי בעל טופוגרפיה שטוחה ואפיק רדוד – יובל נחל חדרה
מתקבל וויסות , לשטח האג� המרוס� שטח הוויסות גדול יחסית. מטרי� 2 �פחות מ –אופי רדוד 

  . 50% �של כ
נדרשת חפירה רדודה , השטח רדוד, בי� עצי איקליפטוסי�, במעלה המעביר הלקוי– איטונג .ת

ולכ� הפרופורציה בי� השטח את הנגר תו( כוונות להחדיר , ביותר וחסימה מבוקרת באזור המעביר
  . 60% �מתקבל וויסות של כ, שטח הוויסות גדול יחסית לשטח האג� המרוס�. יצוניתלעומק ק

כביש הכניסה לבקעה אל גרביה והבתי� הצפו� מערביי� של , 6שטח התחו� בי� כביש  –נחל מאור 
מתקבל , שטח הוויסות גדול א( עומקו קט� .שטח חקלאי פתוח ולכ� חפירה לעומק רדוד. בקעה

  . כביש ראשי ורכבת עתידית, הוויסות חיוני בגלל שהנחל חוצה יישוב .30% �וויסות של כ
קיי�  ,על שטח של שדות י� ,במעלה הכביש .9כביש י "יצחק מתוכנ� לחצייה ענחל  – נחל יצחק

, שאיבת חלק מהמי� למאגר+ שילוב של איגו� לריסו�  מוצע. שטח פגוע ומלוח ע� חרסית אטומה
מעביר המי� של . טח והמש( גידול עליושאפשר יבוש מהיר של הת למנ לעשילוב ניקוז תת קרקעי ו

שטח . צ.ע.או ע� מ לא נער( תאו� או בדיקה ע� בעלי השטח. הכביש יהיה אלמנט הוויסות
  . 40% �מתקבל וויסות של כ, א( עומקו קט� ולכ� נפח הוויסות אינו גדול הוויסות גדול יחסית

ממורד כביש הכניסה לקרע  65ו+ ברקאי לאור( כביש בשטחי החקלאות של קב – 3�1נחל עירו% 
נה מאפשרת איגו� אחד התלילות של האפיק אי, נית� להקי� שלושה מאגרי� על אפיק הוואדי

הוויסות ונפח עקב שטח י� אלו האפקט מאד קט� באתר. איגו� טורי נבדקה אפשרות גדול ואורכי
  .לא מומל+. ריסו� בלבד �7%כ –ני�הקט

עשוי להיות אטרקציה תיירותית כמו העמק . עמוקההמחצבה . ניצול מחצבה פעילה – 4.נחל עירו% 
האפקט יכול להיות מאד משמעותי כולל רכיב . הנעל� ליד מנחמיה ש� הפכה מחצבה למאגר

. האתר אינו זמי� כעת אול� נית� לדאוג לדורות הבאי�. למרות שלא נבדק סלע הבסיס, החדרה
שטח . גיאוגרפית זה נראה ישי�מבחינה , המחצבה וממנה ל� אהאתר מחייב הטיית נחל עירו

  . 70% �מתקבל וויסות של כ, הוויסות ועומק המחצבה גדולי� ולכ� נפח הויסות גדול מאד
נדרשת הסדרה לא מסובכת אול�  .קיימת חורשה שידועה כמוצפתמצפו� למושב  – תלמי אלעזר

, שטח הוויסות גדול א( עומקו קט�. דלניצפויה בעיה בגלל ער( נ ,נושא המקרקעי� לא נבדק
   .נית� להוביל לתכנו� אדריכלי של פארק שיכלול נפח ויסות. 30% �מתקבל וויסות של כ

  
ש�  כדוגמת תעלת איטונג –באתרי� מסוימי� הער( של האיגו� מתבטא ג� בחדור וג� בריסו� 

  .ארוכה ו במחצבת עירו� ש� העומק רב מאד ושהיית המי� תהיהאהקרקע חולית 
  .יש חשיבות רבה בקידו� הנושא לטובת הדורות הבאי� לפני שכל אתר ייתפס למטרות אחרות

  . השטחי� בכל מפת תשתיות אפשריתיש לקד� אזהרות בטאבו וסימו% 



      
  

� 161 �  �08�03�1597כר� א

   תכניות פרסו� .8
  כללי 8.1

ופרסו� רוחבי רצועות בכל עורקי הניקוז  תעבודה זו היא הגדראחת המטרות החשובות ביותר ב
  . באג�

. 'ב 34א "תמ –י כל וועדות התכנו� המקומיות וא$ הארצית "נת הצירי� והרצועות ואימוצ� עהכ
הנושא הוזכר במהל( העבודה ונעשה מאמ+ רב למימוש הנושא א( נותר ההלי( אותו רשות הניקוז 

�  . צריכה להשלי
�� לתיעוד ונבנה ארכיו לאור( השני� במסגרת עבודה זו נבדק מצב התוכניות שהחלו בהלי( הפרסו

�  .כל נחל  ונחל נקבע רוחב רצועה מומל+ לפרסו� ב לאחר ההרצות , בנוס$ .הפרסומי
י שר "ר עושיא השלמת פרסו� רצועת ניקוז לפי חוק הניקוז מחייבת הלי( של� אשר כולל 

מעבר הלי( התנגדויות ואישור מחודש של השר כולל פיצוי בעל , ברשומות פרסו�החקלאות 
ההלי( אינו מבוצע בשגרה ובדר( כלל השיקומי� השוני� נעשו לאחר . קעההקרקע שחלקתו הופ

  . נזקי שיטפונות אשר דרבנו את השותפי� לעשייה למימוש הפרוייקט
לא כל הליכי הפרסו� הגיעו לסיו� , לא כל תכניות ההסדרה עברו הלי( פרסו�נמצא כי  בפועל 

  .2נספח ' ראה כר( בהפרסו� הלי( שלבי  .ולא כל התכניות נשמרו כעדות פיסית, סטטוטורי
המשולבות בתכניות המתאר , שלרשות הניקוז יהיו תכניות פרסו� סטטוטוריותמאד חשוב 

, תכניות פרסו� נית� להכי� על סמ( תכנו� כללי ואפילו תכנו� מוקד�. וא$ הארצית האזוריות
מהכנת תכנית כאשר ההנחה היא שעדכו� תכנית פרסו� בגלל דרישות תכנו� מפורט קל יותר 

  .פרסו� מאפס על סמ( תכנו� מפורט מאושר
תכנית הפרסו� צריכה לקחת בחשבו� הגדלת כושר ההולכה של האפיק בהתא� לדרישות ההגנה 

   .ורצועות מג� הכוללות דרכי שרות ותעלות מקבילות, על הסביבה
  

 ארכיו% פרסו� קיי� 8.2

מתו( ארכיוני רשות הניקוז , עברעבודה נאספו נתוני� על תוכניות שיצאו לפרסו� בהבמסגרת 
ולכ� לטובת , נמצא כי רוב� הגדול של התוכניות לא השלימו את תהלי( הפרסו�. ומשרד החקלאות

  :שני אופני�וא מוצג ברוכז כלל החומר הארכיוני וה, תיעוד ההליכי� שעברה כל תוכנית
. הנוגעי� לכל תוכנית הקלסר המצור$ לחוברת זו כולל את כלל המסמכי� והתכתובות :אופ� פיזיב

משמשת טבלה  �GISובמערכת ה, מסכמת החומר הארכיוני קיימת בתחילת הקלסר המצור$טבלה 
�  .זו כבסיס לשכבת הנתוני

נית�  �GISבמערכת הוקושרו כ( שתמונה  יכקובצ נסרקווהפרשות הטכניות  התוכניות  :באופ� גרפי
   .ולפתוח את קוב+ הפרשה הטכנית העלות את התוכניות השונות על המפהפתוח הקישור ולל

בו נרש� הנתיב , בטבלת המאפייני� של השכבה Hyperlink1י שדה "קישור קוב+ התוכנית נעשה ע
  . למקו� בו שמורה התמונה וש� התמונה
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בטבלת  Hyperlink2בשדה . i �קישור דר( כפתור הזיהוי  –קישור הפרשה הטכנית נעשה בהיפר
 �  .תיב למקו� בו שמורה התמונה וש� התמונהנרש� הנ של השכבההמאפייני

  
 

 רוחב רצועת פרסו� מומלצת 8.3

�מומל+ להל� רוחב , על פי הרצות הספיקות בערוצי� השוני� וההמלצות שנתנו להסדרת החתכי
�רוחב הרצועות מופיע ברוזטות המופיעות בכל . לכל ערו+ שרותהכולל שתי דרכי , רצועה לפרסו

וזטות לציר בגלל ירידה בספיקות במעלה והצור( ברצועה פחות ציר ניקוז ולעיתי� א$ מספר ר
  . רחבה

 �מהנדסי משרד החקלאות  –בדיו� בו הוצגה טיוטת תכנית זו בפני פורו� הרשות ורשות המי
ולעורר הכוונה היתה להקל בהעברת התכנית . מהמופיע כעתהוכנו רצועות צרות יותר , והאג$

  .פחות התנגדויות
רוחב . נקבעה רצועה כשבתוכה דר( שרות אחתטנות כמו למשל תעלת גלע� בתעלות ק –לדוגמא 

  .מטרי� 13הרצועה שהתקבל היה 
 � –קרי רוחב רצועה של , אנשי הוועדה באופ� גור$ המליצו כי נשנה את רוחב הרצועה לשתי דרכי

18 �  . הרוחב מופיעה ברוזטות. התכנית עודכנה לכל הערוצי�. מטרי
  . ממש הכרזה של שיכבה זומשימת רשות הניקוז ל

  
  לצירי הניקוז באג� נחל חדרה ותדרשנת פרסו� ולרוחב רצוע ההמלצ: 67' טבלה מס

 מ"קטע ק שם נחל נחל קוד
רוחב גדות 

 ]'מ[
רוחב רצועת 

 ]'מ[פרסום 

 90 50 0.0-4.4 נחל חדרה 14

 70 60 4.4-7.7 נחל חדרה  

 50 30 7.7-10.0 נחל חדרה  

 50 42 10.0-11.4 נחל חדרה  

 50 38 11.4-18.0 נחל חדרה  

 50 26 18.0-20.0 נחל חדרה 

 50 40 20.0-21.8 נחל חדרה 

 58 48 0.0-1.2  תעלת דומיירה גן שמואל 

 30 20 0.0-1.34 נחל רושרשי 141

 20 10 1.34-4.4 נחל רושרשי  

 22 12 0.0-1.680 איטונג. ת 141-1

 30 20 0.0-2.4 יובל נחל חדרה 142

 22 12 0.0-2.0 תלמי אליעזר ראשית. ת 143

 17 7 0.0-0.315 1תלמי אלעזר . ת 143-1

 17 7 0.0-1.975 2תלמי אלעזר . ת 143-2

 18 8 0.0-1.4 3תלמי אלעזר . ת 143-3
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 מ"קטע ק שם נחל נחל קוד
רוחב גדות 

 ]'מ[
רוחב רצועת 

 ]'מ[פרסום 

 36 20 0.0-5.2 נחל עירון 144

 43 33 5.2-6.4 נחל עירון  

 25 15 6.4-12.6 נחל עירון  

 20 10 12.6-22.0 נחל עירון  

 24 14 0.0-3.75 צומת חנה. ת 144-01

 22 12 0.0-1.06 2עירון מאור . ת 144-02

 27 17 0.0-2.05 3עירון מאור . ת 144-03

 40 30 0.0-0.9 נחל מצר 144-04

 40 7 0.9-1.5 נחל מצר  

 40 26 1.5-4.6 נחל מצר  

 30 17 4.6-5.8 נחל מצר  

 50 - 5.8-8.0 נחל מצר  

 50 - 0.0-5.2 יובל נחל מצר 144-04-1

 50 - 0.0-8.5 ואדי פדיל 144-04-2

 13 3 0.0-0.67 שער מנשה. ת  144-05

 15 10 0.0-0.83 צומת מנשה. ת 144-06

 10 10 0.83-1.86 צומת מנשה. ת  

 23 13 0.0-1.0 יבש. נ 144-07

 20 10 1.0-1.4 יבש. נ  

 18 8 1.4-2.0 יבש. נ  

 17 7 0.0-0.4 טלשנ. ת 144-07-1

 13 3 0.4-0.9 שנטל. ת  

 17 7 0.9-1.7 שנטל. ת  

 18 8 0.0-1.05 גלעם. ת 144-08

 17 7 0.0-2.0 ברקאי. ת 144-09

 22 12 0.0-0.75 עין שמר מערב. ת 144-10

 19 9 0.0-2.0 מענית . ת 144-11

 16 6 0.0-0.86 צומת עירון. ת 144-12

 50 - 0.0-4.0 ערערה. נ 144-13

 50 - 0.0-1.6 ערה. נ 144-14

 30 16 0.0-7.30 נחל יצחק 145

 27 17 0.0-3.75 אחיטוב ראשית. ת 145-1

 20 10 0.0-0.9 אחיטוב צפונית. ת 145-1-1

 20 10 0.0-0.8 אחיטוב דרומית. ת 145-1-2

 19 9 0.0-1.4 1עירון מאור . ת 146

 24 14 0.0-0.8 נחל מאור 147

 50 20 0.8-1.55 נחל מאור  

 21 11 1.55-3.8 נחל מאור  



      
  

� 164 �  �08�03�1597כר� א

 מ"קטע ק שם נחל נחל קוד
רוחב גדות 

 ]'מ[
רוחב רצועת 

 ]'מ[פרסום 

 30 20 0.0-4.6 נחל חביבה 148

 40 24 4.6-6.83 נחל חביבה  
  

  הפעולות הדרושות 8.4
 :ל"בהתא� למצאי הנ פרסו� רצועות הנחלי�להשלמת  פעולעל רשות הניקוז ל

בדיקת  �במידה והתוכנית רלוונטית –עבור תוכניות שעברו חלק מהלי( הפרסו�   .א
 .הלי( מול רשות המי�המש( הת

הפעלת הליכי פרסו� בהתא�  �עבור קטעי נחלי� שלא הוגשה לה� תוכנית פרסו�  .ב
 . רצועות המוצעות כתכנית אחת לכלל האג� 

  .'ב\34א "מתעל רשות הניקוז לפעול להטמעת רצועות הנחלי� ב  .ג
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   תחזוקהתכנית  .9
  עקרונות התחזוקה 9.1

� מספר מרכיביניקוז כוללת  ציריתחזוקת �� שבומתקניהו האפיקלשמר את  שמטרת 
, במועד הנכו�, תחזוקה נאותה. להעביר את ספיקת התכ� האפיקולהכשיר  ,מפני הרס

 �בהשקעה כספית גדולה  צור( בשיקו� התעלהאשר בסופ� יהיה מונעת הצטברות נזקי
  .יותר

  . בסיס התחזוקה מתחיל בתכנו�
  :למשל, ת לב לתחזוקהיש להקפיד בעת שיפוט התכניות כי ניתנה תשומ

  . מטרי� 4 �שילוב ברמה בדופ� הנחל בנחלי� בה� עומק הנחל גדול מ .1
2. �  . תכנו� תעלות הגנה ומתקני
  . לרומי הכניסה של מתקני הצדוהתייחסות למפלסי המי� בנחל בעת שיטפו�  .3
4.  �התייחסות לרוחב רצועה מתאי� לספיקות בהסתברות  –תוכניות מתאר ישובי

1%.  
צנרת חוצה וצנרת מלווה את תוואי הנחל יש לוודא הטמנה באופ�  – תוכניות צנרת .5

  .שלא יפריע לעבודות כלי� וכ( שתתאפשר הרחבת החת( בעתיד במידת הצור(
מכלול האקולוגי של מערכת הנחל בג�  להתחשבכאשר בוחני� את תחזוקת התעלות יש 

חלק בלתי נפרד  ההינ מערכת זו. בחת( הנחל ובפשטי ההצפה הצומחואת החי  תהכולל
וויסות , קרקע מניעת סח$ ,הגדותובשמירה על יציבות הנחל  אפיק הזרימה ומסייעתמ

�  .ועודמי� לעומת עומדי� רמי� זו ,צמצו� התרבות של יתושי� בקי+, זרימות באירועי גש
  :מספר פעולות עיקריות תחזוקת תעלות כוללת

מ לשינוי בממשק "שיתו$ משרד החקלאות ומדריכי שה :מניעת הצטברות סח$ •
�מועדי חריש וארגז מיישר לצמצו� הנגר מהשטחי� , כיווני עיבוד � העיבודי

�יסות ויציאות של נבמיוחד בכ, קראת החור$ הקרובפינוי סח$ חורפי ל. החקלאיי
� . שילוב הרחבות מקומיות בנחל לטובת שיקוע מקומי מכוו�, מעבירי מי

•  �נדרש ניקוי סח$ חול  –חל חדרה לי� לדוגמא שפ( נ(פינוי חול באפיקי� החולי
  .)ואולי קידו� תכנו� המוצא – באופ� קבוע

• �י הנחיות תכנו� לשיפועי צד כמה "ע ,תיקוני חתירה מקומיי� בדפנות האפיקי
�   .דרו� למשל נחל חדרה בצד. שיותר מתוני� וחידוש תעלות צד המלוות את הנחלי

• �יבנו יאשר  )לשנה 2�3(קני� מת' בחירת מס: )ניקוי + שיקו�( תחזוקת מתקני
  .למשל משטחי זיתא לנחל יצחק ,כולל מתקני כניסה לנחל .מחדש

בולט במיוחד התוואי בנחל עירו�  :)ניקוי גרוטאות וזבל שבאפיק(תחזוקת ניקיו�  •
יש לשקול הקמת אתרי סילוק פסולת שתתפעל המועצה א( ההקמה . בוואדי ערה

י צילו� "מקביל יש לאכו$ פיקוח עב. תעשה בעידוד ומימו� חלקי של הרשות
 . עברייני� והעמדת� לדי�
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  זבל באפיק נחל עירו�      זבל באפיק נחל מצר

    
יסו$ הנגר לתעלת צד הקפדה על שיפוע צידי כנגד הנחל וא :תחזוקת דרכי שרות •

. עמוקי�" קוליס"בדר( כלל בעונת התחמי+ מייצרות המשאיות , ומתקני כניסה
  . את הדר(' הוסי$ מתקני� או אפילו לרבד במצע סוג אבמקומות רגישי� יש ל

, חלוקה לצדדי�, ג לגבי עונת הקינו�"כיסוח בתאו� ע� רשט :תחזוקת צמחייה •
העיקרו� צרי( לעודד צמחייה מועילה כיבלית  .אולי שתילה באזורי� מוגבלי�, ועוד

י� במקרי� מיוחד .צמחייה שתלטנית ומשבשת כמו קנהולדכא , או דשא קוקויה
נחל חדרה במעלה ב למשל –מטרי�  5�6קליפטוסי� עד גובה של נדרש גיזו� אי

  .ר הצפותוהנו$ העבה בתחתית הנחל גור� למקד� חיכו( גדול ועלול ליצ 4כביש ל

  ענ$ אקליפטוס שבור בחת( נחל חדרה

 
וטיפוח השטח אפילו בתור פארק , על שטחי פשט ההצפה כשטחי� פתוחי�שמירה  •

 . גל לסבול הצפה לא ממושכתשמסו י�פיקניק

י "חשוב לציי� כי ישנ� צירי� שרטובי� כל השנה הדורשי� תחזוקה מתו( המי� ע
  .סירה
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   נחלי� ותעלות לתחזוקה באג% נחל חדרה 9.2
 37,150 �מתוכ� כ. א של צירי ניקוז"מ �142,970כ כ"בתחו� אחריות  רשות הניקוז סה

  .יבשי� א צירי�"מ 105,820 �וכ, א צירי� רטובי� "מ
  ' צירי הניקוז לטיפול רשות הניקוזאור: 68' טבלה מס

 משני \נחל ראשי 
תעלה שלישוניים \נחל 

 המתנקזים לנחל משני
אורך ציר ניקוז 
בגבולות ישראל 

בתחום הרשות \
 מ"קטע ק ]'מ[

קטע 
 רטוב\יבש

קוד 
 שם נחל קוד נחל שם נחל נחל
 רטוב 0.0-20.0 21,800     נחל חדרה 14
 יבש 20.0-21.8          

 רטוב 0.0-3.8 4,400     נחל רושרשי 141
 יבש 3.8-4.4          

 יבש 0.0-1.680 1,680 איטונג. ת 141-1   

 יבש 0.0-2.4 2,400     יובל נחל חדרה 142

 יבש 0.0-2.0 2,000     תלמי אליעזר ראשית. ת 143

 יבש 0.0-0.315 315 1תלמי אלעזר . ת 143-1    

 יבש 0.0-1.975 1,975 2תלמי אלעזר . ת 143-2    

 יבש 0.0-1.4 1,400 3תלמי אלעזר . ת 143-3    
     5,690     כ באגן תלמי אלעזר"סה  

 רטוב 0.0-3.6 22,000     נחל עירון 144
 יבש 3.6-22.0          

 יבש 0.0-3.75 3,750 צומת חנה. ת 144-01    

 יבש 0.0-1.06 1,060 2ן מאור עירו. ת 144-02    

 יבש 0.0-2.05 2,050 3עירון מאור . ת 144-03    
 יבש 0.0-17.0 17,000 נחל מצר 144-04    
 יבש 0.0-5.2 5,200 יובל נחל מצר 144-04-1    
 יבש 0.0-7.9 7,900 ואדי פדילנחל  144-04-2    

 יבש 0.0-0.67 670 שער מנשה. ת  144-05    

 יבש 0.0-1.86 1,860 צומת מנשה. ת 144-06    
 יבש 0.0-2.0 2,000 יבש. נ 144-07    
 יבש 0.0-1.5 1,500 שנטל. ת 144-07-1    
 יבש 0.0-1.05 1,050 גלעם. ת 144-08    
 יבש 0.0-2.1 2,100 ברקאי נחל 144-09    
 יבש 0.0-0.75 750 עין שמר מערב. ת 144-10    
 יבש 0.0-2.0 2,000 ת מעני. ת 144-11    
 יבש 0.0-0.86 860 צומת עירון. ת 144-12    
 יבש 0.0-4.0 4,000  ערערה. נ 144-13    
 יבש 0.0-1.6 1,600 ערה. נ 144-14    
     76,150    כ באגן נחל עירון"סה  

 רטוב 0.0-2.5 7,300     נחל יצחק 145
 יבש 2.5-7.3          
 יבש 0.0-1.2 3,750 ב ראשיתאחיטו. ת 145-1    
 רטוב 1.2-3.75          
 רטוב 0.0-0.9 900 אחיטוב צפונית. ת 145-1-1    
 רטוב 0.0-0.8 800 אחיטוב דרומית. ת 145-1-2    
     12,750     כ באגן נחל יצחק"סה  

 יבש 0.0-1.1 1,100     1עירון מאור . ת 146
 יבש 0.0-3.0 7,300     נחל מאור 147
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 משני \נחל ראשי 
תעלה שלישוניים \נחל 

 המתנקזים לנחל משני
אורך ציר ניקוז 
בגבולות ישראל 

בתחום הרשות \
 מ"קטע ק ]'מ[

קטע 
 רטוב\יבש

קוד 
 שם נחל קוד נחל שם נחל נחל

 רטוב 3.0-5.0          
 יבש 5.0-7.3          

 רטוב 0.0-1.0 8,300     נחל חביבה 148
 יבש 1.0-8.3          
     21,800     כ נחלים ראשיים"סה  
     68,700     כ נחלים משניים"סה  
     8,530     כ תעלות ראשיות"סה  
     43,740     כ תעלות משניות"סה  

     142,770 כ נחלים ותעלות בתחום רשות הניקוז"סה

 37,150         כ רטוב"סה
 105,620         כ יבש"סה

  
 הסדרת מתקני�  9.3

לאור( הקיימי� ותועדו המתקני� בנחלי� השוני� במסגרת תוכנית האב נערכו סיורי שטח 
�ינת תקינות המעבירי� בח. מצב� הבטיחותי והתחזוקתינמדדו מימדי המעבירי� ונבדק , הנחלי

עבור מעבירי מי� בכבישי� ראשיי� וכאלו  6מבחינה הדרולוגית מופיעה ביתר פירוט בפרק 
עבור , להל� 69' מוצגי� בטבלה מסשנסקרו בשטח ס( המתקני� . המהווי� ווסת לזרימות למורד

סדר  הוגדר .כניקוי צמחייה וסח$ לתחזוקה\כל מתק� נקבע הא� הוא תקי� או שנדרש להסדרה
   .לא דחו$ �3ועד לעדיפות  לביצוע מיידי� 1מעדיפות , עדיפות לביצוע
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  טבלה מסכמת �הסדרת מתקני�: 69 'מס טבלה
' מס

 סידורי
צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 

 המעביר
רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

יובל נחל  1
 חדרה

מתקן כניסה  193792 705984 0.00
 -לנחל חדרה

 חסר

 2 ביצוע מתקן כניסה     

יובל נחל  2
 חדרה

מתקני , חסום לנסיעה 0.90 3.20 2.0 8.0 בוקס 193613 705607 0.43
 כניסה ויציאה מוסדרים

  תקין

יובל נחל  3
 חדרה

מתקני כניסה ויציאה  0.85 1.5  130.0 מובל צינור 193633 705174 0.87-1.00
מורד , מעקה, מוסדרים

, מ"ס 20-התעלה חסום ב
 מגביל את הזרימה

, החלפת המעביר
לתשומת לב המעביר 

מהווה ווסת לפשט 
שטח החדרה  \הצפה

 .במעלה אליו

1 

יובל נחל  4
 חדרה

גשרון להולכי  193724 705056 1.04
 רגל

מפריע , גשרון בטיחותי 0.20 6.00 1.5 2.6
 הלתחזוק

  תקין

יובל נחל  5
 חדרה

מעביר עץ  193817 705053 1.13
 מאולתר

', מ 6.0- מעביר באורך כ    
', מ 11.0רוחב אפיק 

 משבש את הזרימה

 3 החלפת המעביר

יובל נחל  6
 חדרה

מתקני כניסה ויציאה  2X 5.0  2X1.0 1.20צינור 193891 704773 1.47
צינור שמאלי , שבורים

 סתום

 1 החלפת המעביר

נחל  7
 ברקאי

קיים מעקה בטון בגובה  2X 28.0  2X0.8 0.80צינור 202195 708571 0.19
 Wועליו מעקה ' מ 0.2

  תקין

נחל  8
 ברקאי

קיים מעקה בטון בגובה  2X 20.0  2X0.8 0.50צינור 202219 708580 0.22
 Wועליו מעקה ' מ 0.2

  תקין

נחל  9
 ברקאי

כביש , צינור 203293 708771 1.40
6353 

  תקין מעביר אלכסוני 0.90 1.50  50.0

נחל  10
 ברקאי

כביש , בוקס 203644 708565 1.80
6 

  תקין  3.00 6.00 2.0 85.0

נחל  11
 חביבה

רפ ומעקה בשני -חיפוי ריפ  11.20 2.5 6.0 גשר 200661 700375 2.25
 צדדים

  תקין
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

נחל  12
 חביבה

 3בוקס  200758 699916 2.77
כביש , תאים
581 

10.0 4.0 3X4.0 0.70 מ "ס 70-סתום ב
קיימים מתקני , בתחתית

 כניסה

 2 ניקוי סחף

נחל  13
 חביבה

  תקין    1.0  מפל 200880 699848 2.92

נחל  14
 חביבה

+ אירי עפר  201052 699740 3.13
גשרון הולכי 

 רגל

מומלץ לרשות לא לגעת     
 בגשרון

הסדרה למעביר אירי 
 בטון

3 

נחל  15
 חביבה

קיים , אין מתקני כניסה 1.30 11.00 1.3 6.0 גשר 201234 699584 3.37
 מעקה בטיחות

 2 ניקוי סחף וצמחייה

נחל  16
 חביבה

, תאים 3גשר  202001 698861 4.40
 6כביש 

גשר שלושה פתחים   8.0 - 10.0 - 8.0 4.0 40.0
בצדדים ' מ 8ברוחב של 

 'מ 10ותא אמצעי ברוחב 

  תקין

נחל  17
 חביבה

  תקין     4.5 מעביר אירי 202759 698346 5.62

נחל  20
 חביבה

בוצע צמוד למעביר אירי      מתקן כניסה 202757 698337 5.62
ראשי ולכן דרך שרות לא 

 במקומה

הסדרת מתקן ודרך 
 השרות

3 

נחל  21
 חביבה

מעביר מיוחד מימי  0.60   8.5 בוקס 203806 698111 6.83
 מגביל זרימה, הבריטים

מומלץ לא , לא תקין
מהווה  -להחליף 

חסם לפשט הצפה 
 במעלה

 

 50 -מפתח בין גביונים      מוצא נחל 189351 707862 0.00 נחל חדרה 22
 סתום בחול',  מ

: הסדרה נדרשת
מומלץ להמשיך 

הגביונים מערבה 
לתוך הים למניעת 

סחף חול לתוך 
 השפך

2 

  תקין    1.0  מפל 190498 708066 1.26 נחל חדרה 23
  תקין 2' כביש מס     גשר 190547 708087 1.32 חל חדרהנ 24
  תקין כולל מעבר חקלאי 3X17.0 1.80 8.0 27.0 תאים 3גשר  191850 707630 2.95 נחל חדרה 25
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

בלט מבטון תמוך  1.40 23.00  8.0 4גשר כביש  191989 707573 3.10 נחל חדרה 26
לא במצב - בקונסטרוקציה 

 7גובה מעל פני מים ' טוב
 'מ

נדרשת בדיקת 
 מהנדס מבנים

2 

כניסת תעלה  192267 706358 4.85 נחל חדרה 27
 מקומית

הסדרת מתקן וניקוי  מתקן כניסה שבור ומוזנח    
 צמחיה

2 

מעביר למצבי גאות וצינור  3.00 2.00 2.0  בוקס 193551 706499 6.25 נחל חדרה 28
 חוצה 6"פלדה 

  תקין

גשר מסילת  193528 706482 6.30 נחל חדרה 29
 רכבת

עמודי תמיכת הגשר     
נמצאים בתוך החתך 

 בזווית מפריעה לזרימה

נדרשת הסדרה 
 מקומית של הנחל

1 

 5בוקס  194172 705490 7.71 נחל חדרה 30
 מפל+ תאים

8.0 4.5 5X3.5 0.40  תקין במורד' מ 1מפל  

וני מבית מוצא מובל עיר  1.75   צינור 194462 705353 8.06 נחל חדרה 31
 מוסדר, אלעזר

  תקין

+ גשר גרנות  195803 705183 9.46 נחל חדרה 32
מעביר אירי 

 מפל+

ניתן לבחון , תקין   17.00 3.0 
הסדרה למעביר סמי 

 אירי

2 

  תקין    1.2  מפל 196026 705147 9.68 נחל חדרה 33
בוקס סמי  196673 704968 10.37 נחל חדרה 34

 אירי
6.0 0.6 4x1.2 0.20  תקין  

גובה מעל פני , ללא מעקה 0.50   6.0 גשר 197962 704298 11.88 נחל חדרה 35
 'מ 10מים 

הסדרת מעקה 
 בטיחות

2 

בוקס סמי  198689 703910 12.75 נחל חדרה 36
 אירי

6.0 0.6 4x1.2   תקין  

מוצא ניקוז  198681 703916 12.75 נחל חדרה 37
תת קרקעי גן 

 שמואל

למקווה  בוצע אילתור    
 מקומי

  תקין

מתקו כניסה  199130 703758 13.23 נחל חדרה 38
 בצד שמאל

 2 תיקון הבטון     
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

י "לטובת תפיסת מים ע   1.5  מפל אבן 200230 702240 15.17 נחל חדרה 39
 שדות ים

  תקין

 3בוקס  200928 701715 16.25 נחל חדרה 40
מפל +תאים 

 משולש

8.0 2.7 3X5.0 0.50 תאים  2, סתום תא שמאל
סחף  15%-סתומים כ

מתקן כניסה , ואשפה
מעקה . במעלה מוסדר

במוצא מפל , בשני צדדים
V  מ 1.0בגובה' 

 2 ניקוי סחף ואשפה

  תקין     6.0 אירי בטון 201347 701576 16.95 נחל חדרה 41
בוקס סמי  201870 701528 17.50 נחל חדרה 42

 אירי
  תקין  0.20 2.00 1.0 6.0

 6גשר כביש  202213 701788 18.00 חל חדרהנ 43
רמפות + 

 עלייה

  תקין   7.50 8.0 160.0

כנפיים כניסה ודיפון  2X 7.0  2X1.75 0.20צינור 202602 701699 18.45 נחל חדרה 44
מעלה סתום , ביציאה

 בצמחיה

 2 ניקוי צמחייה

מוצא ביוב  204280 701544 20.06 נחל חדרה 45
-בקה אל

 ערביה

סדרת פתרון ה     
 ת'ג-לשפכי בקה

1 

קיימים מתקני כניסה  4X 5.0  4X1.75 0.90צינור 204613 701241 21.00 נחל חדרה 46
 ויציאה ומעקה מאולתר

  תקין

 3בוקס  204832 700908 21.45 נחל חדרה 47
תאים 

, אלכסוני
 574כביש 

מעקה , יש דיפון בכניסה 1.50 4.0-8.0-4.0 3.0 40.0
 .צ.ע.מ

  תקין

ניקוי צמחייה במורד  ללא מעקה 0.50 2.50 1.0 6.0 בוקס 201160 707283 0.41 נחל יבש 48
 והסדרת מעקה

2 

מעביר  201174 707316 0.46 נחל יבש 49
הרכבת של 

עין " חצר"
 שמר הישנה

  תקין     
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

החלפה בעת    2.50 1.0 6.0 בוקס 201319 707644 0.84 נחל יבש 50
 הרחבת הקיבוץ

1 

קיימים מתקני כניסה  1.10 2.50 1.5 105.0 בוקס 201514 708134 1.38 בשנחל י 51
מוצא סתום , ויציאה

 בצימחיה

 2 ניקוי צמחייה

כביש , צינור 201175 708495 2.00 נחל יבש 52
65 

 2 ניקוי סחף 50%- סתום בסחף כ 3.00 1.00  30.0

מתקן כניסה  197601 704431 0.00 נחל יצחק 53
 - לנחל חדרה 

 חסר

הסדרת מתקן כניסה      
 כולל דרך שרות

2 

+ מפל +בוקס 198865 701633 3.35 נחל יצחק 54
 מתקן כניסה

הסדרת מעקה  ללא מעקה בטיחות  2.10 2.1 5.0
 בטיחות

1 

מטובע ביחס לקרקעית  2X 11.0  2X1.0 0.80צינור 200606 698627 7.30 נחל יצחק 55
 'מ 0.5 - הנחל כ

נסבל , יש להסדיר
 לאילתקן חק

3 

מתקן + מפל  199798 702907 0.00 נחל מאור 56
כניסה לנחל 

 חדרה

כניסת נחל מאור לנחל    2.5 2.0
 חדרה

  תקין

 2 תיקון שיפוע הנסיעה 1:8שיפוע נסיעה תלול     6.0 אירי בטון 199946 702991 0.17 נחל מאור 57
ללא מתקן ,ר מאולתרמעבי  2X 5.0 1.5 2X1.5צינור 200100 703075 0.35 נחל מאור 58

 כניסה ויציאה
, נסבל לתקן חקלאי

מומלץ להסדיר 
 כנפיים כניסה ויציאה

3 

בוקס  200552 703171 0.81 נחל מאור 59
 אלכסוני

בוץ בקרקעית , קיים מעקה 0.50 3.30 1.6 9.0
 מ"ס 20

  תקין

י מתקנ, קיימים מעקות 0.30 3.30 1.75 9.0 בוקס 200878 703303 1.19 נחל מאור 60
 כניסה ויציאה איכותיים

  תקין

, ללא מתקני כניסה ויציאה  1.00   צינור 201202 703448 1.55 נחל מאור 61
קוטר מעביר אינו מתאים 

 ולכן תפקוד לקוי ביותר

הסדרת מעביר אירי 
 ארוך כפיתרון זמני

2 
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

מעביר מתחת גדר היישוב   1.00   צינור 201322 703469 1.68 נחל מאור 62
, ני כניסה ויציאהללא מתק

קוטר מעביר קטן ואינו 
 מתאים

 2 החלפת המעביר

י בוקס "בוצעה הרחבה ע 2X 17.0  2X1.0 0.50צינור 201351 703477 1.72 נחל מאור 63
2.4X1.3  , המעביר קטן

וגורם הצפות במעלה 
יש . וזרימה על הכביש

צ על הביצוע .ע.לדווח למ
 .המרושל ואי ההתאמה

הסדרת המעביר 
. דרוג הכבישבעת ש

 .צ.ע.אחריות מ

1 

מעביר זמני ללא כיסוי   0.80  12.0 צינור 201373 703469 1.74 נחל מאור 64
י "הונח ע - ומתקני כניסה 

 צינור פלדה, מקורות

הסדרה למעביר 
אחריות . אירי

 .מקורות

2 

בוקס  202382 703985 3.00 נחל מאור 65
אלכסוני 

 6כביש 

בתקרת קיים קולטן   6.00 2.0 85.0
 המעביר

  תקין

בוקס כביש  203049 704107 3.70 נחל מאור 66
574 

קיימים מתקני כניסה  0.60 1.00 1.0 14.0
 ויציאה מוסדרים

  תקין

צינור סמי  200794 705831 0.34 נחל מצר 67
 אירי

  תקין  0.10 0.70  5.0

גשר שער  201535 705979 1.15 נחל מצר 68
 מנשה

  תקין     

כביש , בוקס 202174 705940 1.80 צרנחל מ 69
574 

קיים , מ"ס 20-סתום כ 1.20 6.00 2.0 
צינור בקוטר , מתקן כניסה

 בצד ימין במורד' מ 0.8

  תקין

חוסם זרימת הנחל      אירי מצעים 202653 706088 2.36 נחל מצר 70
 בקרקעית

להתאים לגובה 
 הקרקעית

3 

חוסם זרימת הנחל      יםאירי מצע 203416 706265 3.18 נחל מצר 71
 בקרקעית

להתאים לגובה 
 הקרקעית

3 

  תקין      6גשר כביש  203663 706048 3.50 נחל מצר 72
  תקין      אירי מצעים 203701 706014 3.57 נחל מצר 73
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

במעלה בגדה שמאל קיים     4.0 אירי בטון 204227 705984 4.11 נחל מצר 74
מוצא ניקוז מהכפר צינור 

 'מ 0.6ר בקוט

  תקין

קיים אתר אשפה לא      אירי עפר 204444 706008 4.33 נחל מצר 75
 רשמי

 1 ניקוי אשפה מיידי

בוקס  206155 706972 7.20 נחל מצר 76
 אלכסוני

רפ -קיימות כנפיים וריפ 2.00 4.00 3.0 34.0
 בכניסה ויציאה

  תקין

כביש , צינור 214047 708692 17.00 נחל מצר 77
596 

קיימים מתקני כניסה  3.00 1.75  
 ויציאה

  תקין

  תקין מעביר בגדר הבטחון  2X   2X1.75צינור 212699 707555 7.80 ואדי פדיל 78
מתקן  -חסר  197419 704619 0.00 נחל עירון 79

כניסה לנחל 
 חדרה

 2 ביצוע דיפון אבן קיים מחתור בגדות    

מעקה ', מ 15אורך גשר  0.50  4.0 6.5 גשר 197508 704568 0.10 נחל עירון 80
 בצד אחד בלבד

  תקין

  תקין    1.0  מפל אבנים 198506 704582 1.13 נחל עירון 81
  תקין תפיסת מים גן שומרון     סכרון 198837 704653 1.48 נחל עירון 82
בוקס סמי  198996 704656 1.65 נחל עירון 83

 תאים 3אירי 
  תקין 3עירון מאור . סה תכני  1.9 - 3 - 1.9 1.4 6.6

', מ 6.0מפתח זרימה    2.0  מפל\סכר 199817 705154 2.67 נחל עירון 84
במעלה ' מ 5.0דיפון בטון 

 במורד' מ 10.0 - ו

 3 ניקוי צמחיה

  תקין 'מ 9.0מפתח זרימה    1.5  מפל 199907 705415 2.95 נחל עירון 85
', מ 7.0מפתח זרימה    1.0  מפל 199918 705423 2.97 נחל עירון 86

 המפל ישן ומצבו רעוע
 3 מומלץ לשדרג

מוצא גלישה  200266 705678 3.48 נחל עירון 87
שפכים 

-ש אם"ממט
 פחם-אל

 2 הסדרה קיים מחתור בגדה הנגדית    
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

 2בוקס  200403 705788 3.66 נחל עירון 88
, תאים
ת עין "שדה
 שמר

6.0 2.4 2X2.4 0.80  קיים ', מ 10.0אורך נסיעה
מתקן כניסה עם מגלש 

וגובה ' מ 3.0ברוחב 
 ללא מעקה' , מ1.5

  תקין

עם ' מ 10אורך נסיעה  1.50   12.0 גשר 201136 706707 5.02 נחל עירון 89
 מגלש- מתקן כניסה 

  תקין

גשר הולכי  201484 707558 5.97 נחל עירון 90
מגלש +רגל 

 בריכה+

  תקין 'מ 4מפתח זרימה     

 6סמי אירי  201499 707573 5.99 ןנחל עירו 91
 צינורות

4.0  6X0.60 0.20 2 שדרוג וניקוי מעקה שבור 

מפריע לזרימה בקרקעית    0.5  מפל/מפתן 201511 707586 6.01 נחל עירון 92
 הנחל

 3 הסדרה

מפל ובריכת  201631 707691 6.17 נחל עירון 93
 השקטה

', מ 4מפתח זרימה    1.5 
- ב במעלה המפל ארוזיה

 התחתון' מ 1.0

 3 ניקוי צמחיה

מפל ובריכת  201798 707923 6.47 נחל עירון 94
 השקטה

', מ 4מפתח זרימה    1.5 
- במעלה המפל ארוזיה ב

 התחתון' מ 1.0

 3 ניקוי צמחיה

מתקן כניסה  201879 708030 6.61 נחל עירון 95
תעלה 

 מקומית

הגנת בטון בקרקעית נוצר     
קיים ', מ 0.4-מפל כ

 0.6עביר צינור בקוטר מ
 בגדה ימין' מ

 3 הסדרה וניקוי

בוקס  201868 708077 6.67 נחל עירון 96
 2אלכסוני 

 תאים

12.0 3.0 2X3.5 0.60  קיימים מעקה בטון בגובה
כנפיים בכניסה ', מ1.2

סחף וצימחיה , ויציאה
במעלה ' מ 0.5-בגובה כ
 ובמורד

 3 ניקוי צמחיה

מפל ובריכת  201852 708110 6.71 נחל עירון 97
 השקטה

  תקין 'מ 4מפתח זרימה    1.5 

 2 שיקום המפל 'מ 0.9מפתח זרימה    0.6  המפל הצר 201951 708394 7.04 נחל עירון 98
מפל ובריכת  202201 708911 7.63 נחל עירון 99

 השקטה
 3 ניקוי צמחיה 'מ 4מפתח זרימה    2.0 
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

 בוקס 202413 708993 7.90 נחל עירון 100
 3 \אלכסוני 
צינורות 
 בכניסה

קיימים כנפיים ומתקני  1.10 3.50 1.2 17.0
סתום , כניסה ויציאה מאבן

 3בכניסה ,  בבוץ 10%-כ
' מ 1.0צינורות קוטר 

מתקן ', מ 2.0באורך 
ביציאה , כניסה שבור

מהבוקס ערימת בוץ 
 חוסמת את הזרימה

הסדרת מתקן 
ניקוי סחף , כניסה
 דחוף

1 

 0.5-גבוה מהקרקעית ב    5.0 אירי בטון 203243 709357 8.82 נחל עירון 101
 1:8שיפוע נסיעה ', מ

הנמכה לגובה 
 הקרקעית

2 

דיפון בטון בקרקעית     4.0 אירי בטון 203557 709490 9.17 נחל עירון 102
ממשיך למעלה תחת גשר 

אורך נסיעה , 6כביש 
 'מ 12.0

  תקין

 6ר כביש גש 203667 709545 9.25 נחל עירון 103
רמפות + 

 עליה

ברמה , דיפון בטון ואבן    200.0
 ודרכי שרות

  תקין

שיפוע ,  גבוה מהקרקעית    4.0 אירי בטון 203787 709563 9.38 נחל עירון 104
 1:8נסיעה 

הנמכה לגובה 
 הקרקעית

2 

בוקס כביש  204089 709952 9.96 נחל עירון 105
65 

 0.60/ 30%-סתום בבוץ כ 0.60 10.00 2.0 28.0
במעלה קיר בטון בגדה ', מ

ימין ובגדה שמאל אבנים 
 וגביונים

 1 ניקוי סחף

קיימת תעלה עם ייצוב      גשר 204151 710025 10.06 נחל עירון 106
 דיפון אבן

  תקין

בוקס ומפל  206105 711638 12.66 נחל עירון 107
 - בכניסה

כביש כניסה 
 לכפר קרע

-קו כמעביר סתום בחל  2.50 4.8 18.0
 1.2מפל בגובה ,   25%

 50בלט ,  Wמעקה ', מ
 מ בשני צדדים"ס

 2 ניקוי סחף

מתקן כניסה  206664 711859 13.34 נחל עירון 108
מתעלה 
 מקומית

קו ביוב צמוד , עשוי אבן    
 לגדה שמאל

  תקין
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

קיימים מתקני כניסה  2X 5.0  2X1.75 0.60צינור 206681 711864 13.36 נחל עירון 109
-סתום כ, ציאה מאבןוי

אורך , בכניסה 10%
 מ 6.0נסיעה 

  תקין

 3בוקס  207087 711895 13.79 נחל עירון 110
 תאים

30.0 2.3 3X3.5   בכניסה קשתות וביציאה
 40בכניסה בלט . בוקסים

, מתקן כניסה מוסדר, מ"ס
בתוך ,סתום בבוץ ואשפה

מ בוץ עומק "ס 20מעביר 
בשני  Wמעקה ', מ. 1

 צדדים

נדרש ניקוי , תקין
 אשפה מיידי

1 

  תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40   10.0 גשר 207489 711949 14.25 נחל עירון 111
גשר הלכי  207645 711949 14.41 נחל עירון 112

 רגל
  תקין  0.40   1.5

  תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40   6.0 גשר 207678 711954 14.44 נחל עירון 113
  תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40   10.0 גשר 207740 711955 14.50 ל עירוןנח 114
  תקין 'מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.40   6.0 גשר 207807 711957 14.56 נחל עירון 115

גשר הולכי  207847 711959 14.58 נחל עירון 116
 רגל

, ללא מעקה, גשר מאולתר    
 לא בטיחותי ביותר

מעבר פירוק \הסדרה
 מאולתר

1 

', מ 0.5מעקה בטון בגובה  0.50   6.0 גשר 208044 711968 14.80 נחל עירון 117
 קיים אתר אשפה

  תקין

בוקס  208350 712052 15.12 נחל עירון 118
אלכסוני 

 מפל+

', מ 0.6מעקה בטון בגובה  1.00 4.00 1.7 30.0
, ללא מתקני כניסה ויציאה

 0.5בכניסה מפל בגובה 
 'מ

  תקין

קיימים מתקני כניסה  2X 6.0  2X1.75 0.50צינור 208793 712330 15.66 נחל עירון 119
במעלה יש ,  ויציאה מאבן

מעביר להולכי רגל 
במוצא קרקעית , מאולתר

בטון שבורה יוצרת מפל 
 'מ 1.0בגובה 

הסדרת קרקעית 
ופירוק מעבר הולכי 

 הרגל

1 
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

מעקה ברזל ומתקן כניסה  0.30   9.0 פלמ+ גשר  209110 712336 15.98 נחל עירון 120
בכניסה מפל , ויציאה מאבן

בנוי ' מ 0.6בגובה 
 מאשפה

 2 ניקוי אשפה

מעקה ברזל ומתקן כניסה  0.30   12.0 גשר 209155 712345 16.03 נחל עירון 121
 ויציאה מאבן

  תקין

מתקני כניסה קיימים  2X 10.0  2X1.75 0.20צינור 209251 712343 16.13 נחל עירון 122
ויציאה מאבן ומעקה בטון  

-סתום כ', מ 0.3בגובה 
 בכניסה 10%

 1 ניקוי סחף

מורד , מעלה סתום בסחף 2X 7.0  2X1.75 1.00צינור 209678 712295 16.59 נחל עירון 123
בוץ ואבנים  30%-סתום כ

, חוסמים את הזרימה
כנפיים בטון בכניסה 

מעקה בטון בגובה , ויציאה
 'מ 0.5

 2 סחף ניקוי

', מ 1.25צינור ימני בקוטר  2X  9.0 1.25\1.75 0.30צינור 210358 712543 17.34 נחל עירון 124
', מ 1.75שמאלי בקוטר 

קיימים מתקני כניסה 
לידם מחתור , ויציאה מאבן

 קל

 3 הסדרת המחתור

בוקס  211567 713298 18.84 נחל עירון 125
אלכסוני 

 )טרפז(

  תקין   4.00 2.0 10.0

משמש ' מ 1.0צינור קוטר   2X 13-17  1.25\1.0צינור 213524 714771 21.59 נחל עירון 126
ככניסה צדדית כאשר 

שפת כביש , ראשית נסתם
, מעל הקרקעית' מ2

 מעקה בצד שמאל

  תקין
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

נחל  127
 רושראשי

 3סמי אירי  193312 706637 0.03
, צינורות

כניסה לנחל 
 חדרה

8.0  3X1.0 0.50 ולא בטיחותי  מעביר ארעי
ללא מתקני , לדרך השרות
 כניסה ויציאה

 1 הסדרת מעביר

נחל  128
 רושראשי

בוקס ומתקן  193585 707091 0.64
סכירה גן 

 שמואל

יש כנפיים , ללא מעקה 1.30 2.00 1.3 4.5
סגר , בכניסה ויציאה

בכניסה לבוקס לטובת 
 התפיסה

, הסדרת מעקה
מומלץ לאפשר 

גלישות בעת אירועים 
 נדירים

2 

נחל  129
 רושראשי

 2בוקס  194229 707113 1.70
, תאים

מסילת 
 הרכבת

12.0 2.0 2X2.0 2.30  ועוד , בטון - ' מ 0.80בלט
 מצעים' מ 1.5

  תקין

נחל  130
 רושראשי

 2סמי אירי  194568 706232 2.66
 צינורות

6.0  2X1.0 0.70  ללא מתקני כניסה ויציאה
 סתום בסחף, ומעקה

ניקוי סחף דחוף 
 סדרת מעקהוה

1 

נחל  131
 רושראשי

בוקס  194852 706131 2.95
 2אלכסוני 

כביש ,  תאים
65 

40.0 1.5 2X3.0 0.40  תקין  

נחל  132
 רושראשי

בוקס  195452 705945 3.62
 2אלכסוני 

, תאים
מסילת 
 הרכבת

 2.6 2X3.1 0.40  מתקני כניסה ויציאה
 ללא תקרת בטון, תקינים

  תקין

נחל  133
 רושראשי

כביש , בוקס 195529 705832 3.77
65 

קיימות כנפיים ביציאה  0.60 5.00 1.6 65.0
 ובכניסה

  תקין

נחל  134
 רושראשי

בוקס  195745 705416 4.24
 4אלכסוני 

, תאים
מסילת 
 הרכבת

5.0 1.5 4X1.6 0.65 3 ניקוי סחף במורד חסום חלקית במורד 

נחל  135
 רושראשי

תחילת הנחל  195760 705410 4.40
 פינת גרנות–

 –חסום באיקליפטוסים     
מהווה מוצא של הפינה 

 הדרום מזרחית של גרנות

מומלץ לייצר מוצא 
 ישיר לנחל חדרה

2 
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

אחיטוב . ת 136
 דרום

 2בוקס  199268 700388 0.00
 תאים

 1.0 2x4.5   מעביר ישו ורעוע במסילת
לא , הרכבת הישנה
ללא , משמש לנסיעה

 מעקה

 3 נקוי סחף

יטוב אח. ת 137
 צפון

 3בוקס  198491 700848 0.00
 תאים

 1.0 3x1.0   מעביר ישו ורעוע במסילת
לא , הרכבת הישנה
ללא , משמש לנסיעה
 מעקה בטיחות

 3 ניקוי צמחיה

אחיטוב . ת 138
 ראשית

מתקן כניסה  198804 702426 0.00
 לנחל יצחק

 3 ביצוע מתקן מוסדר לא קיים מתקן    

אחיטוב . ת 139
 ראשית

 3 הסדרה למעביר בטון נדרש תיקון-מעבר בוצי      אירי עפר 198298 702342 0.53

אחיטוב . ת 140
 ראשית

בנוסף למעביר בוצעה   1.00 1.0  בוקס 198418 701000 1.91
פתיחה חופשית של 

 סוללת המסילה

  תקין

צימחיה סבוכה מאד  5.00 2.00 2.0  בוקס 194267 707477 0.25 איטונג. ת 141
עם כנפיים ,סה ויציאהבכני

 ביציאה

אף שמגביל (תקין 
, )זרימה תיאורטית

 ניקוי צמחייה

2 

, אין מתקני כניסה ויציאה 1.50 1.00  7.5 צינור 194433 707728 0.57 איטונג. ת 142
 סתום ושבור, אין מעקות

הסדרת המעביר אך 
לא מומלצת הגדלת 

המעביר  -הקוטר
מהווה ווסת לפשט 

שטח  \הצפה 
 .מעלה אליוהחדרה ב

2 

מעביר מים חוצה מסילה  1.50 1.20  26.0 צינור 195049 708120 1.43 איטונג. ת 143
 כולל מעביר אירי ומתקנים

באחריות (תקין 
 )רכבת ישראל

 

מעביר מים חוצה מסילה  1.50 1.20  26.0 צינור 195176 708305 1.63 איטונג. ת 144
 כולל מעביר אירי ומתקנים

באחריות (תקין 
 )רכבת ישראל

 

 3 ניקוי סחף 'מ 2.1גובה מפל  0.60 4.00 1.3 4.0 מפל+בוקס  195169 708343 1.68 איטונג. ת 145
' מ 2.8מעבר מתעלה בטון    1.5  מפל 195186 708364 1.71 איטונג. ת 146

וצינור ' מ 4.0לתעלת 
 'מ 1.25מאסף 

  תקין
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

מתקן כניסה  201325 707210 0.00 גלעם. ת 147
 ביר אירימע+

, כניסה לנחל עירון    
בתחתית ובדופן הנגדית 

הגנת -' מ 0.5עד גובה 
 בטון

  תקין

 3 הסדרה למעביר בטון     4.0 אירי עפר 201794 707210 0.47 גלעם. ת 148
 3 הסדרה למעביר בטון     4.0 אירי עפר 202033 707445 0.81 גלעם. ת 149
מגביל את , Wקיים מעקה  1.60 0.80 0.8 25.0 קסבו 202077 707442 0.85 גלעם. ת 150

 הזרימה
הגדלה בעת \שדרוג

טיפול \הרחבת
 בכביש

3 

. ת 151
דומיירה גן 

 שמואל

מתקן כניסה  192411 707320 0.00
, לנחל חדרה

צינור באורך 
 'מ 7.0

מתקני , בברמה נחל חדרה 0.40 1.00  6.0
 כניסה ויציאה מאבן

 2 שיקום מתקנים

. ת 152
ה גן דומייר
 שמואל

מתקן כניסה  192407 707296 0.00
, לנחל חדרה

צינור באורך 
 'מ 7.0

מתקני , בברמה נחל חדרה 0.10 1.25  6.0
 כניסה ויציאה מאבן

 2 שיקום מתקנים

מעביר אירי על דרך שרות      מתקן כניסה 202253 708998 0.00 מענית. ת 153
גבוה ומפריע לזרימה 

 למתקן הכניסה

הנמכת מתקן 
 כניסהה

2 

ללא , ללא כיסוי מצעים  0.60   צינור 202198 709121 0.14 מענית. ת 154
 מתקני כניסה ויציאה

 2 החלפה למעביר אירי

 2בוקס  202319 709593 0.65 מענית. ת 155
 תאים

35.0  2X2.5 1.10  גובה מפני  -מעביר מטובע
 0.85מים עד ראש פתח 

ללא מתקני כניסה ' , מ
 ויציאה

עפר מחתך פינוי ה
 התעלה

2 

כביש , בוקס 202960 710520 2.00 מענית. ת 156
6 

תעלות  2ברצפת המעביר     
קולטן ', מ 0.3*0.3

 בתקרת המעביר

  תקין

עין . ת 157
שמר 
 מערב

  תקין      אירי עפר 201652 708773 0.46
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

עין . ת 158
שמר 
 מערב

, בוקס קשתי 201436 708812 0.68
 65כביש 

  תקין   1.80 0.8 30.0

עירון . ת 159
 1מאור 

מתקן כניסה  199057 703819 0.00
 - לנחל חדרה 

 לא קיים

בנסיעה לאורך נחל חדרה     
' מ 250-נדרש לנסוע כ

לאורך התעלה עד 
המעביר הקיים על מנת 

 לחצות התעלה

הסדרת מתקן כניסה 
עם מעביר על דרך 

השרות של נחל 
 חדרה

1 

עירון . ת 160
 1מאור 

שיקום מתקני כניסה  'מ  7.5אורך נסיעה  1.00 1.00  6.0 צינור 199089 704039 0.24
 ויציאה

3 

עירון . ת 161
 2מאור 

כנפיים , כניסה לנחל עירון 0.30 2.00 1.0 6.0 בוקס 199011 704651 0.00
 מבטון

  תקין

עירון . ת 162
 2מאור 

סורגים פתח המעביר עם  0.30 2.00 1.0 15.0 בוקס 199833 704179 0.96
כניסה וביציאה וגדר תיל 

 בצד הכניסה

  תקין

עירון . ת 163
 2מאור 

הסדרת מעקה  ללא מעקה 1.00 2.00 1.0 44.0 בוקס 199897 704135 1.03
 בטיחות

2 

עירון . ת 164
 3מאור 

צינור , מורכב משני צינורות 1.20 1.00  6.0 צינור 199409 704742 0.00
וצינור ' מ 4.0בטון באורך 

PE וקוטר ' מ 2.0אורך ב
 'מ 0.80

 2 הסדרה

עירון . ת 165
 3מאור 

הסדרת מעקה  ללא מעקה 1.00 2.00 1.0 15.0 בוקס 199973 704417 0.69
 בטיחות

2 

עירון . ת 166
 3מאור 

הסדרת מעקה  ללא מעקה 1.00 2.00 1.0 44.0 בוקס 200039 704380 0.76
 בטיחות

2 

צומת . ת 167
 חנה

 2 ניקוי צמחייה קוטר משוער  1.00  6.0 צינור 198927 705851 1.32

צומת . ת 168
 חנה

 2 ניקוי צמחייה יש כנפיים בכניסה ויציאה 0.80 1.25  5.0 צינור 199392 706467 2.12

צומת . ת 169
 חנה

ללא מעקה ומתקני כניסה  2X 5.0  2X0.8 1.00צינור 199583 706996 2.83
 ויציאה

הסדרת מעקה 
 בטיחות

1 

צומת . ת 170
 חנה

 2 ניקוי צמחייה צימחיה צפופה במורד 0.70 1.00  8.0 צינור 199500 707122 2.98
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

צומת . ת 171
 חנה

בלט ', מ 0.8בלט בטון  2.30 2.00  40.0 בוקס 199301 707438 3.36
מעביר ', מ 1.5מצעים 
 90%-סתום כ

 2 ניקוי סחף

צומת . ת 172
 מנשה

בוקס  200478 707161 0.83
 אלכסוני

כושר הולכה , ללא מעקה 0.80 3.00 1.0 12.0
נמוך עקב זווית ביחס 

 לכביש

י "ע(החלפת המעביר 
צ בעת טיפול .ע.מ

 )בכביש

2 

צומת . ת 173
 מנשה

מפל + בוקס 200359 707318 1.03
 בכניסה

כנפיים , קיים מעקה 0.80 3.00 1.0 17.0
גובה מפל , בכניסה ויציאה

 'מ 0.8

  תקין

צומת . ת 174
 מנשה

קיים מעקה וכנפיים  0.80 3.00 1.0 20.0 בוקס 199989 707635 1.53
עשוי , בכניסה ויציאה

 מאלמנטים טרומיים

  תקין

צומת . ת 175
 עירון

מתקן כניסה  202424 708992 0.00
 לנחל עירון

מפריע , בטון שבור    
 לזרימה

 2 מומלץ תיקון הבטון

צומת . ת 176
 עירון

  תקין עם כנפיים בכניסה ויציאה 0.60 1.00  8.0 צינור 202431 709027 0.04

צומת . ת 177
 עירון

עם , אין כיסוי מצעים  1.00  8.0 צינור 202554 709488 0.52
כנפיים בטון בכניסה 

 'מ 0.5מעקה בטון , ויציאה

 2 הסדרת כיסוי

צומת . ת 178
 עירון

, מותקן גבוה מהקרקעית  0.80  10.0 צינור 202640 709609 0.68
 כיסוי לצינוראין 

 2 הסדרת כיסוי

צומת . ת 179
 עירון

כביש , צינור 202736 709714 0.85
65 

יציאה , כניסה תקינה  1.00  
 95%-סתומה בבוץ כ

 1 ניקוי סחף

המעביר מהווה חסם   2X   2X1.0צינור 200936 707978 0.50 שנטל. ת 180
 לזרימה וגורם להצפה

 1 שדרוג למעביר בוקס

 1 ניקוי ובדיקת חתך     90.0 מובל בטון 200826 708036 0.63 שנטל. ת 181
המעביר מהווה חסם   2X   2X0.80צינור 200598 708134 0.93 שנטל. ת 182

 לזרימה וגורם להצפה
 1 שדרוג למעביר בוקס

כביש , קשת 200601 708397 1.19 שנטל. ת 183
65 

  תקין     

שער . ת 184
 מנשה

ן כניסה מתק 200749 706051 0.00
 לא קיים

 2 ביצוע מתקן כניסה     
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

תלמי . ת 185
 2אלעזר 

בוקס בכניסה  197405 706478 1.58
קשת +

כביש , במוצא
65 

 2.3קשת במוצא בקוטר  1.00   25.0
', מ 1.0עומק משוער ', מ

קיים , 60%-סתום בבוץ כ
אין מתקני כניסה , מעקה
 ויציאה

 2 ניקוי סחף

תלמי . ת 186
אלעזר 
 ראשית

, מתקן כניסה לנחל חדרה  2X 15.0  2X1.0צינור 197472 704627 0.00
 צימחיה סבוכה במוצא

 3 ניקוי צמחייה

תלמי . ת 187
אלעזר 
 ראשית

, מוזנח וסתום בצימחיה  2X 6.0  2X1.50צינור 197797 705142 0.78
ללא , קיים סימון שבילים

 מעקה

ניקוי צמחייה 
 והסדרת מעקה

2 

תעלה  188
 מקומית

     1.00 1.0  בוקס 197934 703150 

תעלה  189
 מקומית

' מ 170מובל באורך  2.00 1.50 1.5  בוקס 195870 706103 
 מתחת לקניון גן שמואל

  תקין

תעלה  190
 מקומית

  שיפור זרימה במורד 1:10שיפוע נסיעה     5.0 אירי בטון 200981 707292 

תעלה  191
 מקומית

על תעלה , צינור אסבסט 0.10 0.90  5.0 צינור 199724 703295 
', מ 1.0מקומית בעומק 

שבור בקצבות וללא 
 מתקנים

  החלפת הצינור

תעלה  192
 מקומית

  תקין  1.20 0.50  8.0 צינור 199716 705067 

תעלה  193
 מקומית

  ניקוי סחף 30%-סתום כ 0.30 1.00  7.0 צינור 199484 707136 

תעלה  194
 מקומית

, ללא מתקני כניסה ויציאה 0.10 0.60  9.0 צינור 199236 706673 
 0.8חוליה אחרונה בקוטר 

 'מ

  תקין

תעלה  195
 מקומית

בדרך , המעביר לקוי    6.0 אירי 199424 705307 
 מצעים

  הסדרה

תעלה  196
 מקומית

  ניקוי צמחיה יש כנפיים בכניסה ויציאה 1.00 1.00  25.0 צינור 196923 706327 



      

  

� 186 �  �08�03�1597כר� א

' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

תעלה  197
 ומיתמק

עומק ', מ 2.3קשת בקוטר  0.50   40.0 בוקס קשתי 198977 707232 
-סתום בבוץ כ', מ 1.0

- ומכשולי צנרת כ, 20%
יש כנפיים בכניסה , 50%

 ויציאה ומעקה

  ניקוי סחף

תעלה  198
 מקומית

  תקין  2.00 1.75  15.0 צינור 206916 707189 

תעלה  199
 מקומית

  תקין  10.00 2.00 1.6  בוקס 208345 707343 

תעלה  200
 מקומית

  תקין כניסת מים ממזרח למערב  2X   2X1.75צינור 212640 707521 

תעלה  201
 מקומית

יציאת מים ממערב למזרח   0.80   צינור 213034 707698 
 ללא תמונה -

  תקין

תעלה  202
 מקומית

        בוקס קשתי 202823 709696 

תעלה  203
 מקומית

  ניקוי סחף 70%- סתום בוץ כ 0.50 0.80  18.0 צינור 202598 709560 

תעלה  204
מקומית 
 אחיטוב

מעביר חציית  198138 702618 
 מסילת רכבת

מעביר שנחפר לתעלה עם     
 צימחיית פטל

  

תעלה  205
מקומית 
 אחיטוב

תעלה חוצה  198396 701038 
 מסילת רכבת

תעלה בביצוע עצמי של     
ת החקלאים בגבול חממו

 יישוב אחיטוב

  

תעלה  206
מקומית 
 אחיטוב

מעביר על דרך פרטית   1.00   צינור 199118 700465 
 ללא מתקנים -לחממה 

  

תעלה  207
מקומית 
 אחיטוב

', מ 1.0צינור בקוטר   1.00 1.0  צינור+בוקס  198898 700555 
מעבירים חוצים מסילה 

 מחממות לתעלה מקומית

  תקין

תעלה  208
מקומית 

חיטוב א
 משנית

 90בלט - מעביר תקין ונקי   1.50 1.5  בוקס 198258 701788 
 מ"ס
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

תעלה  209
מקומית 
 4אלעזר 

לא ניתן לראות את      צינור 197926 705509 
 המעביר

  ניקוי צמחיה

תעלה  210
מקומית 
 5אלעזר 

  ניקוי סחף קיים מעקה, 40%-סתום כ 0.60 0.80   צינור 198630 706021 

תעלה  211
מקומית 

 4אלעזר

-ו' מ 1.0צינורות בקוטר  2X 6.0  1.0\0.8 0.70צינור 198270 705812 
יש כנפיים בכניסה ', מ 0.8

 ויציאה ומעקה

  תקין

תעלה  212
מקומית 

כביש תלמי 
 אלעזר

' מ 100מעביר בוקס  0.50 1.00 0.9 9.0 בוקס 197387 705641 
כולל - מהכניסה לישוב 

ים קי.מדרכה ושני נתיבים
 .מעקה

  תקין

תעלה  213
מקומית 

כביש תלמי 
 אלעזר

, אין מתקני כניסה ויציאה 1.00 0.80  10.0 צינור 197236 705696 
קיים ,  90%-סתום ב

 מעקה

  ניקוי סחף

תעלה  214
מקומית 

כביש תלמי 
 אלעזר

, אין מתקני כניסה ויציאה 0.80 1.00  10.0 צינור 196964 705888 
, תעשוי חוליות תא בקור

קיים ,  20%-סתום ב
 מעקה

  ניקוי סחף

תעלה  215
מקומית 

לנחל 
 חדרה

צינור  באורך  192330 707428 
 'מ 12.0

, על דרך שרות נחל חדרה 2.00 0.60  9.0
אין מתקני כניסה ויציאה 

 ומתקן כניסה לנחל

  הסדרת מתקנים

תעלה  216
מקומית 

 מאור

מעביר צינור -ביישוב מאור  0.80  6.0 צינור 200552 703184 
 סתום ברובו

  ניקוי סחף

תעלה  217
מקומית 

 נחל יצחק

   ללא מתקני כניסה ויציאה  1.25  7.5 צינור 198905 701657 
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' מס
 סידורי

צ.נ North Eastצ .נ מ"ק שם נחל סוג \תיאור 
 המעביר

רוחב 
 ]'מ[נסיעה

גובה תא 
 ]'מ[מפל \

רוחב תא  \קוטר
 'יח' מס  X] 'מ[

בלט 
 ]'מ[

 תעדיפו המלצה הערות

תעלה  218
מקומית 

 1חנה .צ

  הסדרה חוסם את התעלה     אירי מבוץ 199274 705326 

תעלה  219
מקומית 

תלמי 
אלעזר 
 משנית

, אין מתקני כניסה ויציאה 0.80 0.80  10.0 צינור 197077 705785 1.20
קיים ,  75%-סתום ב

 מעקה

 2 ניקוי סחף

תעלה  220
מקומית 

תלמי 
 אלעזר חוץ

מתקן , חסום בצימחיה 1.20 1.00  6.0 צינור 198783 706108 
ללא , כניסה ישן עשוי אבן

 מעקה

  ניקוי צמחיה והסדרה
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  תי תחזוקבהיבט המלצות והנחיות כלליות לתכנו�  9.4
  ו תחזוקהתכנ

כבר בשלב תכנו� הסדרה יש לוודא שבקטע המוסדר תתאפשר תחזוקה שוטפת באמצעות 
כל תכנו� הדורש תחזוקה  לבחו�יש . הכלי� והאמצעי� הקיימי� בידי רשות הניקוז

  .באמצעות כלי� שאינ� בידי הרשות
  חת� התעלה

ר גישת כלי� לביצוע על מנת לאפש או מתו� יותר  1:2.5יש לתכנ� תעלות ע� שיפועי צד של 
יש למנוע ככל האפשר מפגעי� המפריעי� לכלי התחזוקה כגו� חציית צינורות . עבודות
מפתני� ומתקני� באפיק כ" , מפתני כניסה, ק"יש לתכנ� מוצאי נת. 'עמודי� וכד, עיליי�

  . שלא יפריעו לתחזוקה
  דרכי שרות

מחפרוני� , ריסוס, לכיסוח י כלי�"על מנת לאפשר גישה לתעלות עדרכי השרות חיוניות 
וכ� לתכנ� , מומל# משני צידי האפיק, יש לוודא בשלב התכנו� כי קיימות דרכי שרות. 'וכד

מתקני  .מתקני כניסה של תעלות השדה מעל דר" השרות ע� מעבירי� איריי� על הדר"
זרימת מי� בלתי  ימנעושיפוע נגדי לשיפועי השדה ביצוע הדר" בוכ� כניסה מוסדרי� 

, יש לבצע דרכי שרות מוסדרות וברורות. מיחתור דרכי השרותומהשדה לתעלה וקרת מב
ללא השארת , שכ� אי הסדרת הדרכי� מאפשרת לכל אד� לבנות כרצונו בצמוד לנחל

  .מרווח לצרכי תחזוקה
  תחזוקת צמחייה

צמחייה . באופ� כללי נית� לומר כי הצמחייה הרצויה בגדות התעלות היא נמוכה ורב שנתית
משבשת את משטר הזרימה ומקטינה את כושר ההולכה של ,ואשלי� גבוהה כגו� קנה סו$ 

לצמחיית הגדות תפקיד חשוב בשמירה על יציבות . ולכ� דורשת תחזוקה מרובה, האפיק
  . לתחזק אותה בצורה מושכלתויש , הקרקע ועל חת" האפיק

  תחזוקת ניקיו
מעבר להיותה מטרד . " התעלהבתעלות רבות קיימת התופעה של השלכת פסולת בחת

הפסולת מהווה הפרעה לזרימה ולעיתי� א$ מפריעה לרשות הניקוז , תברואתי ונופי
  . בפעולות התחזוקה

שכ� הזנחה תגרור החמרת , המלצתנו לבצע ניקוי מיידי בקטעי� בה� יש פסולת מועטה
מוצע , תיש צור" למצוא דרכי� יעילות לטיפול בתופעה זו ובלימת ההידרדרו. הבעיה

  . 'מועצות אזוריות וכד, לבדוק האפשרויות לפרויקטי� משותפי� ע� ארגוני סביבה וחינו"
י "י פיקוח צילו� וא$ הגשת תלונות ע"ואכיפת החוק ע, לשלב בתכנו� מתקני שינוע פסולת

  .רשות הניקוז למזהמי� עצמ�
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  המלצות והנחיות כלליות לתחזוקה במבט אקולוגי 9.5

פירושו אינטגרציה תקינה של הנחל בתו" המערכת הגדולה יותר תפקוד תקי� של נחל 
פשט הצפה והקרקעות , פרוזדור הנחל מכיל את אפיק הנחל. הנקראת פרוזדור הנחל

אקווטי (פונקציות פרוזדור נחל תקי� כוללות בתי גידול לחי ולצומח . היבשות הסמוכות
הסדרת נוטריאנטי� , ות המי�שימור ושיפור איכ, ייצוב סדימנטי� ומניעת סח$, )ויבשתי

  .תשיטפונוומיתו� זרימת 
מנדט רשות הניקוז הוא לפקח על העורקי� ולשמור על זרימת המי� בכדי למנוע סכנה של 

  . הצפה או פגיעה בבריאות הציבור או בחקלאות, שיטפו�, סח$ קרקע
ל סח$ ולמנוע הצטברות ש סית חשוב לשמור על גדות נחל יציבותמבחינה אקולוגית והנד

והסדרת הנחל יש השפעות על תפקוד האקולוגי  תכאשר לפעולות אחזק, באפיק הנחל
  . ושלמות פרוזדור הנחל

מפגעי� למערכת הנחל  ותבפרק זה מוצעות הנחיות ביצוע ושיטות לאחזקת הנחל הממזער
  .התפתחות תקינה של מערכות הנחל ותומעודד

  
  הצפה יפשט

ות זרימת שיטפונות וסח$ קרקע לפני כניסת המי� פשט הצפה של נחל נות� פתרו� לוויס
פשט הצפה מתפקד כראוי מקל על רשות הנחל למלא את המנדטי� שלה ותור� . לנחל

  . לשלמות פרוזדור הנחל
אוטמות את פני הקרקע ומצמצמות את פשט הצפה ה� בי� , פעולות המורידות כיסוי צמחי

  .אקולוגית וליציבות אפיק הנחל עצמו הפעולות הגורמות לנזק רב לפרוזדור הנחל מבחינה
  :על מנת להבטיח פשט הצפה תקי� מוצעות הפעולות הבאות

יש להבהיר לבעלי הקרקע בתו" פשט הצפה שהתפקיד העיקרי של פשט הצפה הוא  .1
יש להימנע . לקלוט את מי השיטפונות בזמ� אירוע וכ" למת� את זרימת שיטפונות

  .פה על ידי מי שיטפונותמהסדרה שמטרתה למנוע הצפות בפשט הצ
יש למנוע מציבור בעלי הקרקעות פעולות העלולות להוריד את כושר פשט הצפה  .2

, קומפקציה ואטימת פני הקרקע, פעולות אלו כוללות ניקוי צמחיה. למת� שיטפונות
יש לעודד את בעלי . תשתיות ושינויי� טופוגרפיי�, העברת כבישי�, רעיית יתר

 .ימנע מפעולות אלוהקרקע בתו" פשט הצפה לה

. תשיטפונויש להימנע מפעולות הסדרה העלולות להוריד את כושר פשט הצפה למת�  .3
 .פעולות אלו כוללות בניית סוללות ותעלות ניקוז בתו" פשט הצפה

יש לעודד פעולות  10%טפונות בהסתברות אירוע של יבתו" פשטי הצפה לש .4
 .� מי�המגבילות יעדי קרקע ליעדי� התלויי� במגע ישיר ע

יש לדאוג לביקורת טכנית של תכניות מאגרי מי� והסטת מי תהו� ולוודא שה� לא  .5
 .עלולות לגרו� מפגעי� למשטר המי� בתו" הנחל
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כלומר , מורכבות המבנית שלומה מושפעת מאדתקינות האקולוגיות של פרוזדור הנחל ה

  . אורכ�מבני המשתנה להרכב ו חי וצומח כוללי� הרכב מיניהאפיק וגדות נחל 
שתי הפעולות העיקריות הפוגעות במורכבות המבנית ה� יישור פיתולי האפיק והסדרת 

מקטי� את מגוו� ( אינו מומל# ר פיתולי האפיקוייש. בטו�\החת" באופ� מלאכותי ע� אב�
לפצות על פעולות בלתי נמנעות בקטע אחד של נחל  נית�בלית ברירה , )ושונות בתי הגידול

אפיק נחל טבעי מורכב , כמו כ� .את מורכבות המבנית בקטע אחר ע� פעולות המעלות
המאפשרי� מגוו� בתי גידול שוני� ( לא אחידותלמאבני� בגדלי� שוני� וסוגי קרקע 

  .תית ודפנות אפיק טבעי ככל האפשרלשמור על תש מומל#. )למגוו� חי וצומח רב
פעולות אלו על יציבות יש לזהות את השפעות , לפני בחירת שיטת הסדרת או אחזקת נחל

הסדרת נחל בקטע אחד . קטעי נחל אחרי� ועל פרוזדור הנחל כבית גידול אקווטי ויבשתי
  .עלולה לגרו� לירידת יציבות אפיק או גדות הנחל במורד ולנזקי� הנדסיי� ואקולוגי�

  תפקידי צמחיית הנחל
�  :ייצוב גדות ומניעת סח

 . תו לנחלצמחיית גדות צפופה עוצרת סח$ ומונעת הכנס ,

 .זרימת המי�ומקטינה את מהירות מקד� החיכו" של מנינג  אתעלה צמחיית הנחל מ ,

 .דר" מערכת השורשי� ותהגדקרקע החזקת  ,ייצוב קרקע ,

  :שמירת איכות המי 
  . מונעת הכנסת� למי� ,גדותהבצמחי  ,נוטריאנטי� ורעלי�השקעת סח$ הכולל  ,
עלול לגרו� להחמרת בעיית היתושי� והדבר עלמו הדגי� יבתנאי איכות מי� ירודה י ,

  . ולגרו� פגיעה בבריאות הציבור
  :נית� להפחית הנזקי� לבתי הגידול במספר דרכי�

חלונות זמני " להגדירו ת הרבייה של דגי וזוחלי הנחלותקופלהתחשב ביש : ועונהעיתוי 
  . שלא בעונות הרבייה לעבודות באפיק ובגדות "ביצוע

ר וגדות וחיי� יבשתיי� משתמשי� בצמחי פרוזד בעלי :חיי  יבשתיי  ימעבר לבעל
איי בתי גידול בודדי� עלולי� להיות קטני� . "אי בתי גידול"הנחל למקלט ולמעבר בי� 

יש להימנע  .מעבר מוג� בי� אי לאי חיוני ולכ� יית בעלי החיי�סבאוכלו "מדי בכדי לתמו
פציפי של גדה בכל סו בגובה בגדה שונה אטפל לו זמנית,מכיסוח של כל צמחיית הגדה בו

  .אזורי מקלט ומעבר לבעלי החיי� באזור בכל תקופה כ" נשארי�. תקופה

ת ווללות קרובסיש להימנע ממחסומי מעבר לבעלי חיי� יבשתיי� על ידי בניית בנוס$ 
 .מאוד לנחל

  .יש להימנע מכיסוח בעונת הקינו�: שמירה על אתרי קינו
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 .ומי� למעבר דגי�סעלולי� להוות מחהנסת מבני� יש להימנע מהכ: מעברי  לדגי 
יש  .היכולי� לשמש סולמות דגי� במקו� מפל אחד גבוה �דרה של מפלוניסעדי$ לתכנ� 

  .לדאוג לבניית סולמות דגי� היכ� שקיימי� מחסומי� גבוהי�

 וס בחומרי הדברה לעשבי בר בתחו� שלסיש לאסור רי: מניעת שימוש בחומרי הדברה
 .מרי הדברה יוגבלו ספציפית לרחבי עלי� כדי להמעיט את הנזק לצמחי גדותחו .מטר 25
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 תוכנית ניטור ומחקר .10

  מבוא 10.1
מתבססי� המתכנני� על מודלי� , במסגרת תכנו� שיקו� והסדרת ערוצי� ונחלי�

הידרולוגיי� וחישובי� סטטיסטיי� בשיטות שונות על מנת לאמוד את ספיקות השיא 
  .וכמויות המי� בנחל

, הררי(גיאוגרפיית האג� , הגורמי� המשפיעי� על ההידרולוגיה באג� נכללי� גודל האג�בי� 
על ביצוע השלכות  י�מקשגורמי� אלו . חבורות הקרקע ותכסית האג� ,)'מישורי וכד

כי מתקבלי� , הד� בהידרולוגיה 4נית� לראות בפרק  .והמרות בחישובי� בי� האגני�
וכי בבחירת ספיקות השיא לאגני� , גני� המישוריי�עקומי� שוני� לאגני� ההרריי� ולא

  .השוני� נית� משקל לתכונות הקרקע ולתכסית באג�
ותתי  מצר וחביבה, באג� נחל חדרה קיימי� מספר אגני� גדולי� כנחל עירו� :גודל האג

 1,עד לתעלות קטנות ששטח האג� שלה� קט� א$ מ, נוספי� ששטח� משתנהאגני� רבי� 
  .ר"קמ

אג� נחל חדרה כולל תתי אגני� שחלק� נמצאי� בהר וחלק� במישור  :ית האגגיאוגרפי
מישורי \ותוואי הקרקע ההררי גשמי�המשטר אגני� אלו נבדלי� זה מזה בתכונות כ. החו$

  . המביא להבדלי� בזמני הריכוז ובספיקות השיא
חולית  קרקע. קרקעות שונות בעלות יכולת החדרה שונה של הנגר העילי :חבורות הקרקע

לעומת קרקע חרסיתית אטומה שאינה מחלחלת ובה כמויות הנגר , מחלחלת במהירות
  . העילי יהיו גדולות יותר

וכ� , ישנה חשיבות לשטח האג� הבנוי לעומת השטחי� הירוקי� הפתוחי� :תכסית האג
חשוב להדגיש כי תחומי השטח הבנוי בכל . עירונית או כפרית –לסוג התכסית הבנויה 

  .וזהו גור� משתנה שיש להתעדכ� בו, � הולכי� וגדלי�האגני
  

נחלי� ובתעלות בשני� האחרונות מבוצעות פעולות שיקו� והסדרה נרחבות ב, בנוס$
, דבר המבטיח כי הנגר אכ� יזרו� בערו#, "מסודרי�"הנחלי� נעשי� הרבה יותר מ, הניקוז
  .קבלת לאחר ההסדרההספיקה שנמדדה בנחל בעבר לא מייצגת נכו את הספיקה שמתא� 

  
זרימות , תחנות אשר תאפשרנה לעקוב אחרי ספיקות ונפחי זרימה 10ציעה תכנית זו מ

רועי� ישינויי� במשטרי זרימות ומידע בזמ� אמת בא, משכי זרימה, שטחי הצפה, בסיס
  .שטפוניי� חריגי�
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  שימושי הפלט 10.2
 ספיקות שיא

פיקות השיא וליצור בסיס נתוני� ממוחשב כמצוי� לעיל אחת המטרות העיקריות היא למדוד את ס
אשר בעתיד יאפשר לקבוע טוב יותר את ספיקות התכ� עליה� אנו מתבססי� בתכנו�  מערכות 

  .הניקוז בעתיד
 כמות נגר
 רמאגבנשאלת השאלה מה הכמות השנתית שנית� לאסו$ . מתכנני� מאגר לקליטת נגר, לא אחת

לתת נתוני� על עקו� הספיקה בנחל כתלות בזמ�  כמוב� שידיעת הספיקה הרציפה עשויה. נתו�
  .אליי� ומציאותיי�יבנפחי� ר, לתכנ� נכו� את המאגרנית� י כ" "ע. ובגש�

  .מאפשרי� קיצו# ספיקת השיא –משכי הזרימה ג� ה� חשובי� 
וויסותשטחי השהייה     

ו$ כאשר ציפו$ ההתיישבות לאור" הח. וויסות בקושי קיי� בארצנו הקטנטונת בשטחיהשימוש 
 בשטחיעלול להביא בעתיד לפתרונות לא מעטי� באר# שיעזרו  , האגני� מגיעי� מההר במזרח

  .וויסות
ולהקמת  תכנו�ה יתרו� לעבודתבעזרת תחנות מסודרות בכניסה ובמוצא  הוויסותלימוד השפעת 

  .יותר מתקני� יעילי� ואמיני�
 השפעת פיתוח הסביבה   

לאזורי תעשייה ומגורי�  עשוי , פיכת שטחי� חקלאיי� לעירוני�שינוי יעוד� וה ,פיתוח הקרקעות
  .להשפיע על הספיקות במורד האגני�

האחת כי העיור מקטי� את הספיקות . ישנ� אסכולות שונות לגבי השפעת העיור על הספיקה באג�
השנייה כי הספיקה גדלה  .גינה הפרטיי� של התושב העירוני/ במורד בגלל כליאת� בתחו� הבית 

 , בגיאוגרפית האזור המתפתחג� ההשפעה תלויה . וזאת בגלל ציפוי הקרקע בתכסית לא חדירה
 ,א� היא בעלת שיפועי� גדולי� והעיור נעשה בשטח תלול ולא ננקטי� אמצעי� מכווני� להשהיה

א� האזור המעויר שטוח אזי כליאת הגשמי� בחצרות הבתי�  .הספיקה גדלה במורד הערו#אזי 
  .אול�  לצמצ� את ספיקת הערו# במורדו, את מצב התושב עשויה להחמיר

  .חלק מהתחנות תפקיד� לבדוק תופעה זו
  

  התכנית 10.3
בנוס$ . נחל חדרה ונחל עירו� –באג� חדרה קיימות כיו� שתי תחנות מדידה בשני הנחלי� הגדולי� 

ת השיקולי� בבחיר. מדידה הידרומטריתמומלצת אתרי� נוספי� באג� בה�  8נבחרו , אליה�
אגני� , אגני� מישוריי� לעומת הרריי� ,אגני�" סוגי"מגוו� האתרי� למדידה כללו מדידה ב

ושיקולי� נוספי� כמו , )כמתוכנ� בנחל יצחק( וויסות הספיקות משטחיביציאה , בגדלי� שוני�
, דוגמת המפל בנחל חביבה(הנגישות לאתר ואתרי� בה� קיי� חת" מתאי� לשמש כחת" בקרה 

  ). חל יבשמעביר מי� בנ
 . ג"כשכבה במערכת הממפריסת התחנות מופיעה 
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  אתרי� המומלצי� לתחנות מדידהרשימת ה: 70' טבלה מס
גודל   ש  התחנה  'מס

 האג
  ]ר"קמ[

  .צ.נ
N        \         E  

ספיקה צפויה 
10%   

  ]ק לשנייה"מ[
  שיקולי / הערות 

  קיי� 112  705149  196039 530  חדרהנחל   1
  קיי� 30 706700 201139 55  עירו�נחל   2
  אג� חולי  6  707823  194495  4.6  איטונג עלתת  3
  אג� עירוני  11  705620  193617  9.4  חדרה נחליובל   4
כולל (עירו�   5

  )מצר
  אג� כפול לתחנה העליונה  44  705802  200413  133

  בשפ" לחדרה  6.0  702906  199795  7.2  נחל מאור  6
, אג� ע� ריכוז אדיר של חממות  12.0  701603  198858  4.3  נחל יצחק  7

  9בעתיד בחציית כביש 
  )להבות חביבה. ק(באזור המפל   38  699841  200888  127  חביבה נחל  8
יבש אג�  חלנ  9

  קט�מישורי 
  עליו� 2' במעביר מס  6  707661  201320  2.5

עירו� אג�  חלנ  10
  הררי בינוני

  הררי אג�, כביש כפר קרע  21  711662  206132  32.2
  

  ערכת הנתוני מ 10.4
צוות לתכנו� מער" המדידות ומערכת הנתוני� אשר יבח� ביתר פירוט את דרכי  מומל# להקי�

מוצע לבחו� . הפרמטרי� לניטור ומבנה מערכת הנתוני� בהתא� לצרכי רשות הניקוז, המדידה
פרמטרי� של איכות , הקיציות פרמטרי� נוספי� לניטור בנוס$ לספיקות השיא כספיקות הבסיס

מומל# להקי� מערכת נתוני� . ופרמטרי� נוספי� בהתא� לדרישות הרשות pH ,י� כמליחות והמ
  .שתקבל ותשדר את הנתוני� בזמ� אמת

  :ת הנחליוכנדרש יספק מענה לצרכי רשו משודרגמער" מדידה 
 .בערוצי הרשותמדידת ספיקות הבסיס  •

  .עדכו� נתוני ספיקות השיא בערוצי הרשות •
  .ברמה רב שנתיתנגר \ניתוח נתוני גש� •
  .רב שנתיתעונתית וברמה ברמה  בערוצי�מעקב אחר גרדיאנט המליחות  •
  .חריגי� זיהוי וטיפול באירועי זיהו� •
  

CD  9.3תוכנית האב בתוכנת  –מצור�   


